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Стрельба из пулеметов и винтовок п« 
воздушным целям значительно отличается 
от наземной стрельбы из того же вида ору¬ 
жия. 

1. Большая скорость движения воздуш¬ 
ных целей (от 30 до 100 м/сек.) создает, 
особенно на низких высотах, большое угло¬ 
вое перемещение, а это в свою очередь тре¬ 
бует от наводчика большой сноровки в 
прицеливании и сопровождении цели огнем. 

2. При зенитной стрельбе необходимо 
упреждать цель, причем в зависимости от 
дистанции и скорости цели величина упреж¬ 
дения постоянно меняется. 

3. За отсутствием ориентиров трудно 
определить расстояние (как это делается 
при стрельбе по наземным целям), а сле¬ 
довательно и установить истинный прицел 
(при стрельбе на дистанции свыше 1 500 м), 
кроме того вследствие постоянно меняюще¬ 
гося расстояния до цели нужно последова¬ 
тельно менять высоту прицела. 

4. Из-за отсутствия времени на ведение 
какой бы то ни было пристрелки и невоз¬ 
можности видеть рикошеты пуль у цели 
стрельба должна вестись сразу на пораже¬ 
ние, причем исходные данные хтя начала 
стрельбы должны быть тщательно подготов¬ 
лены еще до входа цели в зону обстрела и 
должны не менее тщательно исправляться 
в процессе стрельбы на основе изменения 
дистанции и скорости цели. 


5. Трудность наблюдения за целью (солн¬ 
це, проекция на фоне неба) и возможность 
внезапного ее появления создает некоторую 
нервозность бойцов, особенно при недоста¬ 
точной их подготовленности, что безуслов¬ 
но отражается на успешности стрельбы. 

Все это вместе взятое вносит особенно¬ 
сти не только в подготовку пулеметчика- 
зенитчика в целом, но и в отработку и 
овладение бойцами каждой отдельной зада¬ 
чей курса стрельб. 

Анализируя особенности отработки пер¬ 
вой задачи КС-ЗПЧ, мы постараемся кратко 
изложить порядок подготовки среднего и 
младшего начсостава к проведению занятий 
с бойцами, а также и организацию занятий 
по каждому упражнению в отдельности. 

Особенности отработки первой задачи 

Прежде чем начать отработку той' или 
иной задачи с бойцами, командир должен 
ясно представлять себе ее цель и особен¬ 
ность. Цель первой задачи КС-ЗПЧ — на¬ 
учить бойца вести меткий огонь по воздуш¬ 
ной цели на бреющем полете. 

Эта задача в отношении порядка ее от¬ 
работки имеет следующие особенности: 

1) цель будет находиться на малой вы¬ 
соте; кроме того она будет стремиться, ис¬ 
пользуя укрытия, внезапно напасть на об’- 
ект; отсюда расстояния, с которых придет¬ 
ся вести огонь, будут небольшие, но зато 
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угловое перемещение цели будет весьма зна¬ 
чительно; 

2) углы места цели почти всегда будут 
меньше 15° (за исключением случаев атаки 
позиции самого зенитного пулемета); 

3) благодаря небольшим расстояниям, с 
которых придется вести огонь, цель будет 
видна, почти и натуральную величину. 

Отсюда нетрудно наметить ряд стержне¬ 
вых вопросов, на которые нужно взять упор 
в процессе отработки подготовительных и 
зачетных упражнений первой задачи. Эти¬ 
ми вопросами будут следующие: 

а) добиваться быстроты наводки, допу¬ 
ская увеличение габарита контрольных то¬ 
чек, сокращать время по мере достижения 
известных результатов; 

б) научить бойцов в совершенстве вести 
огонь с вертикально поставленным кольцом 
и в конце задачи овладеть приемами стрель¬ 
бы с горизонтально поставленным кольцом 
переднего визира; 

в) к концу отработки задачи научить' 
бойцов быстро ставить кольцо переднего 
визира горизонтально и вертикально, не 
прекращая стрельбы и не теряя цели (по¬ 
следнее относится к наводчику); 

* г) научить бойцов поражать цель в огра¬ 
ниченное время, как идущую над позицией 
(курс 0), так и уходящую от позиции, с 
поворотом пулемета на 180°, и наконец 

д) в результате отработки задачи научить 
бойцов вести меткий огонь по воздушной 
цели на бреющем полете, научить быстро и 
точно определять расстояние и скорость 
самолета, главным образом на дистанциях 
до 600—800 м и подготовить их к выпол¬ 
нению второй задачи. 

Подготовка комвзводов и инструктаж младшего 
комсостава 

Накануне дня занятий с бойцами коман¬ 
дир взвода должен внимательно изучить 
очередное подготовительное или зачетное 
упражнение; определить время, потребное 
на его отработку; насколько это возможно, 
разложить упражнение на отдельные эле¬ 
менты, с тем чтобы можно было отработать 
его сначала по частям, а затем в целом; 
подобрать литературу, которую необходи¬ 
мо прочесть младшему комсоставу при под¬ 
готовке к занятиям; наконец составить ко¬ 
ротенький план проведения занятий. После 
этого он может приступить к инструктажу 
м падшего комсостава. 

Чтобы не останавливаться на организа¬ 
ции занятий по проработке каждого упраж¬ 


нения в отдельности, что заняло бы много 
места, рассмотрим работу командира взвода 
по подготовке к занятиям на конкретном 
примере. 

Допустим, что отрабатывается упражне¬ 
ние 16 — «Тренировка в переходе с назем¬ 
ного станка на зенитную треногу и обратно 
и установка зенитного прицела обр. 1929 и 
1928 гг.». 

Эго упражнение командир взвода разло¬ 
жил на следующие элементы: 

1) установка и снимание прицела обр. 

1928 г.; 

2) установка и снимание прицела обр 

1929 г.; 

3) переход с наземного станка на зенит¬ 
ную треногу и обратно без подгрузки тре¬ 
ноги; 

4) переход с наземного станка на зенит¬ 
ную треногу и обратно с подгрузкой; 

3) связное выполнение приемов по пере¬ 
ходу с наземного станка и обратно с под¬ 
грузкой треноги и установкой прицела обр 
1929 г. (поверка отработки упражнения в 
целом по нормативам). 

Время на отработку упражнения — 2 ча¬ 
са. 

Материальное обеспечение: 

пулеметов — 5 (из них 2 учебных), 

треног зенитных — 5. 

станков наземных — 2. 

прицелов зенитных — 4 (из них один 
обр. 1928 г.). 

Руководство и пособия: 

КС-ЗПЧ-34 — 4 экз. 

Описание прицела обр. 1929 г. — 4 экз. 

Упражнение 16 наиболее сложно в смысле 
обеспечения взвода материальной частью. 
Однако при наличии во взводе 4 пулеметов 
и при умелом распределении между взвода¬ 
ми часов стрелковой подготовки в течение 
шестидневки этих затруднений можно*избе¬ 
жать, используя .материальную часть других 
взводов. 

В заключение командир взвода составляет 
краткий план организации занятий по стрел¬ 
ково-зенитной подготовке примерно сле¬ 
дующего содержания (см таблицу). 

Имея подобный план и изучив необходи¬ 
мые руководства и пособия, комвзвода при¬ 
ступает к инструктажу младшего комсоста¬ 
ва. 

Инструктаж должен производиться на ме¬ 
стности. Подготовив материальную часть и 
назначив из инструктируемых пулеметный 
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расчет, командир взвода прорабатывает с 
!і!ім вопросы каждой «точки», начиная с 
первой. Сначала он показывает, как нужно 
правильно целатъ, а затем требует испол¬ 
нения. Проработав с каждым в отдельности 
вопросы, указанные для всех четырех «то¬ 
чек», и добившись удовлетворительного 
усвоения, он поверяет выполнение контроль¬ 
ных нормативов. Лица младшего комсоста¬ 
ва. не выполнившие контрольных нормати¬ 
вов, к занятиям с бойцами не допускаются. 

Во время инструктажа командиры отделе¬ 
ний под руководством комвзвода на месте 
составляют по произвольной форме кон¬ 
спект занятий. В конспекте указывается: 
сколько командир отделения пройдет со 
своим отделением «точек», какие вопросы 
он будет прорабатывать на каждой из этих 
«точек» и на что нужно обратить внима¬ 
ние, какую точку он организует на зав¬ 
трашний день и какое ему нужно мате¬ 
риальное обеспечение. 

Затем командир взвода указывает ин¬ 
структируемым, где будут производиться 
занятия с бойцами и что из пособий им 


нужно прочесть к предстоящим занятиям 
для пополнения теоретических знаний. Этим 
инструктаж заканчивается. 

Практика показывает, что при четко на¬ 
лаженной работе на инструктаж потре¬ 
буется ежедневно 40—50 минут. При боль¬ 
шом количестве «точек» или недостатке 
младшего комсостава к руководству заня¬ 
тиями привлекаются старослужащие или да¬ 
же хорошо успевающие и наиболее разви¬ 
тые молодые бойцы. 

Организация занятий с бойцами 

В день занятий командир взвода прика¬ 
зывает командирам отделений забрать мате¬ 
риальную часть для организации «точек» и 
ведет взвод на занятия. 

По прибытии на место занятий он об’- 
ясняет бойцам, какое упражнение курса 
стрельб отрабатывается и излагает его 
цель. Затем отделения расходятся по «точ¬ 
кам» и приступают к занятиям (рис. 1). 

Занятия на «точках» командиры отделе¬ 
ний (обучающие) производят следующим 
порядком: 
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1) об’яснив обучаемым, какие вопросы 
они должны проработать на данной «точке» 
и цель их, показать изучаемые действия в 
целом, выполнить их ловко, правильно и с 
надлежащей скоростью, чтобы обучаемые 
ясно поняли, к чему 
нужно стремиться и 
что от них требуется; 

2) повторить те же 
действия медленно, от- 
четливо, разделяя их 
на ряд последова¬ 
тельных действий, об’- 

пнеЭ ясняя Т Ф И этом, для 
чего каждое действие 
служит и почему оно 
Рис. 1 . выполняется так, а 

———— че иначе; 

3) вызвать одного, а если нужно — двух 
обучаемых и заставить их исполнить пока¬ 
занное сначала по частям, а затем по мере 
усвоения — в целом; 

4) добившись удовлетворительного испол¬ 
нения приема очередным обучаемым, вы¬ 
звать следующего и т. д., пока все .обучае¬ 
мые данной «точки» не пройдут через руки 
командира: остальные обучаемые должны 
тренироваться самостоятельно в выполнении 
показанного приема под наблюдением наи¬ 
более успевающих товарищей. 

Каждую ошибку обучаемого необходимо 
терпеливо выяснять, требуя, чтобы обучае¬ 
мый исправлял ее самостоятельно. Исправ¬ 
ленная ошибка должна настойчиво искоре¬ 
няться тренировкой. 

В условиях отработки упражнения 16 не¬ 
обходимо делать упор на взаимозаменяе¬ 
мость номеров. 

После того как отделение, занимающее 
первую «точку», отработает все вопросы и 
бойцы в достаточной степени их усвоят, от¬ 
деление во главе с обучающим (командиром 
отделения), оставив материальную часть на 
месте, переходит на вторую «точку», затем 
на третью и т. д. * 


Командир взвода, пока отделение, зани 
мавшее первую «точку», не дойдет до чет-, 
вертой (последней), наблюдает за правиль¬ 
ной отработкой вопросов на «точках» и п 
случае допущения ошибок командирами от¬ 
делений немедленно вносит поправку личны 
показом. Кроме того он наблюдает, чтобы 
командиры отде.лений при достаточной про¬ 
дуктивности занятий укладывались во вре¬ 
мени и делали перерывы в занятиях для от¬ 
дыха бойцов. 

Как только отделение, занимавшее пер 
вую «точку», обошло полный круг и дошло 
до последней «точки» (в нашем примере — 
до четвертой), командир взвода открьіваеі 
контрольную «точку». На контрольной 
«точке» принимается зачет от бойцов, от¬ 
работавших все элементы данного подгото¬ 
вительного упражнения. Зачет сдают все 
бойцы, не исключая, и командира отделения 

Бойцы, не сдавшие зачет по упражнению, 
направляются по указанию командира взво¬ 
да на те «точки», по вопросам которых у 
них обнаружено незнание или неумение, 
где и продолжают отработку упражнения 
до получения удовлетворительных результа¬ 
тов под руководством своего командира от 
деления или лица, назначенного командиром 
взвода; затем они снова идут на контроль¬ 
ную «точку» сдавать зачет. 

Для особо отстающих бойцов по тем или 
иным вопросам создаются параллельные 
«точки». 

Рассматривая схему расположения «то¬ 
чек» (рис. 1) и движение отделений, мы най¬ 
дем один недостаток: дело в том. что отде¬ 
ление, находящееся к началу занятий на 
третьей «точке», обойдя свой «руг, отрабо¬ 
тает все элементы данного упражнения не 
в порядке от простого к сложному, а на¬ 
оборот. Этот недостаток при отработке по¬ 
следующих упражнений сам по себе исчез¬ 
нет, так как будут созданы «точки» по ра¬ 
нее отработанным упражнениям в части эле¬ 
ментов, требующих тренировки (наводки. 


«КРЕПОСТЬ НАШЕЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АР¬ 
МИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОНА ДРУЖНО, КАК ОДИН 
ЧЕЛОВЕК, ИДЕТ ЗА РУКОВОДСТВОМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ, ЗА РУКОВОДСТВОМ НАШЕГО ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ 
ТОВАРИЩА СТАЛИНА». 

(Из речи т. Тухачевского на VII с’езде советов). 



определение расстояния и т. д.). В этом слу¬ 
чае отделения будут втягиваться на «точки» 
постепенно, отрабатывая сначала «точки», 
созданные для тренировки. По мере отра¬ 
ботки идущим впереди отделением очеред¬ 
ной «точки» будет открываться следующая 

н Г. 1 


Практика показывает, что среднее коли¬ 
чество «точек» по всем упражнениям пер¬ 
вой задачи КС-ЗПЧ-34 не превышает 3—4. 

Работа командира взвода (роты) по орга¬ 
низации занятий для любого из упражнений 
курса стрельб будет протекать по схеме, 
которую мы изложили выше. 


О НАБЛЮДЕНИИ РАЗРЫВОВ И ЦЕЛИ 
ПРИ ЗЕНИТНОЙ СТРЕЛЬБЕ 


Вопрос о наблюдении при зенитной 
стрельбе не принадлежит к числу простых, 
каким он кажется с первого взгляда. Мно¬ 
гие недоразумения во время стрельб и осо¬ 
бенно при полигонной обработке их резуль¬ 
татов об’ясняются недостаточным знаком¬ 
ством с условиями различного рода наблю¬ 
дений и теми требованиями, которые к ним 
можно пред’являть. 

Возьмем случай наблюдения разрыва днем 
по облачку разрыва. 

Засечку разрыва можно производить по- 
разному: или определить только момент по¬ 
явления облачка; или, заметив облачко, на¬ 
блюсти угловое отклонение облачка от ка¬ 
ких-либо ориентиров, например от цели или 
от перекрестья зрительной трубы (если на¬ 
блюдение производилось через нее); или на¬ 
конец, обнаружив разрыв, навести на него 
перекрестье трубы, т. е. отметиться по раз¬ 
рыву. 

Все эти случаи наблюдений имеют место 
при зенитной стрельбе. Разберем продолжи¬ 
тельность каждой из этих операций. Наи¬ 
более простой из них будет определение мо¬ 
мента разрыва, но если эту засечку произ¬ 
водить невооруженным глазом, то при боль¬ 
ших и средних дистанциях, а также при цве¬ 
те неба, мало отличающемся от облачка 
разрыва, время запаздывания засечки дохо¬ 
дит до 1,8 секунды для опытного наблюда¬ 
теля. Это запаздывание уменьшается до 1,5 
секунды, если разрыв происходит непосред¬ 
ственно у линии цели, которую глаз наблю¬ 
дал ранее и на которую следовательно ак¬ 
комодировался. Поэтому можно советовать 
вообще не производить наблюдений нево¬ 
оруженным глазом, а исключительно через 
теодолит, командирскою трубу или дально¬ 
мер. Признаком хорошего наблюдения бу¬ 


дет, когда облачко замечается в момент его 
возникновения, когда еще видны струи дыма, 
вылетающего из стакана шрапнели, или ра¬ 
диальные лучи дыма, типичные для гранаты. 

Другой, более сложной стороной наблю¬ 
дения является наличие личного времени на¬ 
блюдателя. Это время получается от того, 
что каждому внешнему впечатлению, в раз¬ 
бираемом случае зрительному, требуется 
время, чтобы дойти до нашего сознания, 
дабы вызвать нужные движения. В среднем 
это время для опытного наблюдателя будет 
0,16—0,33 секунды. Определить это время 
можно, если какой-либо момент, например 
вспышку выстрела или разрыва, определять 
параллельно и наблюдателю и об’ективно при 
помощи какого-либо прибора, например све¬ 
тового реле, связанного с секундомером. 
Это личное время наблюдателя уничтожить 
нельзя. Желательно, чтобы каждый наблю¬ 
датель знал величину своего личного вре¬ 
мени. 

При полигонных засечках теодолитами 
необходимо подбирать смены теодолитчиков 
с учетом их личного времени. При этом аб¬ 
солютная величина личного времени не 
имеет особого значения; на точность засе¬ 
чек гораздо больше влияет величина раз¬ 
броса личного времени. Если например один 
теодолитчик при одной засечке дает личное 
время 0,18 секунды и при другой 0,31 се¬ 
кунды, т. е. в среднем 0,15 секунд, а второй 
теодолитчик соответственно дает 0,28—0,30 
секунды, то следует лучшим наблюдателем 
считать второго, а его засечки более точ¬ 
ными. Чтобы получить приблизительно об’- 
ективную засечку, из суб’ективной надо вы¬ 
честь величину личного времени. 

•Все сказанное касалось простейшей реак¬ 
ции наблюдателя на внешний сигнал: напри- 
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мер он должен, обнаружив разрыв в том ме¬ 
сте, «уда он заранее смотрит, нажать на 
кнопку. В случае если задача наблюдателя 
усложняется, т. е. например ему нужно, уви¬ 
дав разрыв в поле зрения трубы, навести 
перекрестье на цель, то время запаздывания 
засечки возрастет до 0,8—0,9 секунды. Это 
будет его первая ошибка; другие будут со¬ 
стоять в том, что за это время облако раз¬ 
рыва изменит форму, величину, переместит¬ 
ся по ветру. Эти ошибки могут достигать 
больших величин, в угловом выражении до¬ 
стигающих до 1°=0-17. 

Иногда наблюдатель работает в еще более 
тяжелых условиях. Он должен непрерывно 
держать перекрестье визира на контроль¬ 
ной точке, чаще всего на самолете, а в мо¬ 
мент появления разрыва в поле зрения при¬ 
бора — оторваться от самолета и навести 
на разрыв. Здесь ошибка и во времени за¬ 
сечки и в угловом выражении достигает наи¬ 
большей величины. 

Внимание наблюдателя раздваивается, оно 
не имеет периодов отдыха, и кроме того 
легко возможен пропуск разрыва, если на¬ 
блюдатель точно фиксирует точку самолета. 
Обычно теодолитчики быстро применяются 
и за самолетом следят невнимательно, не 
совмещая с ним перекрестья и смещая тру¬ 
бу относительно самолета туда, где ожи¬ 
дается разрыв. Если угловые координаты 
разрыва отсчитываются не относительно са¬ 
молета, а по вертикальному и горизонталь¬ 
ному лимбам прибора, т. е. относительно 
горизонта и базы, то этот метод наблюде¬ 
ний дает ошибку запаздывания, как ска¬ 
зано выше, в 0,8—0,9 секунды. 

На этом основании за границей, в част¬ 
ности в Германии, отклонения разрывов за¬ 
секаются не относительно самолета, а от 
плоскостей ориентировки приборов. Но этот 
метод требует исправных приборов, точной 
ориентировки, осторожной и внимательной 
работы. К сожалению можно указать слу¬ 
чаи, когда теодолиты имеют мертвые хода, 
сбитые и срезанные кремальерки, неверно 
ориентируются или сбиваются ориентиров¬ 
кой при работе. Эти ошибки подрывают вся¬ 
кое доверие к методам засечек теодолитами 
и служат темой анекдотов на полигонах и 
сборах. 

Поэтому, чтобы избегнуть грубейшего 
искажения картины стрельбы, некоторые зе¬ 
нитчики рекомендуют засекать разрывы от¬ 
носительно самолета. В этом случае прин¬ 
ципиальная картина стрельбы сохранится, а 
ошибки засечки самолета сложатся с ошиб¬ 


ками засечки разрывов. Приходится выби¬ 
рать. Показателем правильности теодолит¬ 
ных засечек обычно считают достаточно 
малые треугольники погрешностей. Эти тре¬ 
угольники образуются лучами засечек с ка¬ 
ждого НП. Но малые треугольники доказы¬ 
вают только одновременность засечек; о 
времени же запаздываний засечек по ним 
судить нельзя. Это запаздывание важно при 
засечках разрывов, при одновременных за¬ 
сечках цели и предназначенных для нее 
разрывов и не важно при засечках одного 
самолета. 

Сигнальным элементом засечки служит 
момент обнаружения разрыва с батареи и < 
НП; моменты этих засечек могут не совпа¬ 
дать. Как же обеспечить одновременность 
засечки? Радикальным методом является 
применение кинотеодолитов. 

■Наблюдатель наводит зрительную трубу, 
ось которой параллельна оптической оси 
кинооб’ектива, в нужную точку простран¬ 
ства, например в самолет. Об’ектив камеры 
закрыт, подача киноленты производится по 
одному кадру. При появлении разрыва или 
в другой условный момент старший наблю¬ 
датель включает манипулятор и фотографи¬ 
рует со всех пунктов одновременно. Здебь 
получается запаздывание, равное только ве¬ 
личине личного времени старшего наблюда¬ 
теля. К сожалению этот надежнейший спо¬ 
соб к засечке разрывов применить трудно 
ввиду малого поля зрения кинотеодолитов. 
Но в этом случае надо комбинировать ки¬ 
нотеодолиты и теодолиты: первые работают 
по самолету, вторые — по разрыву без точ¬ 
ной наводки в самолет. 

Последовательность засечек во времени 
можно записать на ленте хронографа, на¬ 
пример Фусса или Лебнера. Затвор каждого 
кинотеодолита надо включать в отдельное 
реле и иметь несколько реле для отметок 
на контрольном пункте батареи, например 
для момента открытия огня, ввода коррек¬ 
туры. изменения темпа огня и пр. Тогда лен¬ 
та совместно с кадрами дает полную кар¬ 
тину стрельбы. При стрельбе ночью задача 
наблюдения усложняется. 

Если условия ночного наблюдения само¬ 
лета с зажженными фарами или освещен¬ 
ного прожекторами мало изменяются по 
сравнению с дневными, то наблюдение раз¬ 
рыва ночью совсем иное, ибо можно засечь 
разрыв только по мгновенной световой 
вспышке. Засечки времени разрывов ночью 
точнее, но это мало что дает для оценки 
стрельбы. Засечки же координат разрыва 
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можно производить лишь относительно са¬ 
молета по сетке зрительной трубы, оцени¬ 
вая угловые- отклонения на-глаз, не наводя 
перекрестье' на разрыв, что вообще нере¬ 
ально. Иногда разрывы представляются на¬ 
столько нечеткими, что трудно указать 
точку, где они сверкнули. 

При использовании кинотеодолитов об’ек- 
тив должен быть открыт все время. Стар¬ 
ший наблюдатель в момент разрыва манипу¬ 
лятором закрывает об’ективы, автоматиче¬ 
ски меняет кадр и, отпуская манипулятор, 
открывает об’ективы для следующей с’емки. 

Таким образом из наших рассуждений 
ясно, что: 

1) нельзя добиться точного наблюдения 
■ри зенитной стрельбе невооруженным гла¬ 
зом; 


2) необходимо освободить наблюдателя 
от побочных задач, чтобы его внимание бы¬ 
ло сосредоточено на чем-либо одном, а не 
разбрасывалось между самолетом и разры¬ 
вом; 

3) необходимо знать и учитывать личное 
время наблюдателя, которое определяется 
для данного лица заранее; 

4) необходимо обеспечить синхронность 
всех одновременных засечек; 

5) желательно перейти к об’ективным 
методам фиксации наблюдений. 

Без правильно организованного наблюде¬ 
ния не может быть разрешен вопрос о точ¬ 
ной фиксации и изучении результатов 
стрельбы. 


МАРШ ПРОЖЕКТОРНОЙ РОТЫ 


Зенитно-прожекторная рота в составе ди¬ 
визиона ПВО, прибывшая в армейский ре¬ 
зерв в м. Горелово, 15.7 переходит в м. Но¬ 
вое для организации ПВО моста через 
р. Новая (см. схему). Задача дивизиона — 
обеспечить прохождение через м. Новое 
конницы и мото-мехчастей, выбрасываемых 
16.7.34 на открытое крыло армии. Авиация 
противника в течение 12 и 13.7 вела уси¬ 
ленную разведку в направлении вдоль шос¬ 
се м. Новое — м. Горелово и бомбила же¬ 
лезнодорожный узел Иваново. 

Ввиду отсутствия юго-западнее м. Новое 
наших частей и угрозы нападения мехча¬ 
стей противника дивизиону ПВО для орга¬ 
низации обороны м. Новое приданы рота 
мотопехоты, взвод легких бронемашин и 3 
орудия ПТО. 

Командир прожекторной роты в 9.00 14.7 
получил приказание перейти в м. Новое, 
куда прибыть к 18.00 15.7; для обеспечения 
марша роте приданы взвод мотопехоты, зе- 
нитный пулеметный взвод, взвод бронема¬ 
шин и 1 орудие. 

Командир роты, изучив маршрут следо¬ 
вания по карте, оценивает обстановку сле¬ 
дующим образом. Рота прибыла вчера ве¬ 
чером после совершения нормального су¬ 
точного перехода. Люди получили нормаль¬ 
ный отдых. Материальная часть не прове¬ 
рена. не устранены мелкие дефекты, про¬ 


явившиеся за время похода; машины израс¬ 
ходовали запас горючего и смазочного. Со¬ 
вершаемый 150-км переход — более суточ¬ 
ного и потребует движения ночью. По пути 
имеется ряд мостов и дефиле, опасных в 
смысле нападения авиации и заражения 
СОВ. Впереди частей нет, необходимо ор¬ 
ганизовать свою разведку и охранение ко¬ 
лонны; средства для этого имеются. 

Исходя из оценки обстановки, командир 
роты решает первую половину марша со¬ 
вершить ночью, предварительно произведя 
личную разведку пути. В разведке участву¬ 
ют командиры вззодов связи и мотопехоты. 
На эту работу командир роты должен из¬ 
расходовать 5 часов. За это время личный 
состав под руководством командиров взво¬ 
дов проверяет, ремонтирует и заправляет 
материальную часть, после чего обедает. 
Подготовка к маршу 

Подготовка материальной части и лично¬ 
го состава роты к походу обеспечивается 
устными предварительными распоряжения¬ 
ми, отдаваемыми командиром роты в при¬ 
сутствии всего среднего начсостава и стар¬ 
шины роты. 

В предварительных распоряжениях ко¬ 
мандир роты должен: 

1) кратко ознакомить начсостав с пред¬ 
стоящей задачей и временем ее выполне¬ 
ния; 





Схема. 

Движение колонны зенитно-прожекторной роты 
с 18.00 14.7 по 14.00 15.7. 


2) дать указания по организации разведки; 

3) дать указания по подготовке матери¬ 
альной части; 

4) определить распорядок дня для под¬ 
разделений роты на время до выступления 
роты; 

5) ориентировочно наметить пункты пи¬ 
тания и пополнения горючим. 

В данном примере у командира роты име¬ 
ется свободное время для личной разведки 
части маршрута движения. В ряде случаев у 
него этого времени не будет. Тогда придет¬ 
ся ограничиваться высылкой разведки непо¬ 
средственно перед выходом роты. 

Остановимся на вопросе о расчете вре¬ 
мени марша. 

Согласно «Руководству по прожекторно¬ 
му делу и электротехнике» средняя ско¬ 
рость движения по шоссе для прожектор¬ 
ной станции равняется 25 км в час. Эту 
цифру надо уточнить, исходя из следующих 
данных. Шоссе имеют различную поверх¬ 
ность и в зависимости от состояния проез¬ 
жей части скорость движения автотранс¬ 
порта будет значительно колебаться. В 
цифру средней скорости движения для 
больших переходов необходимо включить 
привалы. Наконец движение ночью будет 
иметь значительно меньшую скорость, чем 
днем. 

Принято считать, что при нормальном 
суточном пробеге в течение 8—10 часов 
движения и с учетом привалов автоколонна 
в зависимости от состояния дорог в среднем 
проходит 10—15 км в час. 

Таким образом при наличии одной смены 
шоферов автоколонна за суточный переход 
пройдет 80—120 км. При наличии второй 
смены шоферов и движении ночью суточ¬ 
ный пробег может быть доведен до 150— 
200 км при обязательном наличии большо¬ 
го привала. 

Этот расчет для прожектористов вполне 
приемлем, ибо в составе станции имеется 
фактически две смены шоферов — в лице 
начальника станции и старшего электроме¬ 
ханика. 

Кроме того необходимо теперь учиты¬ 
вать умение командного состава водить ма¬ 
шину. 

Несколько слов о привалах. 

Малые привалы или остановки имеют 
главной целью технический осмотр машин 
и материальной части, проверку крепления 
различных механизмов. Здесь же устраня¬ 
ются обнаруженные неисправности, монти¬ 
руются запасные колеса, смененные во вре- 
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мя движения колонны, проверяется и, если 
надо, добавляется уровень масла, воды, за¬ 
ливается горючее в расходные баки и т. п. 

Первый малый привал назначается через 
30 минут после начала движения колонны, 
последующие — через каждые. 2 часа. 

высадка людей на малом привале, как и 
на всех остановках, разрешается только 
приказанием командира роты (начальника 
колонны). 

Большой привал используется для отдыха 
личного состава и для тщательного техни¬ 
ческого осмотра и приведения машин в по¬ 
рядок. При выборе места большого прива¬ 
ла командир роты в первую очередь должен 
учитывать интересы маскировки, главным 
образом от воздушного противника. С этой 
целью возможно придется расположить ро¬ 
ту повзводно в ближайших пунктах, но с 
учетом возможности обеспечить своевре¬ 
менное питание людей. Во вторую очередь 
должны быть учтены вопросы обороны от 
возможного наземного противника, вблизи 
же фронта они могут иметь и первостепен¬ 
ное значение. 

Если рота выезжает с места постоянного 
расквартирования, то командир роты дол¬ 
жен обеспечить получение боеприпасов, 
средств ПХО и дегазационных материалов, 
получить запасные части, инструмент, про¬ 
верить готовность ротной походной мастер¬ 
ской, проверить обеспеченность продоволь¬ 
ствием (у красноармейцев на руках — НЗ 
и в распоряжении роты — 1—2 дачи в 
зависимости от маршрута и условий полу¬ 
чения продуктов в пути). 

Перед выступлением рота должна иметь 
1 заправку горючего в машинах и 1 — в 
ротной цистерне. 

Кроме проверки материальной части ко¬ 
мандир роты должен проверить знание ус¬ 
тавных требований, дистанций, порядка на 
походе, знание маршрута движения, выде¬ 


ление наблюдателей и знание ими условных 
сигналов, знание всем составом роты сигна¬ 
лов тревог и действий по этим сигналам. 

За 1—3 часа до выступления командир 
роты собирает командный состав и ставит 
ему задачу на совершение марша в форме 
устного приказа. Доведение задачи до бой¬ 
ца проводится командирами взводов и пе¬ 
ред выступлением проверяется командиром 
роты. Водители машин должны иметь или 
схему движения колонны или таблицу с 
указанием пунктов прохождения маршрута, 
колонны и пунктов подтягивания и времени 
прибытия колонны в эти пункты. Таблица 
составляется не более чем на суточный пе¬ 
реход. 

Разведка и охранение 

Разве яка и охранение — необходимые 
условия всякого марша. Командир прожек¬ 
торной роты ведет разведку обязательно 
своими средствами, усиленными в некоторый 
случаях (как в нашем примере) специально 
приданными. Удаление разведывательного 
органа от главной колонны — 30—40 км; 
разведка высылается за 2 часа до высту¬ 
пления ротной колонны. Охранение или 
авангард состоит главным образом из при¬ 
данных подразделений, в случае их отсут¬ 
ствия — из своих средств. 

Удаление охранения колонны — до 20 км 
(высылается за 1 час до выступления рот¬ 
ной колонны). 

На разведку во время маршрута прожек¬ 
торной роты возлагаются следующие за¬ 
дачи: 

1) рекогносцировка пути, определение 
проходимости, устранение повреждений и 
нахождение об’ездных путей; 

2) обнаружение противника и донесение 
о нем начальнику колонны. 


«ОСНОВНЫМ МОМЕНТОМ, ДВИГАЮЩИМ НАШИХ КОМАН¬ 
ДИРОВ И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ НА ИЗУЧЕНИЕ ВОЕННОГО ДЕЛА, 
НА СОЗДАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ ВООРУЖЕННОЙ 
БОРЬБЫ, ЯВЛЯЕТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ КЛАССОВАЯ СПЛО¬ 
ЧЕННОСТЬ, ПОНИМАНИЕ КЛАССОВЫХ ЗАДАЧ, ПОНИМАНИЕ 
ТЕХ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ СТОЯТ ПЕРЕД НАШИМ СОВЕТСКИМ 
СОЮЗОМ». 

(Из речи т. Тухачевского на VII с’езде советов). 
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Если нормально при автоперебросках в 
состав разведывательного органа включают¬ 
ся броневые подразделения, усиленные ар¬ 
тиллерией, пехотой и специалистами (сапе¬ 
ры, химики), то в нашем примере в состав 
разведки войдут сами прожектористы, кото¬ 
рые определят, пройдут ли по данной доро¬ 
го прожекторные машины или нет. В боль¬ 
шинстве случаев сами же прожектористы 
будут выполнять также задачи химической 
и инженерной разведки и устранять встре¬ 
тившиеся неисправности дорог и препят¬ 
ствия. Это — обязанность прожектористов. 

Командир, назначаемый начальником раз¬ 
ведывательного органа, должен совершенно 
четко знать требования, пред’являемые к 
дорогам, по которым пройдет колонна зе¬ 
нитной прожекторной роты, и в разрезе 
этих требований давать оценку отдельным 
ее участникам, составлять кроки и леген¬ 
ду и самостоятельно принимать решение на 
исправление отдельных участков силами и 
средствами самого разведывательного ор¬ 
гана. 

Если этих средств у него окажется недо¬ 
статочно и ремонт займет такое время, что 
не позволит начальнику разведки выполнить 
свою задачу в срок, начальник разведыва¬ 
тельного органа оставляет ремонт до под¬ 
хода ротной колонны, обеспечив указания¬ 
ми, где взять материал, а сам продолжает 
движение дальше. 

Отсюда вытекает, что в состав разведы¬ 
вательного органа прожекторные машины 
как правило, включать не следует, а необ¬ 
ходимо возлагать разведку на более легко- 
проходимые полуторатонные вспомогатель¬ 
ные машины связи. 

К дорогам для движения по ним прожек¬ 
торной колонны должны быть пред’явлены 
такие требования: 

1. Проезжая часть в любое время года 
должна быть так тверда, чтобы не подвер¬ 
гать опасности динамомашину и бензокра¬ 
ник, расположенный сзади бака. 

2. Ширина проезжей части дороги при 
непрерывном двустороннем движении долж¬ 
на равняться 6—7 м. Если непрерывного 
двустороннего движения не предвидится, то 
достаточна ширина в 5,5 м. Ширина опре¬ 
деляется по самому узкому участку дороги. 

3. Крупных под’емов и спусков необхо¬ 
димо избегать. В дождливое время под’ем 
8 12—15* для прожекторных машин уже 
представляет серьезное препятствие, пре¬ 
одолеваемое с посторонней помощью. 


4. Радиусы поворота при закруглениях 
не должны превышать 8,5 м, ибо в против¬ 
ном случае машинам придется делать заво¬ 
роты, пользуясь задним ходом, что сильно 
задержит движение и вызовет пробку при 
встречном движении. 

5. Наименьшая допускаемая ширина мо¬ 
стов, тоннелей и пр., под которыми придет¬ 
ся проходить колонне, должна быть 2,75 м 
и наименьшая высота — 8,60 м. О месте 
таких препятствий должно быть точно из¬ 
вестно командиру роты и водительскому со¬ 
ставу, подобные места обязательно должны 
быть ограждены соответствующими дорож¬ 
ными знаками. 

6. Желательно иметь дорогу с наличием 
естественной маскировки по бокам. 

7. Кроме того обращается внимание на 
допускаемую нагрузку и пропускную спо¬ 
собность мостов и других переправ, а так¬ 
же на наличие подручных материалов для 
их усиления и наличие об’ездных путей. 

Надо однако оговориться, что часто усло¬ 
вия совершения марша будут достаточно да¬ 
леки от изложенных выше требований. В 
подобных случаях соответствующее коман¬ 
дование должно обеспечить прохождение 
прожекторной колонны в наиболее трудных 
участках дороги путем выделения саперных 
сил и средств или возложением этой рабо¬ 
ты на военнодорожные органы. 

В нашем примере опущен вопрос о квар¬ 
тирьерской службе, ибо по прибытии роты 
сразу же предполагается развертывание ее 
боевого порядка. 

Во всяких других случаях и даже на 
больших привалах, хотя бы для водителей, 
должно быть обеспечено помещение (осо¬ 
бенно зимой). Эта задача как правило воз¬ 
лагается на командира разведки или на 
старшину. 

Для разведки противника разведыватель¬ 
ный орган прожекторной колонны должен 
иметь состав сообразно сложившейся обста¬ 
новке. Так например в случае совершения 
марша в глубоком тылу, где мало вероят¬ 
ны нападения мото-механизированных ча¬ 
стей противника, состав разведки может 
быть ограничен 1 взводом связи. 

В местности, близкой к линии фронта, 
состав разведки должен быть усилен за 
счет средств, приданных командиру роты. 
И наконец, при отсутствии впереди сплош¬ 
ного фронта своих частей марш прожектор¬ 
ной роты и особенно ее разведка безуслов¬ 
но должны быть обеспечены достаточными 
средствами, приданными старшим начальни- 
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ком, распоряжением которого совершается 
переброска. 

В данных условиях совершения марша 
прожекторной ротой необходимо выслать 
головное, тыловое и боковое охранение. 

Обычно при совершении марша в глубо¬ 
ком тылу прожекторная рота имеет лишь 
непосредственное охранение. 

Служба регулирования 

Служба регулирования не будет организо¬ 
вываться командиром зенитно-прожектор¬ 
ной роты непосредственно, но он должен 
быть знаком с назначением и задачей ар¬ 
мейской службы регулирования, организуе¬ 
мой штабными комендатурами и специаль¬ 
ными частями регулирования движения. 

Контрольные посты (маяки) выставляют¬ 
ся в местах разветвлений дорог, входа и 
выхода колонны на основную магистраль, 
на погрузочных и разгрузочных участках, 
на уравнительных рубежах. На исходном 
пункте маршрута выставляется главный 
контрольный пост, который проверяет пра¬ 
вильность формирования колонны. 

Контрольные посты связаны между собой 
технической связью и точно выполняют 
приказания старшего начальника, где бы он 
ни находился, и в любое время могут ин¬ 
формировать о состоянии и порядке движе¬ 
ния той или иной части колонны. 

Таким образом контрольные посты служ¬ 
бы регулирования на всем маршруте движе¬ 
ния колонны контролируют исполнение во¬ 
ли старшего начальника и в соответствии с 
изменением обстановки на отдельных уча¬ 
стках обеспечивают проведение его прика¬ 
заний (изменение маршрута, об’езды, за¬ 
держание, увеличение скорости, возвраще¬ 
ние колонн и т. д.). 

Все распоряжения и приказания кон¬ 
трольных постов должны выполняться бес¬ 
прекословно. 

Наконец надо сказать несколько слов о 
с-іужбе затыкания. Осуществляется она 
средствами и распоряжением командира ро¬ 
ты. Цель ее — организация технической 
помощи машинам, потерпевшим аварии и 
поломки и т. п.. 

Выполняется служба замыкания ремонт¬ 
ной бригадой роты, следующей в хвосте ко¬ 
лонны. Желательно иметь на одной из по¬ 
следних машин среднего командира. 

Ремонтная бригада обеспечивает устране¬ 
ние поломок и постановку машин в строй; 
в случае же аварий, требующих ремонта, 


отправляет аварийные машины в линейные 
ремонтные пункты. 

Средний командир, следующий в хвосте 
колонны, должен иметь мотоцикл как сред¬ 
ство связи с командиром роты. 

Управление маршем днем 

Правильное управление маршем дости¬ 
гается: 

четкой слаженностью действий всего лич¬ 
ного состава роты, правильным реагирова¬ 
нием на всевозможные случаи обстановки 
на основе четкого знания задачи и высокой 
дисциплинированности личного состава 
роты; 

поддержанием непрерывной связи в ко¬ 
лонне и хорошо налаженным оповещением 
об обстановке. 

Средствами управления колонной роты 
на марше будут: 

посыльные на мотоциклах; 

сигнализация ракетами, флажковая, зву¬ 
ковая и световая; 

личное общение командира роты с под¬ 
чиненными; 

телефонная связь органов регулирования 
(при движении по дорогам, обеспеченным 
службой регулирования). 

Скорость движения колонны и сохране¬ 
ние правильной дистанции между машинами 
являются одним из первостепенных вопро¬ 
сов управления колонной. Очевидно, что 
скорость движения установит командир ро¬ 
ты движением своей головной машины; ди¬ 
станция же зависит от скорости, причем с 
увеличением скорости увеличивается и ди¬ 
станция. Управление командира роты све¬ 
дется к контролю выполнения уставных ди¬ 
станций. 

В случае остановки одной из машин ко¬ 
мандир роты ни в коем случае не должен 
допускать остановки всей колонны. Колон¬ 
на строго должна выдерживать время и 
останавливаться только на привалах и в 
случаях столкновения с противником. По¬ 
мощь отставшей машине оказывается служ¬ 
бой замыкания. Остановившаяся машина 
сигнализирует своему командиру взвода о 
причинах остановки и командир взвода сам 
решает, надо ли об этом ставить в извест¬ 
ность командира роты или нет. Как пра¬ 
вило об отставшей машине следует сооб¬ 
щать командиру роты тогда, когда с ней 
произошла авария и нет надежды, что она 
встанет в строй. Для точного определения 
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количества и причин отставших машин ко¬ 
мандир роты должен использовать привалы. 

'Управление маршем при нападении иа 
колонну воздушного и наземного противни¬ 
ка будет зависеть от следующих условий: 

когда налет внезапен и производится 
штурмовой авиацией; 

когда замечен разведчик на большой вы¬ 
соте; 

при газовых атаіках и преодолении уча¬ 
стков заражения; 

при появлении наземного противника. 

В первом случае действия командира ро¬ 
ты и всего личного состава должны быть 
чрезвычайно быстры и решительны, опове¬ 
щение должно восприниматься моменталь¬ 
но. Этому требованию могут удовлетворить 
только ракеты. 

Во втором случае к ракетам прибегать 
нет необходимости, ибо здесь действия ро¬ 
ты сведутся лишь к пассивной обороне. Так 
как наблюдатели имеются на каждой ма¬ 
шине, то можно предполагать, что во взво¬ 
де хоть один из них разведчика заметит. 
Сигнал о нем надо подавать и принимать во 
взводных колоннах; это займет время, 
вполне достаточное для того, чтобы обес¬ 
печить маскировку (если есть возможность) 
и увеличить дистанцию между машинами. 

При внезапной воздушно-химической ата¬ 
ке специального сигнала подавать не сле¬ 
дует, ибо при появлении штурмовика про¬ 
тивогазы должны надеваться обязательно; 
для других случаев внезапной газовой атаки 
должен быть установлен сигнал ракетой и 
наконец при преодолении участков зараже¬ 
ний сигнал «газы» может быть передан 
флажками. 

При внезапном появлении наземного про¬ 
тивника оповещение о нем должно произ¬ 
водиться при помощи ракет, в остальных 
случаях о наземном противнике извещает 
охранение и оповещение колонны произ¬ 


водится заблаговременно, а потому может 
быть передано сигнализацией. 

Посыльные на мотоциклах служат глав¬ 
ным образом для связи командира роты с 
разведкой и охранением, командиры про¬ 
жекторных взводов используют их для свя¬ 
зи и личного общения с командиром роты 
в движении. 

Донесения от начальника разведки или 
охранения могут передаваться устно и пись¬ 
менно; в последнем случае для удобства пе¬ 
редачи необходимо иметь специально при¬ 
способленные жезлы с-вкладываемым туда 
донесением. Это позволяет при передаче 
донесений не останавливать колонну роты, 
что в боевой обстановке будет играть боль¬ 
шую роль. 

Личное общение командира роты со свои¬ 
ми подчиненными — это вид связи, кото¬ 
рый наиболее приемлем на остановках, где 
командир роты дает указания по вероят¬ 
ным случаям обстановки и разбирает ошиб¬ 
ки, совершенные за предыдущий переход. 

Вызовы командного состава, построение 
роты, посадка личного состава и ряд дру¬ 
гих команд и приказаний командира роты 
как в движении, так и на остановках мо¬ 
гут передаваться зрительными сигналами. 

Сигнализация — это гибкий вид связи, 
вид, который должен быть хорошо изучен 
прожектористами. Для подачи сигналов ис¬ 
пользуются флажки и фонарики, имеющие 
то же значение, что и флажки, но приме¬ 
няемые ночью. Для сигнализации флажками 
на каждой машине должно иметься по 
3 флажка: красный, зеленый и белый и 
1 электрический фонарик с двумя цветны¬ 
ми бумажными дисками для получения луча 
соответствующего цвета. 

Передача и прием донесений и распоря¬ 
жений по колонне производятся наблюдате¬ 
лями и должны быть организованы следую¬ 
щим образом. Сидящий рядом с водителем 


«НАША АРМИЯ ДАЛЕКО УШЛА... НО И ЭТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ДЛЯ НАС ЕЩЕ СОВЕРШЕННО НЕДОСТАТОЧНЫ, И МЫ ПЕРЕД 
СОБОЙ ПОСТАВИЛИ НА 1935 ГОД ЗАДАЧУ ДОСТИЖЕНИЯ ТА¬ 
КИХ УСПЕХОВ, ЧТОБЫ ТА ТЕХНИКА, КОТОРАЯ ИМЕЕТСЯ В 
НАШИХ РУКАХ, БЫЛА ИСПОЛЬЗОВАНА НА 100% И ДАЛА ВСЮ 
ТУ МОЩЬ, КОТОРУЮ ОНА МОЖЕТ ДАТЬ». 

(Из речи т. Тухачевского на VII с’езде советов). 
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на'вльник станции или старший электро¬ 
техник наблюдает 1 все время за впередииду- 
щей машиной. Когда наблюдатель передаей 
машины подаст сигнал «внимание», началь¬ 
ник станции приказывает -своему наблюда¬ 
телю принятъ сигнал; это приказание он 
передает или голосом или условным стуком. 
Наблюдатель с флажками (ночью с фона¬ 
рем) находится в кузове с правой стороны 
у заднего борта, — он наблюдает за иду¬ 
щей сзади машиной и ответственен за свое¬ 
временное принятие ее сигналов.~-Услышав 
приказ начальника станции, он оставляет 
наблюдение за задней машиной и принимает 
сигнал, передаваемый с передней. 

Каждый сигнал передается наблюдателем 
до получения обратного сигнала «понял». 
Начальник станции помогает своему наблю¬ 
дателю принять сигнал, давая соответствую¬ 
щие приказания водителю, как вести ма¬ 
шину, и кроме того передает видимый сиг¬ 
нал в кузов голосом. 

все наблюдатели в колонне сидят с пра¬ 
вой стороны по ходу машины и поэтому 
при передачах водители машин по коман¬ 
дам начальников станций должны незначи¬ 
тельно (на 1—1,5 м) придерживать машину 
в сторону, обеспечивающую лучшую види¬ 
мость сигнала принимающим. 

При стоянии на месте каждый увидевший 
передаваемый сигнал первым громко пере¬ 
дает его голосом тому, к кому он отно¬ 
сится. ' 

С сигналами должен быть хорошо озна¬ 
комлен весь личный состав роты (см. таб¬ 
лицу на стр. 14). 

Особых об'яснений сигналы не требуют. 
Следует раз’яснить разницу между сигнала¬ 
ми № 8 и 9. Команда «потушить свет» пре¬ 
дусматривает выключение всякого света; 
при команде» «потушить фары» задние фо¬ 
нари остаются зажженными. Сигнал № 14 
одновременно означает команду «отбой», 
подаваемую после налета воздушного про¬ 
тивника, ликвидаціи химической опасности 
ит. п. - 

Телефонная связь органов регулирования 
может быть использована командиром роты 
для связи с разведкой и охранением. При 
ее помощи начальник ремонтной бригады 
может донести командиру роты о состоя¬ 
нии отставших машин и получить указания 
командира роты. При помощи ее же может 
поддерживаться связь командира роты со 
старшим начальником. 

В колонне роты, растянутой на 800— 
1 000 м, а при рассредоточении и до 2 км, 
каждый командир и отдельный боец должны 


быть внимательны и проявлять разумную 
инициативу'в различных случаях обстанов¬ 
ки. Своевременно поданный сигнал, отлич¬ 
но налаженная быстрая связь, четкие и бы¬ 
стрые действия и правильное выполнение 
команд будут возможны при условии, если 
личный состав будет отлично подготовлен 
перед выступлением и дисциплинирован на 
марше. 



Остановимся 'на мерах обороны от воз¬ 
душного противника, противохимической 
и противотанковой обороны, применяемых 
прожекторной ротой на марше. 

ПВО роты сводится главным образом к 
маскировке^ поэтому необходимо: 

выделить стрелковые и дежурные отделе¬ 
ния на машинах связи и звукоулавливате¬ 
лей в каждом взводе; 

увеличить дистанции между машинами и 
увеличить скорости движения колош, днев¬ 
ной маскировки. 

Безусловно эти мероприятия ПВО весьма 
незначительны и ими можно ограничиться 
только при малой вероятности воздушных 
налетов. Обычно прожекторная рота будет 
надежно обеспечена не своими средствами 
ПВО. 

Основным средством, которое может 
быть придано командиру зенитно-прожек¬ 
торной роты для ПВО на марше, являются 
зенитные пулеметы. 

При появлении разведчика колоша, нахо¬ 
дящаяся на открытом участке, увеличивает 
скорость до предела, дозволяемого услови¬ 
ями дороги, и, если впереди имеется леси¬ 
стый участок или населенный пункт, дости¬ 
гает его и там маскируется. При движении 
на местности, которая отвечает требовани¬ 
ям маскировки, колонна останавливается и 
укрывается до того момента, когда опас¬ 
ность минует. Имеющиеся средства быстро 
изготавливаются к действию на случай, 
если колонна все же будет обнаружена и 
подвергнется нападению. 

Если впереди нет участка, где можно 
укрыться, увеличение скорости движения 
преследует цель увеличения дистанции ме¬ 
жду машинами до 100 м с целью рассредо¬ 
точения колонны и затруднения определе¬ 
ния ее с воздуха. 

При появлении штурмовой авиации по 
сигналу «штурмовик» (красная ракета) весь 
личный состав надевает противогазы, а де¬ 
журные стрелки или отделения иэготовля- 
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Команда 


Таблица ершило* 


Передача флагом 


Световая передача 



и „Вщииааде" 


2 -Понял" 



Размахивание белым фм* Белый; свет до во- На месте в 
гом лучения сигнала .по- в движении 



3 „Командир 1-го 
I взвода, во мне 14 


Поднять вертикально бе- Одна точка—белый Т о 

лыЙ флаг и описать дугу свет 
180° 





Описать полукруг крас- То же красным фог ; На месте и 
ицм флагом 1 раз нарем в движение 


4 .Командир 2-го 
взвода, ко мне" 


5 „Командир 3-го 
взвода, ко мне" 


Тот же сигнал 2 раза То же 2 раза 


Тот же. сигнал 3 раза То же 3 раза Тоже 





„Командиры взводов, 
ко мне" 


7 „Препятствие" 


„Потушить фары" 


9 .Потушить или за¬ 
жечь свет" 


10 „Штурмовик" 


11 .Самолет" 


12 „Газы 1 




Полукруг красным фла- То же красным фо- Тоже 
гом вниз и вверх нарем 


Выставить горизонтально Многоточие крас- В двнже- 
красный флаг ный цвет нии 


Две точки-белы й 
свет ‘ 


Тире, точка-белый То же 
свет 


Одна красная ракета. В движении 
и на месте 


Выставить горизонтально Тире—зеленый свет 

зеленый флаг 


РН Круг зеленым флагомили То же зеленый То же 
^ 1 зеленая ракета свет 
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№ 

Кома нда 

Передача флагом 

Световая передача 

: 

Когда Ирм* 

меняется 

13 

„Противник" 

т 

Размахивание по полукру¬ 
гу зеленым флагом нлл бе¬ 
лая ракета 

і 

То > же зеленый 

свет 

г 

То же. 

14 

„Прекращение вся¬ 
кого предыдущего 
действия" 

тз 

Выставить горизонтальный 
белый флаг 

Точка тире—белый 
свет 

Тоже 

15 

„Все ко мне" 

н 

Размахивание над головой 
белым флагом 

То же белым фона¬ 
рем 

На месте 


•Перед машинами 
стройся" 

01 

Красный и белый флаг в 
стороне горизонтально 

Полный круг белым 
фонарем 

В 

17 

.По местам" 

\ 

Скрестить флаги 

< 

т 

Верхний полукруг 
белым фонарем 

То же 

18 

„Садись- 

7 \ 

О 1 

Флажки из положения в 
сторону поднять вверх 

О 

Нижний полукруг 
белым фонарем 

То же 


.Слезай* 


Флажки из положения в 
сторону опустить вниз 

4* 

Очертить крест бе¬ 
лым фонарем 


20 

• 

і 

. ,Заводи Л 

б 

Круг красным флагом 

Круг красным фо¬ 
нарем 

Тоже 

21 

„Не поняла прошу 
повторить сигнал* 

Щ 1 

Размахивание красным 

флагом сверху по дуге 90° 

То же красным фо¬ 
нарем 

На месте и 
в движение 


Условные обозначения: 



белый флаг 


красный флаг 


зеленый флаг 
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ются к стрельбе. Водители закрывают пе¬ 
редние стекла машин, весь личный состав 
приготовляет защитные накидки. 

При нападении штурмовой авиации колон¬ 
на увеличивает скорость движения до пре¬ 
дела, а дежурные пулеметные отделения вы¬ 
езжают из колонны на левую сторону до¬ 
роги и ведут огонь с коротких остановок. 
Дежурные отделения стрелков ведут огонь 
залпами на-ходу, не нарушая строя ко¬ 
лонны. Когда опасность минует, машины 
дежурных пулеметных отделений догоняют 
колонну и становятся на свое место. 

На остановках и, во время привалов ко¬ 
мандир роты располагает дежурные отделе¬ 
ния в местах, откуда они наиболее удобно 
могут прикрыть колонну зенитным огнем; 
кроме этого он высылает наблюдателей в 
места наиболее вероятного появления штур¬ 
мовой авиации и откуда легко вести наблю¬ 
дение за подходом ее. 

В случае подачи сигнала «штурмовик» с 
любого наблюдательного поста личный со¬ 
став укрывается, а дежурные отделения из¬ 
готовляются для . ведения огня. 

При организации ПХО командир роты 
исходит из возможных случаев химического 
нападения на іѵіарше. О воздушно-химиче¬ 
ском нападении мы уже говорили выше. Во 
время нападения химнаблюдатели обязаны 
следить за действиями самолетов и в слу¬ 
чае применения химической атаки подают 
оигнал «газы» (ракетой). 

По этому сигналу бойцы надевают на¬ 
кидки на себя, на сиденья машин, откры¬ 
тую материальную часть — звукоулавлива¬ 
тели, связь. Дежурные пулеметные отделе¬ 
ния накрывают пулеметную установку, ибо 
самолет уже ушел и стрельба не произво¬ 
дится. 

Наблюдатели обязаны заметить опоздав¬ 
ших в надевании накидок, плохо их на¬ 


девших, учесть возможность попадания 
СОВ внутрь кузовов машин. 

Через 1—1,5 км колонна останавливается 
для ликвидации последствий химического 
нападения. Эта ликвидация заключается в 
том, что бойцы, сбросив накидки в подвет¬ 
ренную сторону от машин, сами слезают в 
наветренную сторону и по указаниям хим¬ 
наблюдателей снимают с обмундирования 
капли СОВ, используют средства индивиду¬ 
альной помощи, обтирают подметки сапог 
о рассыпанную на земле хлорную известь. 
Только после этого снимаются противо¬ 
газы. > 

Бойцы, не пораженные СОВ, под руко¬ 
водством начальников станций и команди¬ 
ров взводов осматривают и дегазируют ма¬ 
териальную часть и машины. 

Все накидки и другие средства защиты 
кожи собираются 2—3 бойцами, снабжен¬ 
ными комбинезонами, и на специально вы¬ 
деленной машине отвозятся в ближайший 
дегазационный пункт. Личному составу вы¬ 
даются новые накидки и движение возобно¬ 
вляется. 

При встрече участков заражения, обна¬ 
руженных предварительной разведкой, ко¬ 
лонна останавливается, личный состав на¬ 
девает противогазы. Если это не было сде¬ 
лано раньше передовой разведкой, химин- 
структор определяет глубину участка зара¬ 
жения, характер заражения и тип ОВ, а 
также отыскивает об’ездные пути. Не ис¬ 
ключен случай, когда и сам командир роты 
будет заниматься вопросами химической 
разведки. 

Имея сведения, добытые в результате 
химразведки, командир роты решает, бу¬ 
дет ли он преодолевать участок заражения, 
об’езжать его или дегазировать. Об’езд УЗ 
маловероятен, ибо противник будет выби- 


«МАЛО ИМЕТЬ ПОДВИЖНУЮ ТЕХНИКУ, МАЛО ИМЕТЬ ЛЮ¬ 
ДЕЙ, ИНДИВИДУАЛЬНО УМЕЮЩИХ ЭТОЙ ТЕХНИКОЙ ВЛА¬ 
ДЕТЬ, — НАДО ЕЩЕ ИМЕТЬ ЛЮДЕЙ И АППАРАТЫ, ГОТОВЫЕ 
, К РУКОВОДСТВУ БОЯМИ И ОПЕРАЦИЯМИ, РАЗВИВАЮЩИМИСЯ 
В СВЯЗИ С ВНЕДРЕНИЕМ НОВОЙ ТЕХНИКИ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
СКОРЕЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ, МОЛНИЕНОСНЫМИ ТЕМПАМИ»: 

(Из речи т. Тухачевского на VII с’езде советов). 


16 



рать для заражения именно места, не име¬ 
ющие об’езда. 

Во всяком случае об’езд совершается 
лишь тогда, когда он занимает время, не 
более потребного для дегазаідм прохода, 
Дегазация прохода производится тогда, ко¬ 
гда ома посильна средствами, имеющимися в 
колонне, и когда в распоряжении команди¬ 
ра роты имеется достаточно времени. 

При отсутствии данных условий заражен¬ 
ный участок преодолевается следующим об¬ 
разом. 

При проходе машин к первому ограни¬ 
чительному знаку подается сигналом коман¬ 
да «газы», по которой личный состав наде¬ 
вает противогазы, а бойцы, сидящие в от¬ 
крытых 'Машинах, — и накидки. Дистанция 
.между машинами увеличивается. 

Если участок заражен нестойкими ОВ, то 
колонна идет максимальной скоростью до 
конечного знака, где наблюдатель первой 
машины определяет отсутствие запаха ОВ, 
оттягивая маску у уха, и, только убедив¬ 
шись, что ОВ действительно нет, подает 
сигнал «отбой». 

Участки, зараженные стойкими "06, пре¬ 
одолеваются при скорости движения ма¬ 
шин в 4—5 км в час во избежание завих¬ 
рений. Противогазы не снимаются до пер¬ 
вой остановки, совершаемой с целью дега¬ 
зации. Эту остановку командир роты де¬ 
лает на расстоянии в 3—10 км от УЗ, ибо 
без производства дегазации колонна не 
имеет права в’езжать в населенный пункт. 

Однако при движении колонны произво¬ 
дится естественная дегазация выветрива¬ 
нием, а колеса обтираются о почву; следо¬ 
вательно чем большее расстояние пройдет 
колонна после УЗ, тем легче будет ее по¬ 
следующая дегазация. 

Сама дегазация производится обычным 
способом, причем особое внимание обра¬ 
щается на колеса, раму и вообще низ ав¬ 
томобиля. Кроме того надо помнить, что 
если дегазация автомобиля и в частности 
двигателя производится при помощи хло¬ 
ра, то после дегазации нужно менять масло 
в картере, коробке скоростей и т. п., ибо 
оно иод действием хлора теряет свои сма¬ 
зочные свойства. 

Противотанковая оборона организуется 
командиром дивизиона ПВО. В случае при¬ 
дачи средств ПВО командиру роты послед¬ 
ний организует ПВО лично сам. 


Особенности ночного марша 

Ночной марш, выгодный в смысле маски¬ 
ровки и скрытности передвижения, имеет 
вместе с тем и ряд отрицательных сторон, 
которые допускают совершение ночного 
марша только при условии тщательной его 
подготовки. Недостатки эти следующие: 
сильно уменьшается скорость движения ма¬ 
шин, затрудняются управление колонной и 
связь между машинами, при движении с за¬ 
тушенными фарами возможны аварии ма¬ 
шин, что вызывает особое внимание лично¬ 
го состава и главное водителей. Существует 
опасность отставания отдельных машин и 
потери ими направления, не исключена так¬ 
же возможность и потери пути всей ко¬ 
лонной. 

Подготовка ночного движения склады¬ 
вается из детальной подготовки материаль¬ 
ной части, личного состава, а также тща¬ 
тельной разведки и подготовки пути дви¬ 
жения колонны. 

Если для совершения дневного марша не¬ 
обходимы тщательная подготовка и провер¬ 
ка материальной части, то для ночного 
движения этот вопрос приобретает тем 
большее значение, ибо кроме крепления ма¬ 
териальной части к платформам особое вни¬ 
мание надо обратить на исправность элек¬ 
трооборудования, которое должно работать 
безотказно и при переключениях давать 
полный свет фар, подфарников и задних 
фонарей. 

Тормоза должны быть хорошо отрегули¬ 
рованы и их действие безотказно. Прекрас¬ 
но должны работать сигналы, рулевое упра¬ 
вление и т. п. 

Кроме этого машины должны быть спе¬ 
циально оборудованы для ночного движе¬ 
ния. Это оборудование будет состоять в 
том, что фары должны'быть снабжены спе¬ 
циальными козырьками, не дающими света 
вверх; на задние борты должны быть на¬ 
клеены большие листы белой бумаги для 
лучшей видимости впередиидущей машины и 
предотвращения наездов. 

Личному составу перед ночным маршем 
должен быть предоставлен отдых, причем в 
первую очередь — водителям машин, на¬ 
чальникам станций и наблюдателям. 

Маршрут должен быть изучен особенно 
хорошо, заранее должны быть расставлены 
знаки по пути следования колонны, на пе¬ 
рекрестках, разветвлениях дорог и т. п. 

Как правило, если есть время, участок, 
по которому колонна пойдет ночью, должен 
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засветло проехать сам командир роты с на¬ 
чальником разведывательного органа. 

Движение ночью может совершаться в за¬ 
висимости от обстановки и удаления от ли¬ 
нии фронта: 

с фарами — в этом случае оно по ско¬ 
рости движения и дистанции между маши¬ 
нами мало отличается от дневного движе¬ 
ния; 

при периодическом освещении фарами 
наиболее трудных участков пути; 

при свете только задних фонарей; 

при отсутствии всякого света. 

В последних трех случаях скорость дви¬ 
жения колонн уменьшается до 8—12 км в 
час и следовательно соответственно сохра¬ 
няется дистанция между машинами. Этот 
вид движения весьма труден для водитель¬ 
ского состава, требует большой вниматель- 
ности и напряжения. Если при горящих зад¬ 
них фонарях наблюдение за впередиидущей 
машиной еще возможно, то в последнем 
случае, т. е. при полном затемнении, на¬ 
блюдение весьма затруднено. 

Для связи и оповещения в колонне роты 
ночью служат звуковые и световые сигна¬ 
лы, причем кроме указанных выше свето¬ 
вых сигналов цветными фонарями можно в 


виде опыта рекомендовать использование 
задних фонарей. 

Движение ночью совершается скачками 
от одного рубежа к другому; эти рубежи не 
надо смешивать с провалами, которые оста¬ 
ются по времени те же, что и днем, и слу¬ 
жат для той же цеді. Рубежи — это пунк¬ 
ты коротких остановок колонны для опре¬ 
деления командиром роты правильности 
маршрута, сверки ориентиров по карте и 
проверки растяжки колонны. Ночью особен¬ 
но нужно держать колонну в «кулаке», не 
допуская большой растдаутостн и отста¬ 
ваний. 

Начальники станций на этих остановках 
проверяют личный состав и состояние мате¬ 
риальной части и докладывают командиру 
взвода. Командир роты только после полу¬ 
чения докладов всех командиров взводов 
продолжает движение. На остановках для 
отставших машин оставляется место в ко¬ 
лонне. Очевидно, что при соблюдении всех 
этих условий средняя скорость движения 
колонны ночью не превысит 6—7 км в час. 

Изложенное нами не исчерпывает всех 
вопросов организации и совершения марша 
прожекторных частей. Вопросы эти подле¬ 
жат дальнейшей разработке и практической 
проверке. 


ПРОЖЕКТОРНЫЙ МИНИАТЮР-ПОЛИГОН 



И1ТРОВ 

Существующие системы прожекторного 
миниатюр-лолигона не вполне удовлетворя¬ 
ют требованиям частей. Давая возможность 
отрабатывать установку по отсчетам, поиск 
и сопровождение, эти миниатюр-полигоны 
в большинстве случаев не обеспечивают тре¬ 
нировки всех номеров искателя. 

Устройство таких миниатюр-полигонов 
требует значительных средств, большого по¬ 
мещения, квалифицированной рабочей силы 
и много времени, а следовательно доступно 
не всем частям. 

Мы предлагаем другую систему миниатюр- 
полигона, который может быть полезен как 
для ЗПР, так и для ЗП и ЗА. Устройство 
его возможно всюду, где есть переменный 
или постоянный ток. 

Полигон состоит из трех частей: 

мачты — формы радиомачты (в лагерных 



условиях — высокая сосна, верхушка кото¬ 
рой спилена); 

рычага — сращенного из нескольких воз¬ 
можно более длинных брусьев; 

самолета — модели, взятой по возмож¬ 
ности в масштаб. 




Стойка мачты сращивается из 'Двух бре¬ 
вен с) = 10 —15 см. Между собою стойки 
мачты сращиваются крестовинами. В верх¬ 
ней части мачты между стойками зажимает¬ 
ся упорная колодка, верхняя часть 'которой 
выпускается от стоек на 10—15 см-; сюда 
надевается кольцо для тормоза. 


Вид сверху. 


Рычаг сращивается из нескольких брусьев, 
скрепленных замками и болтами в стыке. 
В середине или ближе к одному из концов 
рычага впускается шарикоподшипник, в ко¬ 
торый пропускается шкворень, один конец 
которого всаживается в упорный подшип¬ 
ник и в колодку, зажатую стойками мачты. 
Весь рычаг помещен срединой на мачте, на 
концах его можно подвешивать 2 самолета, 
но с направлением в разные стороны, при¬ 
чем один самолет — с меньшим пропелле¬ 
ром (для разницы звука). Если рычаг имеет 
один конец, то нужно подвешивать один 
самолет. 

Для уравновешивания на втором конце 
рычага укрепляется груз. Поступательное 
движете самолет получает от тока, подве¬ 


денного по мачте через шкворень в шарико¬ 
подшипник й по рычагу — к мотору Само¬ 
лета, Для медленного и равномерного дви¬ 
женія самолета и регулировки быстроты 
движения служит тормоз-винт, ввинченный 
в гайку, укрепленную в нижней части рыча¬ 
га и упирающуюся в железное кольцо, на¬ 
саженное на верхнюю часть колодки. 

Прогиб рычага устраняется тросами, ко¬ 
торые прикрепляются концами к кЭДЬЦу, 
вращающемуся на шарикоподшипнике верх¬ 
ней части шкворня. 

Самолет устраивается из фанеры, в его 
корпусе помещается вентиляторный мотор 



Поперечный разрез головки мачты н рЫчага. 


с пропеллером. Самолет движется по окруж¬ 
ности диаметром 40—50 м с нужной нам 
скоростью; источником звука является про¬ 
пеллер, причем при 2 самолетах достигается 
звук разной тональности благодаря разной 
.величине пропеллеров. 



Крепление балок. 


На таком полигоне мы можем: 

тренировать и отрабатывать подготови¬ 
тельные упражнения всеми номерами иска¬ 
теля и, что наиболее важно, сладить расчет 
искателя в целом; 

тренировать весь взвод, станции которого 
расположены вокруг полигона в расстоянии 
от 50 до 100 м от его центра. 

При таком расположении станции не ме¬ 
шают друг другу и каждая будег иметь 
свой курс самолета. 



МЕСТНАЯ ОБОРОНА 


ПОТЕРИ НАСЕЛЕНИЯ ОТ АВИАБОМБ 

I. ИСТИІНО» 


В империалистическую войну 1914—18 гг. 
нападения с воздуха на тылы противника 
применялись в относительно скромных раз¬ 
мерах вследствие ограниченных материаль¬ 
ных возможностей ВВС того времени. 

Однако результаты, достигнутые этими 
нападениями; во многих случаях даже пре¬ 
восходит ожидаемые. 

По французским данным за все годы ми¬ 
ровой войны на Париж и его окрестности 
было сброшено свыше 1 000 бомб *, рас¬ 
пределяющихся по калибрам примерно сле¬ 
дующим образом: 
до 10 кг — 50%, 
от 50 до 100 кг — 35%, 
свыше 100 кг — 10%, 
неустановленного калибра — 5%. 

Из всего этого количества бомб пример¬ 
но 35% было сброшено на самый Париж и 
65% — на его окрестности. Общий вес их 
составил свыше 31 т. С точки зрения со¬ 
временных возможностей бомбардировочной 
авиации такая цифра кажется ничтожной, 
однако этими средствами было поражено 
915 человек (в том числе 278 убитых) *. 

Цифры воздушных нападений за один 
1918 г., когда они достигли наибольшей си¬ 
лы, выглядят наиболее внушительно: 816 
бомб (из них 390 на Париж и 516 на его 
окрестности) весом 26,4 т, 787 человек по¬ 
терь (255 убитых). Как видим, средний вес 
бомбы в 1918 г. достиг уже свыше 32 кг. 
Если исключить число бомб, сброшенных во 
время войны с цеппелинов, общий тоннаж 
авиабомб, сброшенных немецкими самолета¬ 
ми на Париж и его окрестности, не превы¬ 
сил 27,3 т; потери среди населения на 1 т 
бомб в этом случае выразятся: убитыми — 
9 человек, ранеными — 22 человека. 

В книге Вотье «Воздушная опасность и 
будущее страны» мы находим данные о по¬ 
терях населения Парижа, проживающего в 
черте фортификационных 'построек. 


1 См. «Вестник воздушного флота» № 2 за 
1934 г., стр. 11. 

3 См. там же, стр. 12. 


По этим данным за 1918 г. 37 немецкими 
самолетами сброшено на Париж 11,5 т бомб, 
в результате чего убитых 266 человек, т. е. 
в среднем 23 человека убитых на 1 т авиа¬ 
бомб. 

По сведениям, помещенным в книге 
Гровса «За дымовой завесой» (стр. 137), 
на Лондой за время войны было сброшено 
самолетами 30 т бомб, что причинило 
1 880 несчастных случаев. Под понятием 
«несчастные случаи» Гровс подразумевает 
потери среди населения. По этим данным 
на 1 т сброшенных на Лондон бомб поте¬ 
ри среди населения столицы выражались 
около 63 человек убитых и раненых. Учи¬ 
тывая обычное соотношение раненых и уби¬ 
тых, можно полагать, что на 1 т прихо¬ 
дилось примерно 20 человек убитых и 43 
человека раненых. 

По данным, приведенным в книге Ашмо¬ 
ра «Воздушная оборона Лондона» (стр. 79), 
за 3 года воздушных нападений на Лон¬ 
дон потери достипм 541 человека убитых. 

Ашмор не указывает количества авиа¬ 
бомб, сброшенных на Лондон; однако от¬ 
дельные сопоставления цифр, приведенных 
на стр. 120 его книги, показывают, что 
количество бомб, сброшенных на Лондон, 
превысило 30 т. 

Разница в количестве тонн авиабомб, 
сброшенных на Лондон, между данными, 
приведенными в книгах Гровса и Ашмора, 
об’ясняется тем, что Ашмор пользовался 
данными официальной статистики (сводка¬ 
ми о воздушных нападениях) штаба обо¬ 
роны Лондона, в которых число самолетов, 
налетавших на Лондон, часто (особенно 
ночью) преувеличивалось в несколько раз, 
подтверждение чего мы находим в книге 
Раулинсона «Оборона Лондона 1915— 
1918 гг.». Гровс пользовался более позд¬ 
ними источниками, сопоставляя официаль¬ 
ные данные английских источников с не¬ 
мецкими данными. 

Официальная английская статистика по¬ 
терь среди населения, как справедливо за¬ 
мечает Гровс, умышленно давала преумень- 
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шейные цифры. Поэтому нам понятно вы¬ 
ражение Ашмора, когда он пишет, что по¬ 
тери от бомбы наибольшего веса (около 
900 кг) выразились «только в 12 человек 
убитых». 

Раулѵшсон в своей 'книге «Оборона Лон¬ 
дона 1915—1918 гг.» (стр, 84) говорит: 
«Как иллюстрация возможностей действи¬ 
тельный вред от 3 одиночных бомб, един¬ 
ственно сброшенных в эту ночь в районе 
столицы, — 43 убитых и 49 раненых, по¬ 
вреждения 50 000 фн. ст.ь. Учитывая, что 
бомбы сбрасывались с цеппелина, и приняв, 
что каждая бомба весила 100 кг, мы уви¬ 
дим, что в отдельных случаях потери на¬ 
селения столицы значительно превышали 
средние цифры, выведенные нами (20 че¬ 
ловек убитых и 40 человек раненых). 

Гровс в цитированной нами книге приво¬ 
дит данные о рейде 22 немецких самоле¬ 
тов 12 июля 1917 г., из коих до Лондона 
долетело 16 самолетов: «Они сбросили на 
столицу Англии 126 бомб, весивших 4 т. 
Было 162 убитых и 431 раненых. Разру¬ 
шение ценностей бкло значительно; к ним 
относятся: повреждения двух школ, не¬ 
скольких фабрик, пивоваренного завода и 
железнодорожной станции». Он же приво¬ 
дит далее случай налета цеппелина на 
г. Гуль, в результате которого было раз¬ 
рушено 40 домов ІГ40 человек убито и 
ранено. 

Попадание авиабомб в убежища давало 
значительные потери. В труде Ашмора 
«Воздушная оборона Англии» (стр. 62) чи¬ 
таем: «Одна из бомб упала на Лангхакр, 
который использовался во время, налетов 
как убежище; в результате 37 человек уби¬ 
тых и 89 раненых». 

Для ясного представления об истинных 
размерах потерь в крупных городах срав¬ 
ним с ними потери населения на всей тер¬ 
ритории страны. 

За период 1914—1918 гг. на Англию 
.■роизвели налеты 448 немецких самолетов, 
в результате чего потери достигли 890 че¬ 
ловек убитых 1 и 2175 человек раненых. 

Принимая ориентировочно бомбовую на¬ 
грузку 1 самолета за этот период около 
0,5 т, мы получим следующие потери насе¬ 
ления на 1 т бомб: 

448 

890 :-у = около 4 человек убитых, 

448 

2175 :—^-= око;к> 10 человек раненых. 


1 По данным Вогье — 1 413 человек. 


По другим данным, приведенным Вотье 
в книге «Воздушная опасность и будущее 
страны», за время всех налетов воздушных 
сил в числе более 100 немецкая авиация 
сбросила на английскую землю до 9 000 
бомб общим весом в 280 т. В результате 
было убитых 141 человек и раненых 3 408; 
на один Лондон падает более половины по¬ 
терь. По этим источникам на 1 т бомб 
приходится: 

1413 е . 

- 2 ^- = около 5 человек убитых, 

3408 

около 12 человек раненых. 

По данным, приведенным тем же Вотье, 
заимствованным' автором из немецких ис¬ 
точников, всего на Германию за 1915 и 
1918 гг. сбрбшено бомб 8 657, что при 
среднем весе авиабомбы 30 кг даст около 
260 т бомб. В результате нападений с воз¬ 
духа — убитых 2 500 человек, что дает на 
1 т около 9 человек убитых. 

Таким образом средние потери среди на¬ 
селения тыла от сброшенных с самолетов 
бомб выражались ориентировочно на 1 т 
бомб: 

для всей территории страны — около 
5 человек убитых и около 12 человек ра¬ 
неных; 

для крупных населенных пунктов (сто¬ 
лиц) — около 20 человек убитых и около 
40 человек раненых. 

Если теперь мы сравним расход боепри¬ 
пасов действующими армиями в 1918 г., ко¬ 
торый по данным Базаревского в его тру¬ 
де «Мировая война 1914—1918 гг.» выра¬ 
жается примерно около 1,6 т на 1 ранено¬ 
го и около 3 т на убитого, то мы полу¬ 
чим, что население в столицах несло по¬ 
тери от авиабомб относительно 8 120 раз 
больше, чем ар»|ия на фронте. 

Нам кажется, что эти цифры говорят 
очень много. Допустим, что историк* ми¬ 
ровой войны преувеличили результаты воз¬ 
душных нападений даже вдвое, но за истек¬ 
шее время разрушительная сила и мощь 
средств воздушного нападения неизмеримо 
возросли. Поэтому мы считаем вполне воз¬ 
можным взять за среднюю цифру потерь 
не менее 10 убитых и 20 раненых на 1 т 
бомб. Применение же химических средств 
борьбы может несомненно еще значитель¬ 
но повысить эти цифры. 

В соответствии с подобным расчетом и 
меры помощи пострадавшим должны полу¬ 
чить соответствующий размах. 
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ЗА СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ ПОЖАРНОЙ ОБОРОНЕ 


«■ ж. 

В пожарной обороне страны огромную 
роль «грает рабочая и колхозная обще¬ 
ственность, об’единенная в добровольные 
пожарные общества и дружины. В одной 
только РСФСР насчитывается около 
700 000 членов добровольных пожарных ор¬ 
ганизаций, отдающих время, а нередко 
здоровье и жизнь на дело защиты социа¬ 
листической собственности от пожаров. 

Добровольные общества и дружины по¬ 
жарной обороны имеются на предприятиях, 
в колхозах, совхозах и МТС, на железно¬ 
дорожном и водном транспорте. В ряде 
крупных городов в помощь государственной 
пожарной охране общественность создала 
также «Ячейки содействия», «посты пожар¬ 
ного надзора», «бригады пожарной помо¬ 
щи» и т. п. при ЖА'КТах и на предприя- 
іиях. 

Призыв партии и правительства, указа¬ 
ния т. Сталина об усилении революцион¬ 
ной классовой бдительности в деле охраны 
и сбережения социалистической собствен¬ 
ности сколотили добровольные пожарные 
дружины на борьбу с пожарами в народном 
хозяйстве, активизировали и укрепили ра¬ 
боту этих боевых организаций. 

Однако существенными недостатками в 
работе добровольных пожарных дружин 
являются разрозненность, отсутствие обме¬ 
на опытом, социалистической помощи друг 
другу, отсутствие соцсоревнования между 
дружинами на лучшую постановку пожар¬ 
ной профилактики, слабое руководство дру¬ 
жинами.. 



Прибытие в полном расчете к исходному 

пункту. 


Именно поэтому^, в ряде мест решением 
краевых и областных руководящих органи¬ 
заций созданы краевые (областные) об’еди- 
нения добровольных пожарных обществ и 
дружин (Ленинградская область, Горьков¬ 
ский край, Средневолжский край, Иванов¬ 
ская область, КрымАССР, БашССР и др.). 



Подача первой струи. 

За короткий срок своего существования 
эти краевые и областные пожарные обще¬ 
ства проявили себя как боеспособные по¬ 
мощники государственных органов в борь¬ 
бе с пожарной опасностью и пожарами. 

Добровольчество на противопожарном 
фронте во второй пятилетке будет разви¬ 
ваться еще более. Колхозный строй в де¬ 
ревне порождает новые организации обще¬ 
ственной самодеятельности в деле противо¬ 
пожарного благоустройства колхоза. Сами 
колхозники создают добровольные пожар¬ 
ные дружины и отряды. В этих дружинах 
состоят не только колхозники, но и кол¬ 
хозницы, колхозная молодежь. Пионеры 
колхозов организуют отряды юных пожар¬ 
ных. Нередко эти организаціи не успева¬ 
ют окрепнуть и распадаются, так как не 
встречают помощи в оснащении пожарным 
вооружением, не имеют хорошо налажен¬ 
ного технического инструктажа, не имеют 
никакой литературы. 

Вместе с тем добровольные пожарные 
общества и дружины проявили себя как 
боевые организации, по первому зову пар¬ 
тии и правительства выполняющие задачи 
большой хозяйственно-политической важ¬ 
ности. В Ивановской области колхозные 
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добровольные пожарные дружины собрали 
огромные средства на постройку образцо¬ 
вой МТС имени пожарных Ивановской об¬ 
ласти и «а постройку нескольких самоле¬ 
тов; в Горьковском крае — на постройку 
нескольких самолетов, аэросаней, глиссе¬ 
ра; в Московской области — на организа¬ 
цию МТС, постройку танкеток и самоле¬ 
тов и т. д. 

По свидетельству ЦС-Автодора и Цудор- 
транса колхозные добровольные пожарные 
дружины Чувашии, Горьковского края. Ива¬ 
новской области и др. проделали огромную 
работу по борьбе с бездорожьем, построив 
и отремонтировав сотни километров дорог 
и мостов, тысячи под’ездных путей к во¬ 
доемам. 

Известно, что добровольные пожарные 
фуКнны колхозов проделали также огром¬ 
ную работу по озеленению колхозов и по 
организации колхозного водоснабжения. 
Одвако все это еще только начало пред¬ 
стоящей большой, работы по противопо¬ 
жарному благоустройству колхозоз. 

Все это свидетельствует о том, что до¬ 
бровольные общественные организации под 


руководством партии выросли, окрепли и 
боевой общественно-политической работой 
доказали свою преданность- делу социали¬ 
стического строительства и пожарной обо¬ 
роны страны. 

Настал момент широкого развития «ор¬ 
ганизационного упорядочения деятельности 
добровольных пожарных организаций, укре¬ 
пления их работы и установления постоян¬ 
ного руководства ими. Эти задачи может 
выполнить Об’единение добровольных по¬ 
жарных обществ и дружин СССР — Все¬ 
союзное общество содействия пожарной 
обороне СССР, которое под руководством 
партии, рука об руку со своим старшим 
братом — Осоавиахимом — явится новым 
могучим фактором в деле охраны и сбере¬ 
жения от пожаров многомиллионных цен¬ 
ностей гигантского социалистического 
строительства, в деле организации рабочих 
и колхозных масс на охрану общественной, 
социалистической собственности. 

Нечего и говорить, что наличие такого 
Общества сыграет огромную роль в деле 
дальнейшего укрепления обороны страны и 
особенно ее противопожарной обороны. 


1АНЯТИЯ С ОБОЗНАЧЕННОЙ КОМАНДОЙ 


а. ш»«Ядтн«р 

В данной статье мы хотим на одном не¬ 
большом примере тактического учения по¬ 
казать, как нужно проводить учебу с нач¬ 
составом команд местной ПВО. 



Лучшие организаторы ПВО на N об’екте (сле¬ 
ва направо) В. П. Славннскнй и В. А. Андрю¬ 
щенко. 


Тема: управление унитарной командой 
об’екта. 

Учебная цель: отработка практических 
навыков по руководству подразделениями 
команды в комбинированном очаге пораже¬ 
ния. 

Обучаемый состав: начальники я полит¬ 
руки команд об’екта. 

Учебное время — 2 часа. 

Метод: упражнение на территории свое¬ 
го об’екта с обозначенной командой: 

Литература: ПУ-29, § 26, 28—30, 66, 67, 75; 

Смирнов «Тактика», 1933 г., стр. 82—94; 

«Вестник ПВО» № 10 за 1934 г., стр. 38—40. 

Организация занятий 

Место занятий — два-три смежные зда¬ 
ния цехов, обороняемых одной унитарной 
командой. Обстановка изучается группой 
сначала на плане, затем на местности. От¬ 
мечаются: сборный пункт и склад коман¬ 
ды; НП начальника команды; посты наблю¬ 
дения об’ектовые; посты ОР цеховые (вы- 
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ставляемые данной унитарной . командой). 
Местонахождение телефонов, пожарных 
кранов, рельеф местности, застройка, по¬ 
года, время действия берутся по реальной 
обстановке. Местонахождение штаба об’ек- 
та, химсклада, ППП и ОП, гаража — так¬ 
же по реальной обстановке, причем удоб¬ 
нее иметь все это вне сектора обороны дан¬ 
ной команды. 

Организация унитарной команды при¬ 
нята: 


Начальник команды, политрук, зав. 

имуществом. 3 человека 

Отделение ОР (охраны и разведки). 19 „ 

Отделение санитарное (из 4 носилоч¬ 
ных звеньев).19 , 

Отделение пожарное (I звено трубни¬ 
ков, 2 звена топорников).19 . 

Отделение дегазационное (1 ВДП, 3 
больших ящика).19 „ 


Итого. . . .79 человек 

Цеховая унитарная команда в пределах 
своего сектора обороны вводится в действие 
автоматически, обеспечивает для себя раз¬ 
ведку сетью постов ОР. Комплектуется из 
состава тех цехов (или одного большого 
цеха), которые составляют ее сектор обо¬ 
роны. 

Участники занятия получают назначение: 
А — начальник команды, Б — зав. имуще¬ 
ством, В, Г, Д, Е — командиров отделений, 
Ж, 3, И, К — дублеров начальника коман¬ 
ды, Л — имитатора при руководстве заня¬ 
тий. 

Тема занятий, план сектора обороны с 
нанесенной дислокацией и литература обя¬ 
зательно даются участникам за несколько 
дней вперед. Вводные для передачи имита¬ 
тору заготовляются заранее, вручаются же 
только при начале занятий. 

Материальное обеспечение: противогазы 
по числу участников, 2—3 комплекта сиг¬ 
нальных флажков ( ночью — фонарей), 
свистки и блокноты с карандашами. Реаль¬ 
ных средств связи не требуется, телефон¬ 
ные переговоры ведутся условно. 

План проведения занятий 

10 минут. Вводное слово руководителя: 
повторение темы; проверка подготовки к 
занятию; об’екты соцсоревнования; назна¬ 
чение участников по должностям. 

5 минут. Выход на место занятий. Повто¬ 
рение на местности дислокации команды и 
постов. 


15 минут. Проработка действий началь¬ 
ника команды от сигнала «ВТ» до начала 
бомбометания. 

30 минут. Серия вводных о поражениях 
(сигнализируются постами ОР). Разбор с 
привлечением дублеров, решения начальника 
команды, его приказания отделениям и его 
донесения в штаб. 

30 минут. Переход в очаг поражения 
на избранный КП начальника команды; до¬ 
полнительные вводные об обстановке. Раз¬ 
бор оценки обстановки начальником коман¬ 
ды и его вторичное донесение в штаб. 

10 мшгут. Дополнительная вводная о вновь 
возникшем поражении; разбор действйй на¬ 
чальника команды. 

15 минут. Вручение отделкомам вводных 
о предстоящем окончании работы; их до¬ 
клады начальнику команды, разбор дей¬ 
ствий последнего. 

5 минут. Заключительное слово руково¬ 
дителя: итоги соцсоревнования; наиболее 
серьезные ошибки. Роспуск группы. 

Всего 120 минут — 2 часа *. 

Обстановка 

Унитарная команда № 1 обороняет це¬ 
ха: литейный, кузнечный, механический и 



Условные обозначения 


еборн пункт команды 
І ИП начальника команды (на прыща} 
К пост ВНЛР (на крыша) 

Д поет 0Р унитарной команды 
ф пожарный кран 
V телефон 

Схема 1. 


1 Действия начальника команды при выходе 
из очага поражения в данном занятии не про¬ 
рабатываются — требуется удвоить время или 
отвести 2 часа на самостоятельное занятие. 
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цех испытания моторов. Команда укомплек¬ 
тована из рабочих этих же цехов. Вне дан¬ 
ного сектора обороны об’ект имеет другие 
унитарные команды и спец, команды — по¬ 
жарную, санитарную и химическую. Хим- 
склад об’екта — в котельной (на схеме 
нет, расстояние до 300 м); ППП и ОП — 
в 400 м; санитарный транспорт об’екта — 
3 машины 1,5-т — в гараже (на схеме нет). 


Унитарная № 1 — полного штата и осна- 
.щения; на ее складе имеется 0,5 т хлор¬ 
ной извести (см. схему 1). 

•Все здания — каменные, одноэтажные. 
Грунт — ровный, плотная земля. Сигнал 
«ВТ» по пункту подан 30 марта 193 . . г. 
Ч 13.13. Погода — ясная, 1* + 14. ветер 
северо-восточный, 4 м/сек. 


Ход замятий. 


Время 

Вводные руководителя 

Ожидаемые решения обучаемых (примерные) 

13.15 

Начальнику команды: .По сигналу 
„ВТ М вы и политрук прибыли на сборный 
пункт. Бойцы собираются*. 

Начальник команды (по телефону условно): 
„Штаб. Унитарная 1. Начальник команды и по¬ 
литрук прибыли 14 . 

13.16 

Командирам отделений и зав. иму¬ 
ществом: .Бы прибыльна сборный пунктѣ 

Отделкомы докладывают начальнику ко¬ 
манды о своей явке. Начальник команды при¬ 
казывает разобрать имущество. 

13.18 

Командиру отделения ОР: „Ваши бой¬ 
цы прибыли кроме 1 человека. Имуще¬ 
ство разобрано*. 

Командир отделения отправляет бойцов, 
назначенных на заранее известные им посты. 
Докладывает начальнику команды: „Отделение 
ОР в составе 18 человек к бою готово, посты 
выставлены*. Командиры отделений доклады¬ 
вают начальнику команды о боевой готов 
ности. 

13.20 

13.25 

.« Командирам санитарного, пожарного, 
химического отделений: „Ваши бойцы 
собрались, не хватает 3 человек. Имуще¬ 
ство в исправности. 

Зав. имуществом вручается список 
имеющегося на складе запасного имуще¬ 
ства. 

(Имитатор с врученными вводными 
отправляется к месту поста ОР № 3). 

Начальник команды на выдержку пове¬ 
ряет (условно) боеготовность отделений, прика¬ 
зывает рассредоточиться заранее указанным 
способом (отделения до 50 м одно от другого). 
Требует доклад зав. имуществом о іцлнчии 
запасного имущества. Доносит по телефону: 
.Штаб. Унитарная 1 в составе 75 человек к 
бою готова**. Вызывает командира отделения 
ОР с 2 бойцами (обучаемые 3, И) и отпра¬ 
вляется на НП, оставив политрука замести¬ 
телем. Занимает НП, проверяет зрительную 
связь с постами ОР (за посты ОР на вызов 
отвечает руководитель). 



Боец И докладывает начальнику команды 
о взрывах. 

13.30 

Слышны разрывы бомб. 

Бойцу И: „Видите два сильных взры¬ 
ва в южной части механического**. 

Начальнику команды: „Слышите сиг¬ 
нал химопасности, поданный постом на¬ 
блюдения >6 3*. 

Начальник команды приказывает надеть 
противогазы; наблюдает за постами ОР, вызы¬ 
вает все рассредоточенные отделения и вы 
страивает их с матчастью во дворе у западных 
дверей кузнечного. 

13.35 

Имитатор сигнализирует с поста ОР 
№3:1 фугасная,. 1 НОВ, паника, до 10 по¬ 
страдавших. 

Начальник команды отмечает принятые 
сигналы, ѵ 

13.36 

Имитатор сигнализирует с поста ОР 
№ 4: 1 пожар, 2 ипритные, до 5 постра¬ 
давших. 

Руководитель: „Посты ОР № 1 и № 2 
дают только „Вызов* и ничего не пере¬ 
дают*. 

Начальник команды отмечает принятые 
сигналы. Оставляет 1 бойца (условно) на НП 
и переходит к команде: 

„Смирно. Я с пожарным, дегазационным 
отделением и санитарным звеном—у поста м? 4. 
Ядро отделения ОР и 3 санитарных звена— 
отделком ОР за старшего—к посту № 3. Мой 
заместитель, ведите бойцов к посту № 4*. 

Командир отделения ОР: „Приказано с яд¬ 
ром ОР н 3 санзвеньями— посту № 3. Вы—у 
поста № 4 м . 
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Время 


Вводные руководителя 


13.50 


14.00 


14.05 


14.10 


14.15 


14.25 


14.26 


14.28 


14.30 


Руководитель (после раэбора решения 
начальника команды и окончательной фор¬ 
мулировки его приказания) задерживает 
командира отделения ОР с его людьми 
(они отправились в очаг условно) дія 
участия в разборе последующих дейст¬ 
вий начальника команды. 


Командир отделения с бойцами прибы¬ 
вают к посту № 4; имитатор (за пост ОР) 
докладывает о поражениях в районе поста 
№ 4 (см. схему 2). 

Начальник команды прибывает к очагу 
поражения, получает сообщение об обета 
новке и о производимых работах. 


Руководитель (командир пожарного 
отделения): „Горящий термит удалось изо¬ 
лировать, распространение огня останов 
лено, тушение загоревшихся балок и стро¬ 
пил производится успешно - . 

Имитатор (с заранее врученным ему 
донесением): „Связной от командира от¬ 
деления ОР. 1 фугасная в здании, южная 
дверь и часть узкоколейки завалены. Па¬ 
ника ликвидирована. Раненых И, помощь 
оказывается. Требуются средства для эва¬ 
куации. 1 фосгенная восточнее механиче¬ 
ского, отравленных нет - . 


Руководитель: „Я—связной со сбор¬ 
ного пункта. Приказано передать: 300 кг 
хлорной извести доставлены*. Из штаба 
сообщено, что санитарная машина выс¬ 
лана. 

Имитатор: „Я—командир дегазацион¬ 
ного отделения химкоманды, прибыл в 
ваше распоряжение - . 

Руководитель (за связного от коман¬ 
дира отделения ОР): .Санитарная машин 
прибыла - . 

Имитатор (зл связного со сборного 
пункта): .Пост ОР № 1 донес: 1 ипритная 
обнаружена восточнее литейного. Постра¬ 
давших нет*. 


Ожидаемые решения обучаемых 


Начальник команды (по телефону): .Штаб. 
Унитарная 1. В механическом 1 пожар, разру¬ 
шения, ОВ, паника, до 15 пострадавших. На¬ 
хожусь у поста ОР № 4. Вышлите санитарную 
машину к посту ОР№3*. Начальник команды 
(зав. имуществом): „Выдача хлорной извести 
со склада команды. Затребовать и подвезти 
еще не менее 300 кг - . Начальник команды 
(дежурному телефонисту): „Через 15 минут 
проверить в штабе высылку санитарной ма¬ 
шины к посту № З - . (Уходит к посту.) 

Приказывает пожарному отделению, сани¬ 
тарному звену и дегазационному отделению 
приступить к работе; в первую очередь дега¬ 
зируется внутренность помещения (приказа¬ 
ние исполняется условно). 

Начальник команды приказывает затребо¬ 
вать от штаба 1 отделение об'ектовой хим¬ 
команды для дегазации заражения у испыта¬ 
тельной (исполняется назначенным бойцом 
условно); затем отправляется к месту пожара. 

Командир пожарного отделения доклады¬ 
вает начальнику команды, что с ликвидацией 
пожара своими силами справится. 

Начальник команды возвращается к месху 
работы дегазаторов и санитаров. 

Начальник команды (связному): „Пере 
дать командиру отделения—санитарная ма¬ 
шина вызвана, доложить при ее прибытии - . 

Начальник команды (переходит к бли¬ 
жайшему телефону): „Штаб. Унитарная 1. В 
механическом пожар локализован. Разрушен 
южный выход на узкоколейку. Пострадавших 
15 человек. 1 ипритная внутри механического, 
вторая на узкоколейке у испытательной. Про 
шу выслать на завал восстановительную ко¬ 
манду; подтверждаю вызов 1 дегазационного 
отделения и 1 санитарной машины для эва¬ 
куации. & остальной работой справлюсь 
своими силами*. 

Начальник команды продолжает наблюдать 
за дегазационными и пожарными работами. 


Начальник команды: .Дегазировать зара¬ 
жение у испытательной (показывает), начиная 
с узкоколейки. Хлорная известь—на сборном 
пункте в кузнечном* (показывает). 

Начальник команды: „Командиру отделе¬ 
ния ОР—выставить охрану у воронки фос¬ 
генной бомбы. По окончании отправки постра¬ 
давших доложить*. 

Начальник команды (связному): Коман¬ 
диру отделения ОР—он у поста № 5-е 3 бой¬ 
цами перейти к литейному, оградить и охра¬ 
нять ипритный очаг**. 

По ближайшему телефону: .Штаб, Унитар¬ 
ная 1. 1 ипритная восточнее литейного; дега¬ 
зировать некому. Вышлите еще 1 дегазацион¬ 
ное отделение*. 
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Время 

Вводные руководителя 

Ожидаемые решения обучаемых 

14.40 

Всем командирам отделений. Через 

Командиры отделений докладывают началъ- 

1455 

10 минут все работы будут закончены. 

нику команды о предстоящем окончаний ра¬ 
бот. 

Начальник команды по телефону обра¬ 
щается в штаб об'екта за разрешением вы¬ 
вести команду из очага поражения. 

Окончание занятий. 


Разбор—итоги соцсоревнования. 




0 мжагамяльна* 

О фвепяная 
Ш илрташая 
А ятя ар 

х ****** 

+ рамоиы* 

У гшзооярашленмыо 
С$рёіо*об*ало 

участок заражения 

Схема 2. 


Заключительные замечания 

Как видно, по каждому отдельному мо¬ 
менту руководитель производит частный 
разбор в самом ходе занятий. Форма это¬ 
го разбора — вызов 1—2 из участников 
.(не только из назначенных дублеров, но и 
остальных), сообщение о своем решении; 
если же действия назначенного начальника 
команды в чем-либо неправильны, руково¬ 
дитель указывает правильное решение и, 
если нужно, приказывает его повторить. 

Не следует итти дальше, пока по данно¬ 
му положению нет правильного, осмыслен¬ 
но принятого решения. Вместе с тем не¬ 
нужно требовать, чтобы решение обучаемо¬ 
го буквально совпало с имеющимся решени¬ 
ем руководителя. Очень важно обратить 
внимание на четкость и краткость языка. 

По меньшей мере 30—50% времени все¬ 
го занятия следует проводить в надетых 
противогазах. 


% 


«МИЛЛИОНЫ ОСОАВИАХИМОВЦЕВ, УКРЕПЛЯЮЩИХ ОБО¬ 
РОНУ СТРАНЫ, — ЭТО МИЛЛИОНЫ СТРОИТЕЛЕЙ СОЦИА¬ 
ЛИЗМА, УДАРНИКОВ ФАБРИК, ЗАВОДОВ, УДАРНИКОВ СОЦИА¬ 
ЛИСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ, РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ, 
ОСОЗНАЮЩИХ СЕБЯ ОДНОВРЕМЕННО КРАСНОАРМЕЙЦАМИ— 
БОЙЦАМИ ОБОРОНЫ». 


Р. Эйдеман. 







РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА ДУШЕВОЙ 


н. лаонтыв 

Недостатки конструкции 

Существующее оборудование пунктов пер¬ 
вой помощи по своим конструкциям не 
позволяет производить быстрое маневриро¬ 
вание пропуском пострадавших, подразде¬ 
ляющихся на ходячих и носилочных. В са¬ 
мом деле, при принятом в настоящее время 
оборудовании душевой, рассчитанной на 
пропуск определенного количества как хо¬ 
дячих, так и носилочных пострадавших, 
трудно будет пропустить большее количе¬ 
ство ходячих пострадавших и меньшее ко¬ 
личество носилочных или наоборот. При 
пропуске пострадавших, количество кото- 
торых не соответствует расчетному количе¬ 
ству, уменьшение пропускной способности 
душевой является неизбежным. Убедимся в 
этом на примерах. 

Пёрвый пример. Душевая (рис. 1) пункта 
первой помощи оборудована двумя душевы¬ 



ми точками и четырьмя шлангами с про¬ 
пускной способностью в 30 минут: ^ 

2X10 = 20 ходячих пострадавших 
(50%)) 

4 X 5 = 20 носилочных пострадавших 
(50%). 

Всего 40 пострадавших — (100%). 

Совершенно очевидным является то об¬ 
стоятельство, что на пункт первой помо¬ 
щи пострадавшие будут поступать не обя¬ 
зательно в количестве, которое будет раз¬ 
деляться на 50% ходячих и 50% носилоч¬ 
ных. Весьма вероятно, что пострадавшие 
будут поступать на пункт первой помощи 
партиями, в которых будут или только но¬ 
силочные или только ходячие. Допустим, 
что на пункт первой помощи прибыли по¬ 


страдавшие, в первую очередь только хо¬ 
дячие, в количестве 20 человек. Для этого 
в душевой Ш1П можно организовать об¬ 
мывку лострадавших^'под двумя душевыми 
сетками и четырьмя шлангами, убрав 
скамьи для обмывки носилочных пострадав¬ 
ших (рис. 2): 



а) обмывка под душами,—12 мин., 
в течение которых обмоются 

4X2 (душа).8 чел. 

б) обмывка шлангами,—9 мин., 

в течение которых обмоются 

3X4 (шланга)..12 чел. 

V Всего ходячих пострадавших . . 20 чел. 

Цдиновременно таким образом можно об¬ 
мывать 6 человек (2 душа + 4 шланга). Для 
обмывки 20 человек ходячих пострадавших 
потребуется следующее время: 

ёсли принять работу душевой в течение 
30 минут, то оказывается, что в остальное 
время, после обмывки ходячих пострадав¬ 
ших, возможно пропустить носилочных по¬ 
страдавших только: 

обмывка под душами (30—12)—18 минут, 
в течение которых обмоют 3X1 — 3 человека 1 
обмывка под шлангами (30—9) — 21 минута, в 
течение которых обмоют 3X4 — 12 человек * 

Всего носилочных пострадавших—15 человек. 

* Два душа превращаются в один шланг пу¬ 
тем замены одной сетки шлангом, удаленней 
междушевого щита и установкой скамьи. 

* Каждым шлангом обмывка пострадавшего 
происходит 6 минут и 3 минуты уходит на 
уборку и установку скамей, замену сеток шлан¬ 
гами и пр. Таким образом за 21 минуту воз¬ 
можно обмыть только 3 человех (3X6+3= 
= 21 минута). 
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Из вышеприведенного видно, что душе¬ 
вая, рассчитанная на пропуск 40 пострадав¬ 
ших, в данном случае оказалась способной 
пропустить 20 + 15 = 35 пострадавших, 
т. е. 87,5%. 

Второй тгример. Если пропустить через 
душевую сперва носилочных пострадавших 
а потом ходячих, то результаты получают¬ 
ся следующие (рис. 3): 

а) 'обмывка носилочных пострадавших 
пятью шлангами займет' время: 

20:5 = 4, 6X4= .24 мин., 

в течение которых обмоют . . 20 чел. 

б) обмывка ходячих пострадавших 
займет время: 

30 — 24=. 6 мин., 

в течение которых можно об¬ 
мыть (6: 3) X 6. 12 чел. 

Всего пострадавших 32 чел. 

т. е. 80% от расчетной пропускной спо¬ 
собности душевой. 

Третий притер. Если поступление постра¬ 
давших в душевую будет чередоваться, т. е. 
сперва будут поступать носилочные, потом 
ходячие, затем носилочные и т. д., то ре¬ 
зультат получается следующий: 


I 

партия—носилочные— 5 

человек- 

-6 

минут 

II 


— ходячие — 6 

■ 

3 

N 

III 
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— носилочные — 5 

і» 

6 

• 

IV 
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— ходячие — 6 

п 

3 

• 

V 

п 

— носилочные — 5 

■ 

6 

• 

VI 

п 

— носилочные — 5 

• 

6 

П 


Всего 

пострадавших —32 чел. (80%) 

30 

МИН 


Этот результат получается без всякого 
учета потери времени на установку и убор¬ 
ку скамей, навинчивание и отвинчивание 
шланговых к душевых сеток. 

Как видно из приведенных примеров, ду¬ 
шевые, приспособленные пропускать опре¬ 
деленное количество как ходячих, так 7 и 
носилочных пострадавших, обречены на не¬ 
выполнение расчетной пропускной способ- 




Рис. 4. 

Душевая ППП. 


ности, так как не может быть такого по¬ 
ложения, чтобы количество поступающих 
на пункт первой помощи ходячих и носи¬ 
лочных пострадавших находилось в строгом 
соотношении с количеством душевых се¬ 
ток и шлангов в душевой. Поэтому совер¬ 
шенно очевидной является необходимость 
реконструировать 'душевые установки та¬ 
ким образом, чтобы маневрирование обмыв¬ 
кой как ходячих, так и носилочных постра¬ 
давших производилось моментально, без 
всякого ущерба для времени, места и про¬ 
пускной способности. 

На рис. 4 изображена душевая пункта 
первой помощи, оборудованная конструк¬ 
циями, отвечающими требованиям: 

а) моментально быть готовой обслужи¬ 
вать любого пострадавшего — ходячего или 
носилочного, не снижая пропускной спо¬ 
собности душевой и не затрачивая лишнего 
времени; 

б) производить обмывку пострадавших 
ходячих без «проскоков» по принципу 
двойного намыливания и двойного обмы¬ 
вания. 
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Предлагаемое устройство 

Вся длина помещения, предназначенного 
для вводных установок, разделяется с’емны- 
ми щитами размером 200 X 80 см на от¬ 
дельные кабины шириной 1 м. Через такие 
кабины шириной в 1 м можно пропускать 
для обмывки только ходячих пострадавших. 
Над каждой кабиной устанавливается душе¬ 
вая сетка. 

Таким образом душевая таких же раз¬ 
меров, как принятая нами в разбираемых 
выш'е примерах, разделяется не на б кабин 
(2 — для ходячих, 4 — для носилочных), 
а на 10 — для ходячих пострадавших. При 
этом каждый нечетный щит снабжен осо¬ 
бым приспособлением (рис. 5), благодаря 
которому он может быть повернут вокруг 
своей центральной оси на 90°, приведен в 
горизонтальное положение, опущен вниз и 
установлен от пола на высоте 60 см. В та¬ 
ком положении междушевой щит служит 
скамьей для обмывания носилочных постра¬ 
давших. 

Приспособление, служащее для превраще¬ 
ния щита в скамью и обратно, заключает¬ 
ся в следующем: в полу, у места установки 
щита, заделываются два отрезка трубы 



Рис. 5. 

Щит-скамья для душевой ППП. 


д — 25 мм, длиной 27 см с навинченны¬ 
ми в верхней части муфтами и с расщем¬ 
ленными нижними . концами. Заделанные 
прочно в полу, такие отрезки труб обра¬ 
зуют гнезда, отстоящие друг от друга на 
расстоянии 54 см. Чтобы гнезда не засо¬ 
рялись их закрывают пробкой Д = 25 мм. 

В гнезда ввинчиваются стойки, состоя¬ 
щие из отрезков труб Д = 25 мм, хіиной 
57 см и заканчивающиеся с одной стороны 
винтовой нарезкой, а с другой — переход¬ 
ной муфтой. Внутрь стоек вставляется ско¬ 
ба шириной 54 см, длиной 75 см,'сделанная 
из трубы Д = 19 мм или круглого же¬ 
леза. На своих концах скоба имеет утолще¬ 
ние, для того чтобы она не могла выска¬ 
кивать из стойки. Скоба укрепляется к 
щиту на расстоянии от пола 1,06 м двумя 
подшипниками. Для того чтобы подшипни¬ 
ки не могли передвигаться по скобе, на по¬ 
следней привариваются кольца. Щит у ниж¬ 
него своего основания имеет две накладки 
со скобочками и штырями. Накладка од¬ 
ним своим концом прикреплена к щиту, а 
второй конец 'сделан вращающимся на 
стержне (как петля) и имеет отверстие для 
скобочки. Скобочка прикреплена к щиту. 
Штырь, чтобы не терялся, закрепляется к 
щиту цепочкой. Таким образом накладка, 
обхватывая стойку, может быть закреплена 
штырем к скобочке, благодаря чему щит 
оказывается прикрепленным к стойке и вы¬ 


пи сптли 
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вести его из вертикального положения ста¬ 
новится невозможным. 

Процесс превращения щита в скамью и 
обратно состоит в следующем: 

1. Щит находится в вертикальном поло¬ 
жении (рис. 5, положение АБ): 

а) вынимаются штыри из скобочек и на¬ 
кладки снимаются со скобочек путем отво¬ 
да в сторону; 

б) щит переворачивается на 90* и таким 
образом приводится в горизонтальное по¬ 
ложение (рис. 5, положение Б 1 , А 1 ); 

в) щит в горизонтальном положении опу¬ 
скается вниз и укладывается на бруски, 
укрепленные на рядом стоящих щитах 
(рис. 5, положение Б «А»); бруски делают¬ 
ся длиной 40 см, сечением 5X5 см и уста¬ 
навливаются на уровне 53 см от пола. 

Получается скамья для обмывания носи¬ 
лочных пострадавших. 

И. Щит находится в горизонтальном по¬ 
ложении (рис. 5, положение Б «А»): 

а) щит поднимается в горизонтальном 
положении вверх до тех пор, пока утол-. 
шенные концы скобы задержатся переход¬ 
ной муфтой на стойках (рис. 5, положение 
Б* А*); 

б) щит переворачивается на 90* и таким 
образом приводится в вертикальное поло¬ 
жение (рис. 5, положение АБ); 

в) накладки надеваются на скобочки и 
закрепляются штырями. 

Получается междушевой щит. 

Междушевой переворачивающийся щит 
(рис. 6) делается из досок толщиной 5 см 
в «наконечник», причем в средине по всей 
длине делается утолщение, которое к краям 
постепенно уменьшается. Благодаря пока¬ 
той плоскости щита вода, обмывающая по¬ 
страдавшего, не будет попадать под него, а 
будет скатываться в стороны. Если душе¬ 
вая в обычное время эксплоатируется для 
других целей, то переворачивающиеся меж¬ 
душевые щиты легко убрать: надо только 
вывернуть стойки из гнезд, а гнезда за¬ 
крыть пробками. 

Конструкция трубопровода к каждой ду¬ 
шевой сетке имеет некоторые особенности, 
отличающие ее от обычных конструкций. 
Так как две рядом стоящие душевые каби¬ 
ны для обмывки ходячих пострадавших мо¬ 
гут при наличии переворачивающегося меж¬ 
душевого щита превращаться в одну каби¬ 
ну для обмывки носилочных пострадавших, 
то водные точки конструируются с учетом 
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этого обстоятельства. Два момента работы 
душевой пункта первой помощи — пропуск 
только ходячих пострадавших и пропуск 
только носилочных пострадавших — заста¬ 
вляют иметь в каждой кабине для ходячих 
пострадавших душевую сетку и в каждой 
кабине для носилочных пострадавших 
шланг. 

Конструкция трубопровода к душевой 
сетке (рис. 7) состоит в следующем: от 
главного распределительного трубопровода 
делается отросток, изогнутый на конце и 
заканчивающийся душевой сеткой. Душевая 
сетка устанавливается несколько наклонно, 
для того чтобы поток воды обмывал тело 
пострадавшего не выше плеч. Включение и 
выключение душевой сетки производится 
посредством пробкового крана. Регулирова- 


оаетвЫлашиьнив 
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распределительный 



стеклянная) 

Рве. & 


ние краном пострадавший производит по¬ 
средством коромысла с прикрепленными к 
нему ручками на цепочках. Так как обмыв¬ 
ка носилочного пострадавшего производит¬ 
ся шлангами, то для присоединения их 
устраиваются особые отростки (рис. 8) у 
каждой нечетной душевой сетки. Такой 
отросток включается и выключается по¬ 
средством вентиля и заканчивается гайкой 
«Ротта». К гайке «Ротта» легко присое¬ 
диняется шланг с брандспойтом. 

Работа при таком устройстве душей 
производится следующим образом. 

Когда требуются для обмывки души, то 
для этого шланги с закрытыми у брандспой¬ 
тов кранами вешаются на особые крючки, 
имеющиеся на междушевых щитах, и в дей¬ 
ствии находятся одни душевые сетки. Когда 
требуются для обмывки шланги, то душе¬ 
вые сетки выключаются кранами с коро¬ 
мыслами и, открыв брандспойтные краны, 
обмывка производится через брандспойты. 
При работе водной точки вентиля шланго¬ 
вых отростков постоянно открыты и за¬ 
крываются только по окончании работы 
душевой, при снятии шланга. 

Как видно из вышеприведенного, рацио¬ 
нализированное устройство проходных ду¬ 
шей чрезвычайно упрощает работу в душе¬ 
вой, облегчает управление водными точка¬ 
ми и освобождает душевой зал от мешаю¬ 
щих работе специальных скамей, служащих 
для обмывания носилочных пострадавших. 

То, что рационализированные души не 
снижают проектной пропускной способно¬ 
сти душевой ни при каких обстоятельствах, 
видно из нижеперечисленных примеров 1 . 

1 Примеры приводятся такие же, как ч при 
рассмотрении нерационализироваиных душевых. 


Расчетные данные: 

душевая в 30 минут должна пропустить: 
ходячих пострадавших ... 20 человек, 
носилочных пострадавших . . 20 человек. 

Всего пострадавших ... 40 человек. 

Первый пример 

Обмывка ходячих пострадавших (рис. 9) 20 че¬ 
ловек займет время; 

20: 10 (душей)"= 2 
3X2 = 6 минут. 

Обмывка носилочных пострадавших (рис. 10) 
20 человек займет время: 

20:5 (шлангов) = 4 
6X4 = 24 минуты. 

Обмывка 40 пострадавших (100Н) заняла (6+- 
4 24) = 30 минут, т. е. без потери времени и 
без уменьшения количества. 

Второй пример 

Обмывка носилочных пострадавших 20 чел. 

займет время.24 мин. 

Обмывка ходячих пострадавших 20 чел. 

займет время.\ . 6 мин. 

Обмывка 40 пострадавших производится 
без потери времени и без уменьшения ко¬ 
личества. 

Третий пример 


I. партия носилочных— 5 человек — 6 мин. 


Н. \ 

• 

ходячих — 

6+6 чел. 1 

6 мин. 

Н. / 

и 

носилочных— 

2 человека / 

и. 1 


носилочных— 

3 и \ 

6 мин. 

III. / 

в 

ходячих — 

4+4 чел. / 

IV. 

п 

носилочных - 

5 человек 

6 мин. 

IV. 

п 

носилочных — 

5 человек 

6 мин. 


Итого пострадавших: 20 носилочных,—30 мин. 
20 ходячих 



Рис. 9. Рис. 10. 

Обмывка 40 пострадавших производится 
без потери времени и без уменьшения ко¬ 
личества. 
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Так как намыливание 
ходячего пострадав¬ 
шего и последующее 
за этим обмывание 
под душем не вполне 
гарантируфг устране¬ 
ние ОВ с кожи по¬ 
страдавшего, то по¬ 
этому рекозіендуется 
принцип двойного на¬ 
мыливания и двойного 
обмывания, при кото¬ 
ром процесс пропус¬ 
ка через душевую хо¬ 
дячего пострадавше¬ 
го заключается в сле¬ 
дующем: ходячий по¬ 
страдавший намы/мва- 
ется, смывает под ду¬ 
шем мыло с кожи, за¬ 
тея снова намылива¬ 
ется и обмывается 
окончательно под* ду- 



Рмс 11. 


шем. 


Душевая ППП. Разрез и часть плана. 


Для осуществления ■ 
этого принципа раз¬ 
работаны специальное 
оборудование и конструкции в душевой, 
изображенные на рис. 11. 

При входе в душевую на грязной полови¬ 
не ее по стенам устраиваются краны. Для 
лучшего смачивания мочала рекомендуется 
устанавливать краны туалетные с сеткой. 
Туалетные краны являются более эконом¬ 
ными по расходованию воды, так как по¬ 
воротом сетки на 90* в ту или другую сто¬ 
рону моментально включают или выключа¬ 
ют поток воды. Чрезвычайно удобным явля¬ 
ется установка туалетного крана в перевер¬ 
нутом положении, так, чтобы сетка была 
кверху, а вентиль книзу (рис. 12). 

При таком положении крана пострадав¬ 
ший пользуется им следующим образом: 
кочало накладывается на сетку крана и, не 
выпуская мочала из рук, производится по¬ 
ворот сетки по горизонтальной плоскости 
на себя. Когда мочало напитается водой, 
производится поворот сетки в обратном на¬ 
правлении, от себя. Под туалетным краном 
устраивается полка из металлической сет¬ 
ки, которая легко может пропускать воду. 
Сетка устраивается для того, чтобы задер¬ 
живать случайно упавшее мочало и мыло, 
а также она используется как полка для 
смачивания мочала, когда туалетный кран 


установлен в нормальном положения 
(рис^ 13). 

На одном уровне с металлической сеткой 
в промежуток между крана*» устраиваются 
полки для мыла и мочала. Полки эти же¬ 
лательно устраивать металлическими, штам¬ 
пованными (рис. 11). 

Под полками размещается деревянная 
подножка (рис. 11) на- кронштейнах, для 
того чтобы пострадавший мог, пользуясь 
ею, легко намылиться. Чтобы при смачи¬ 
вании мочала из крана стекающая вода не 
попадала на поставленную на подножку но¬ 
гу пострадавшего, устраивается металличе¬ 
ский щиток. 

Над краном, служащим для смачивания 
мочала, устанавливается душевая сетка 
(рис. 11), которая управляется вентилем, 
находящимся над туалетным краном. Такой 
душ называется туалетным или пристен¬ 
ным. 

Посредине душевой устраиваются про¬ 
ходные души такой же конструкции, как и 
души, описание которых дано выше. 

Ходячий пострадавший пользуется устрой¬ 
ством душевой, оборудованной по принципу 
двойного намыливания и обмывания сле¬ 
дующим образом: 
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Рис. 12. 


а) пострадавший занимает место под ту¬ 
алетным душем и посредством его обдает 
себя водой; 

б) пользуясь туалетным краном, постра¬ 
давший намыливается первый раз; 

в) пользуясь туалетным душем, пострадав¬ 
ший обмывается первый раз; 

г) пользуясь туалетным краном, постра¬ 
давший намыливается второй раз; 

д) пользуясь проходным душем, постра¬ 
давший обмывается второй раз. 

Душевая, оборудованная по принципу 
двойного обмывания, должна иметь ширину 
не менее 5 м. 

Устройство пола 

Далеко не безразлично бывает устройство 
пола в душевой. Так как душевая проход¬ 
ными душами разделяется на чистую и гряз¬ 
ную половину, то чрезвычайно важно, что¬ 


бы поток зараженной воды не обмывал Лг 
уже обмывшихся пострадавших или обмы¬ 
вающихся. 

Отвечающей этим требованиям является 
конструкция пола с корытом под проход¬ 
ными душами (рис. 11). 

По всей длине, занимаемой проходными 
душами, устраивается в полу кбрыто ши¬ 
риной 80 см, глубиной 20 см. Боковые 
стенки корыта имеют выступы, на которые 
укладываются деревянные решетки. Дере¬ 
вянные решетки «заподлицо» с уровнем по¬ 
ла закрывают корыто. Уклон пола делает¬ 
ся от стен к корыту. Величина уклона пода 



Рис 13. 


равна 3 см на 1 м (і=0,03). На дне ко¬ 
рыта устанавливаются трапы. Д=100 ми. 
Такое устройство пола чрезвычайно быстро 
удаляет воду, не допуская застоев, даже 
при временном засорении трапа, и совер¬ 
шенно исключает возможность обмывания 
зараженной водой пострадавших. 


«ОПАСНОСТЬ БУДУЩЕЙ ВОЙНЫ СО СТОРОНЫ КАПИТАЛИ¬ 
СТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ ДЛЯ НАС ЯВЛЯЕТСЯ НЕСОМНЕН¬ 
НОЙ, И ПОЭТОМУ МЫ ДОЛЖНЫ УСИЛЕННО РАБОТАТЬ ИЗ 
ГОДА В ГОД, ПОВЫШАЯ КРЕПОСТЬ НАШЕЙ ПРОТИВОХИМИ¬ 
ЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ». 

«ЗАДАЧА ПОДГОТОВКИ ХИМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ СТРАНЫ- 
ЗАДАЧА ЧРЕЗВЫЧАЙНО БОЛЬШАЯ, НО ОНА ВЫХОДИТ ЗА 
ПРЕДЕЛЫ КОМПЕТЕНЦИИ КРАСНОЙ АРМИИ И ОСОАВИАХИМА 
НАД ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ВСЯ СТРАНА». 

(Из речи т. Тухачевского на ѴП с’езде советов). 




КАК ГОТОВИТЬ ПВО ЦЕХА 

и. гл»ост 


Во всей системе подготовки к ПВО про¬ 
мышленных об’ектов, исходя из общей за¬ 
дачи ПВО — обеспечения бесперебойности 
работы производства, — основное место, 
а стало быть и внимание командования и 



Выступление медсанкоманды по сигналу «воз¬ 
душная тревога» в очаг поражения. 


работников ПВО должна занимать подго¬ 
товка цеха. А между тем этому участку 
далеко не на всех об’ектах уделяется долж¬ 
ное внимание. 

Общий об’ем и формы подготовки цехов 
к ПВО в основном ясны; нам хочется лишь 
на основе опыта практической работы при¬ 
вести в определенную систему основные 
отрасли подготовки цеха к ПВО. Эта ра¬ 
бота мыслится нам в следующих формах. 

Нужно прежде всего внедрить в сознание 
всего личного состава цеха необходимость 
бесперебойной нормальной работы цеха во 
время воздушного нападения и искоренить 
имеющийся еще у некоторых работников 
взгляд, что в период налета ВВС .нельзя бу¬ 
дет работать. Правильное понимание это¬ 
го вопроса может быть воспитано среди 
трудящихся цеха руководящими работника¬ 
ми последнего. Их личный пример в актив¬ 
ном отношении к вопросам ПВО, непосред¬ 
ственное участие в работе и руководстве 
подготовкой ПВО цеха и об’екта в целом 
со стороны начальника цеха, его помощни¬ 
ков и др. будут наилучшей пропагандой за 
ПВО. Руководство парторганизации цеха 
социалистическим соревнованием и ударни¬ 
чеством бригад в вопросах ПВО создаст 
должное политобеспечение ПВО цеха. 


Все рабочие должны овладеть техмини¬ 
мумом ПВО. Грамотный в вопросах ПВО 
рабочий по-иному будет относиться как к 
повседневной подготовке цеха к ПВО, так и 
к своим обязанностям по сигналу «воздуш¬ 
ная тревога». Программа техминимума 
должна быть несложной, но вместе с тем 
достаточно полно охватывающей все основ¬ 
ные вопросы ПВО цеха (в том числе и прак¬ 
тические вопросы защиты оборудования 
цеха). Программа ЦС Осоавиахима по лик¬ 
видации неграмотности ПВО среди трудя¬ 
щихся для промышленных об’ектов негодна. 
УПВО НКТП следовало бы дать об’ектам 
программу техминимума, соответствующую 
требованиям ПВО об’ектов. 

От начальника цеха требуется: 
установить контроль над подготовкой по 
ПВО всего состава цеха (от рабочего и до 
своего заместителя включительно); 

вести в цеху учет посещаемости и усво¬ 
яемости техминимума ПВО, лично знать, 
какая бригада и как подготовлена по ПВО, 
и реагировать на отстающих; 

проводить систематически тренировку со¬ 
става цеха в работе в противогазах, како¬ 
вая должна также входить в программу тех¬ 
минимума ПВО. 

Ъбеспечение работ основных агрегатов 
цеха рабочей силой по сигналу «воздушная 
тревога» должно быть заранее разработа¬ 
но. Должен быть заведен персональный учет 
рабочих, состоящих в командах ПВО, с 
графической разбивкой их по сменам 
(хотя бы ориентировочно) и наметкой, кто, 
кем и как заменяется. 



Оказание первой помощи. 
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Медсанкоманда выносит газоотравленных из 
очага поражения. 


Остающийся в цеху по сигналу «воздуш¬ 
ная тревога» личный состав должен бытц 
полностью обеспечен противогазами, а для 
этого необходимо иметь точный учет необ¬ 
ходимой ростовки шлемов противогаза, так 
как плохо подобранный шлем может не 
только понизить производительность труда 
рабочего, но и повлечь брак, что подтвер¬ 
ждено рядом практических поверок. 

Сейчас уже должны быть подготовлены 
места для хранения противогазов (шкафы, 
стеллажи и т. п.), и если по тем или иным 
причинам невозможно персональное закре¬ 
пление за работником цеха определенного 
места, где будет храниться его противогаз, 
то должно быть обеспечено хранение про¬ 
тивогазе® по ростам, а рабочий, зная рост 
своего шлема, легко сможет получить нуж¬ 
ный ему противогаз. В последнем случае 
должна быть обеспечена также и дезинфек¬ 
ция шлемов. 

Разработка правил внутреннего распоряд¬ 
ка и личного поведения рабочих цеха в 
условиях налета ВВС. поражения цеха и 
ликвидации последствий и четкое усвоение 
их еще в минное воемя всем личным соста¬ 
вом обеспечат должную дисциплину и вы¬ 
полнение производственной программы це¬ 
ха в условиях ПВО. 

Цеховые инструкции по ПВО должны от¬ 
ражать в основном следующие вопросы: 

действия личного состава, организация 
работ и общего распорядка цеха по сигна¬ 
лу «воздушная тревога»; 

порядок применения средств светомаски¬ 
ровки цеха и организация маскировочной 
дисциплины; 

организация работ и действия личного 
состава по сигналу «химическая опасность»; 

порядок организации работ при пораже¬ 


нии цеха (или отдельных его агрегатов) не¬ 
стойкими ОВ; 

мероприятия и действия личного состава 
в случаях возникновения пожара, наличия 
пострадавших и т. д.; 

очередность свертывания и остановки ра¬ 
боты и организация вывода личного состава 
в случаях поражения цеха СОВ; 

участие личного состава цеха в ликвида¬ 
ции последствий поражения. 

Инструкции должны составляться началь¬ 
ником цеха (знающим все особенности свое¬ 
го производства) и утверждаться началым- 
ком штаба об'екта и пом. начальника об’ек- 
та по техчасти. 

Вопросы ликвидации последствий возмож¬ 
ных поражений в случае бомбежки об’екта 
должны быть проработаны командованием 
цеха и инженерно-техническим составом, а 
для этого в первую очередь необходимо: 

изучить порядок и способы дегазации 
своего оборудования, зданий, сырья, полу¬ 
фабрикатов и готовой продукции; 

определить порядок содействия об’екто- 
вым командам ПВО в случае их работы в 
цеху; 

установить все возможности дублирова¬ 
ния производственного снабжения (силовая 
и осветительная энергия, водоснабжение, 
пневматика и т. д.) цеха и отдельных его 
агрегатов; 

определить (ориентировочно) порядок 
восстановления разрушений. 

Разработка этих вопросов явится кон¬ 
кретным материалом -начальника цеха для 
его участия в составлении аварийного плана 
об’екта в части, касающейся данного цеха,, 
и даст руководящему составу цеха отправ¬ 
ные данные при решении вопросов в усло¬ 
виях действительного поражения цеха. 



Работа дегазационного отделения. 
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» РУБЕЖОМ 


ПОТРЕБНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УБЕЖИЩ 
В ПУНКТЕ ПВО 1 


Д. ДДГМЬ (Мюд—) 

Даже в границах одного н того же пункта 
подвальные помещения до того различны одно 
от другого, что например смету материалов, 
потребную для каждого убежища, можно 
только тогда составить с некоторой точно¬ 
стью, если собрать сведения о каждом погре¬ 
бе и сделать специальные вычисления в каж¬ 
дом отдельном случае. Такая работа потре¬ 
бует нескольких месяцев. Кроме того надо 
еще найти подходящий персонал н обучить 
его, понемногу практически втягивая в ра¬ 
боту. 

Поэтому в данном труде мы ограничимся об¬ 
щими выводами и сделаем приблизительный 
расчет материала, который надо заготовить 
еще в мирное время, затем расчет того мате¬ 
риала, который будет заготовлен в начале 
войны. 

Город, избранный здесь для примера, насчи¬ 
тывает 27 000 жителей и приблизительно 2 300 
домов. Центр города, вмещающий около 780 
домов, окружен средневековой крепостной 
стеной, местами хорошо сохранившейся, но не 
заключающей в себе помещений, пригодных 
для ПВО. Узкие улицы и кривые переулки, 
низкие двух-трехэтажные и редко четырех¬ 
этажные дома. Посреди города течет речка. 
Находящиеся в ее соседстве дома для устрой¬ 
ства в них убежищ не пригодны вследствие 
возможности наводнения. В других районах— 
постройки частью сплошные, частью разроз¬ 
ненные, в виде дач и маленьких поместий. Об¬ 
щественные здания в меньшинстве состоят из 
домов старинной постройки, в большинстве 
же это дома, выстроенные за последние 
50 лет. Кроме городского управления с его 
техническими постройками и службами в го¬ 
роде имеется 18 присутственных мест с их 
канцеляриями, 15 школ и семинарий, 11 церк¬ 
вей, несколько монастырей, 7 домов призре¬ 
ния, тюрьма, 9 больших индустриальных пред¬ 
приятий, 8 пивоваренных заводов, 3 торговых 
фирмы, отели, кино, много гостиниц, театр 
и т. д. 

В помещениях, пригодных для оборудования 
в них убежищ, недостатка нет. 

Предварительная проработка » 

Город подразделен на 91 район ПВО, в сред¬ 
нем 26 домов в даждом районе. Хотя в город¬ 
ской строительной комиссии существует архив 
с планами всех основных и лучших построек, 
все же изучение этих планов не может заме- 


1 „Са$9сЬиі2 ипЛ ЬиГ($сЬиіг м , Йюль 1934 г., 
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нить личного ознакомления с погребами и под¬ 
валами, Отводимыми под убежища. Поэтому 
произведена перепись всех погребов города по 
твердо установленной схеме: количество, раз* 
меры, тип потолка, количество ркон и дверей,, 
предназначение погреба и степень пригодности 
для убежища, а также количество людей, на* 
селяющих дои, в котором находится проекти¬ 
руемое убежище. 

Такая работа потребовала 4 месяцев. 
Результаты переписи 

Всех переписанных домов — 1943. Из низе 
135 не имеют подвальных помещений, 214 ока¬ 
зались неподходящими, 138 слишком малы 
(менее 9 м*), 217 — ниже, чем 1,80 м. Пригод¬ 
ными для устройства убежищ признаны поме¬ 
щения в 1 237 домах. Часть малых и низких 
также 'может быть использована так, как они 
есть, без укрепления их, но с изоляцией от га¬ 
зов. 

Непригодность подвалов или погребов обу¬ 
словливалась или опасностью от наводнения,, 
или из'янами постройки, слабостью потолка,, 
и т. д., или они были заняты какой-либо про¬ 
мышленной отраслью (булочные-хлебопекарни,, 
мясные, винные склады, пивные и т. п.). 

В некоторых погребах нельзя устроить вто¬ 
рого выхода из-за неимения окон, при нали¬ 
чии люков, и вследствие неудобного соедине¬ 
ния с соседнем погребом. 

Подвалы нуждаются в ремонте дверей, окон; 
потолков и стен. В большинстве случаев окна 
таких малых размеров, что без переделки из 
них нельзя устроить запасного выхода. Тако¬ 
вой имеется у небольшого числа погребов. 

Потолки в домах центра города имеют сво¬ 
ды в виде сегментов и бочкообразные; в райо¬ 
нах, дальних от центра, употребительнее пло¬ 
ские потолки и сомкнутые прусские своды. 
Своды сделаны из кирпича, тесаного камня или 
песчаника. 

Некоторые потолки достигают 1,5 м толщи¬ 
ны, нные лежат на глубине 2 м под землей- 
Есть особняки, бетонные блиндажи вне домов* 
старинная башня с очень крепкими стенами* 
2 постройки с крестообразными сводами, 7 боль¬ 
ших погребов в скалах (большей частью вы¬ 
шедшие из употребления пивоваренные скла¬ 
ды): у них каменный потолок в 1 м толщиной 
и сверху от 2 до 5 м насыпи, 1 железобетон¬ 
ный погреб с кирпичным фундаментом. 

Много погребов находится не под жилыми 
домами, но под конюшнями, сараями или в 
садах. Некоторые постройки не совсем в земле. 



* до часты»; 'други* срв.<#! 1*ЦіІ*р*йо* \тр&Ъц* Инвентаря. воспользоваться локноотмЬ 
стью земли, но имеют толстые внешние стены площадью для убежища ле предст*в&ія&тс*йбак 
ц дртшшн, ррчему и могут быть использованы можности, поэтому одна треть от каждого оТ- 
как убежища. Вследствие'находящегося в 1Ф- чгислиет&Я ^абл. 1)Г" ‘ “ 

Таблица 1 


Тип погреба или подвала 

Средняя высота погребов нм 

1 


Г 2.5 ■ 

г ѵ ' 

[4 и более 

Площадь в м 2 



1. Плоские потолки. 

6 271 

1422 

564 

362 


ИУ 

отнять 1/3 . 

2 091 

474 

188 

121 _ 




4 180' 

948 

376 

241 

5745 


2. Прусские своды . 

14 782 

2 082 

674 

— 



отмять М 3 . . . 

4 927 

694 

224 





9855 

1 388 

450 

— 

11693 

24530 

3. Своды сегментом. 

7 382 

4 865 

886 

_ 

і 


отнять 1/3 . 

2461 

1622 

296 

— 




4921 

3 243 

590 

— 

8754 

19820 

4. Бочкообразные своды. 

5*608 

3 771 

1033 I 

1582 



отнять 1/3 . 

1^869 

1257 

344 

527 




3 739 

2514 

689 

1055 

7997 

20300 

3. Железобетонные подвалы. 

757 

389 

72 

644 



отнять 1/3 . . 

252 

129 

24 

214 




505 

260 

48 

430 

1243 

4120 

6. Крестообразные своды . 

-_ 


_ 

304 



отнять 1/3 . 

— 

— 

— 

101 



Высота 3,8 и 8 м ... 

— 

— 

— 

203 

203 

900 

7. Своды с потолком толще 1м..... 

20 


60 

98 

178 

620 

8. Погреба в скале . .. 

78 

626 

— 

— 

704 

1725 

9, Погреба с внешними стенками толщи¬ 





1 


ной больше чем 1,5 м над поверхностью 







земли . .. 

_ 

— 

582 

450 



отнять 1/3 . 

— 

— 

194 

150 




— 


388 

300 

688 

2365 

Общий итог . 

— 

— 

— 

— 

37205 

87200 


Для убежищ населения остается 34 465 м* или 
ВО 800 м* Если вычесть из общего числа насе¬ 
ления 1500 человек, которые будут спасаться 
вне дома или в неукрепленных подвалах, затем 
2300 человек пожарных команд, которые также 
не будут укрываться в убежище, и наконец 
Ъ%о —10% населения уехавших, то имеющейся 
площади убежищ окажется достаточно, чтобы 
укрыть все остальное население. Некоторое ко¬ 
личество в излишке площади способствует 
только более удобному размещению людей. 
Сведения, поступившие об изготовлении газо¬ 
непроницаемых дверей и окон, были немного 
не ясны, чтобы можно было точно вывести сме¬ 
ту материала. Лестницы погребов, где не име¬ 


ется прихожей, могут быть почти всюду при¬ 
менимы для газовых шлюзов, и только в одни 
ведет винтовая лестница, которая не подходит 
для этой цели. 

Устройство газонепроницаемых окон и дверей 

Изолировать окна от проникновения газа 
труднее, чем укрепить потолок или стены. 
Материал, пролежав некоторое время, подвер¬ 
гается порче: трещины, увеличиваются поры, 
ржавчина в железных частях. Изоляционными 
материалами, как войлок, резина и т. п., в мир¬ 
ное время нельзя обивать окна к двери, так 
как они изнашиваются, а также портятся на 
складе, с’едаются насекомыми и мышами. По- 
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этому нужно заготовлять только самое необ¬ 
ходимое и заранее изолировать окна лишь из¬ 
нутри. В общем вычислено всех окон 3300; 
расход в среднем на 1 щит 1 м* сосновых 
досок в 2,5 см толщиной. Так как двойных га* 
зонепроницаемых дверей почти нигде не на* 
шлось, то для каждого убежища поставили в 
смету 1 дверь. 

Желательно иметь приборы для очистки воз* 
духа, так как людям, укрывшимся в убежище 
на несколько часов, будет трудно дышать. 

Материал для работ мирного времени 

Если в мирное время начнутся хотя бы не¬ 
большие штукатурные н каменные работы, это 
значительно облегчит превращение подвалов в 
газонепроницаемые и защищенные от оскол¬ 
ков убежища и сократит нужду в специальных 
материалах.^ К этим работам относятся: проло¬ 
мы в стенах (запасные ходы) к соседним под¬ 


валам, которые опять тут же заделываются в 
И кирпича; заделывание нежелательных окон 
и других отверстий; уничтожение ненужных 
внутренних перегородок ц другие работы, как 
например устройство каменных тамбуров для 
газовых шлюзов, снабжение их непроницаемой 
дверью. 1 м* стены толщиной в % кирпича 
стоит около € марок. Кирпич, известь, цемент, 
песок для этих работ не входят р рамки наше¬ 
го доклада. Расход на это небольшой и всегда 
может быть покрыт из имеющегося в наличии 
запаса. 

Так же обстоит дело и с ремонтом окон, две¬ 
рей и пр., чтобы приспособить их для убе- 
жнша. 

Погреба группировались по сходству и таким 
образом помещены в смете (список материа¬ 
лов), которая была исчислена с помощью опыт¬ 
ных данных, причем старались рассортировать 
доски по их толщине (табл. 2 и 3). 


Таблица 2 


Примерная смета материала для укрепления яогребов ■ устройства газонепроницаемых 

дверей и окон 


Типы подвалов и т. п. 

, 

| Величина 

| Толщина дерева (см) 

| Нужный материал 

Площадь 

(м«) 

Высота (м) 

я 

X 

вг 

X 

о 

X 

у о. 

&! 
о> с 

В 5 

с я 

С X 

0> 

2 

5 

5 2 

Я и 

и >> 
о> о. 

и® 

01 

2 

X 

гг 

§5 

О го 

С ° 

е 

в 

X 

<с 

о 

н 

и 

Кантовые 
брусья (м*) 

Кругляши 

(М») 

в 4 

3 

X 

X 

и 

О 

е* 

Клинья 

(шт) 8) 

/—ѵ 

н 

3 

2 

О 

о 

X 

и 

л 

«=: 

о> 

а 

X ' 

I 5 

00 Е 

Крюки 

1. Плоские ііотолки . . 

20 

2 

13 

16/20 


10/12 

14—18 

1,35 

0,447 


38 

28 


! 






22/28 

14/14 

14/12 

18-22 

3,942 

0,885 

— 

44 

28 

— 

— 

— 

2. Прусские своды . . . 

31,5 

гь 

Ш 

22/24 

— 











3. Сегментные своды . . 

18 

38) 

§а 

16/20 

16/20 

14/12 

20-24 

0,936 ' 

0,598 

0,074 

12 

12 

— 

— 

— 

4. Бочкообразные своды 

13,5 

4 

КН 

22/28 

— 

— 

24 

0,515 0,7181 

— 

8 

8 

_ і 

— 

— 

5. Крестообразные своды 

30,8 

4 

30 

22/28 

— 

— 

24 

0,21 

0,54 

— 

6 

6 

— 

— 

— 

6. Уплотнение стен по¬ 
















греба . 

364) 

— 

в 

16 20 

— 

14/14 

— 

1,537 

— 

— 

6 

6 

— 

— 

— 

7. 1 окно . 

1 

і _ 

В 

— 

— 

8/8 

— 

0,019 

— 

0,025 

— 

— 

1 М2 

4 м 

4 

8. 1 дверь . 

2 


1 

' 


14/14 


0,118ь) 


0,05 



2 м2 

6 м 



Примечания. *)0,026/ 0,14 м *)5,30/12 см *)Средняя высота. *) Длина укрепляе¬ 
мой камеи, стены 6 м. 6 ) Лучше останется. 1 запор дверей, 1 обивка двери. 


Для транспорта этого материала были упо¬ 
треблены перевозочные средства (табл. 4). Яс¬ 
но, что после сигнала воздушной тревоги поль¬ 
зоваться таким транспортом немыслимо. Так¬ 
же и в момент политического напряжения 
трудно на них рассчитывать, но если растя¬ 
нуть доставку материала на 5—10 лет, то это 
не составит никакой трудности. Немецкий лес 
например в 1929 г. доставил 30 млн. м* полез¬ 
ного дерева; он может, если это перенести на 
всю Германию, легко дать нужное количество. 
При упомянутой растянутости лесопильные и 
дровяные склады могут его заготовить без 
особой нагрузки. 

Показанный нами в примере город может 
почерпнуть этот материал отчасти в своих ле¬ 
сах и обработать его на своих заводах. Но на¬ 


до заметить, что ближайший к городу лесной 
пояс должен быть пощажен, так как предста¬ 
вляет собой важное для населения убежище. 
Все же рекомендуется начать с осени загото¬ 
влять нужное количество леса. При сухом хра¬ 
нении дерева пропитывание его не необхо¬ 
димо. 

Смета 

1 м* окантованных брусьев (четырехсторон¬ 
них) — 36 мар. 

(двусторонних) — 30 мар. 

1 м 3 кругляков из леса, верхняя толщина — 
15 см — 8,50 мар. 

Длинное бревно IV, верх. — 14 см, длина — 

14 см — 13,50 мар. 

Длинное бревно III, верх. — 17 см, длина — 

15 см — 15 мар. 
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1 и # доски (сосновые) толщиной 2,5 см — 
54 мар. 

1 кол — 0,15 мар., 1 железный крюк — 
0,30 мар. 

1 полоса войлока 2,5 см шириной, 0,8 м тол¬ 
щиной — 0,18 мар. 

1 м* кровельного толя — 0,70 м. 

Железные петли, оковки и запоры дверей — 
цена различная по толщине и типу. 

Стоимость материала выражена в круглых 
суммах. 

Для-укрепления погребов: 

Окантованные брусья — 90 000 мар. 

Кругляки — 13000 мар. 

Доски — 2 000 мар. 

Колья — 1 000 мар. 

Кровельные <толь) листы — 4 000 мар. 

Войлочные полосы — 3 700 мар. 

Гвозди и' винты — 800 мар. 

Петли — 5000—6 000 мар. 

Оковка и замки к дверям — 7 000—8 000 мар. 

Всего — 37 000—39 000 мар. 
і. К этой стоимости нужно прибавить еще рас¬ 
ход на оплату рабочей силы и транспорта. 

По предложенным фирмами сметам полное 
устройство газовой двери станет в 45—60 мар. 

Наличники на окна — 20—25 мар. 

Железные ставни толщиной 28 мм — 40—45 
мар. 

Железнодорожный транспорт станет дешевле 
только начиная с 60-км пояса, чем грузовика¬ 
ми. 1 грузовик с прицепом (9 т) стоит с обрат¬ 
ным путем 1,11 мар. за 1 км. Железнодорож¬ 
ный транспорт в 15-т вагоне при поясе в 
100 км: 


1 т рубленых дров — 6 мар. 

1 т кругляков — 4,90 мар. 

1 т кольев — 9,90 мар. 

1 т хлорной извести — 7,30 мар. 

К этому надо прибавить еще цену транспор¬ 
та с железной дороги и двойной перегруз¬ 
кой. 

Так как в приводимом случае весь запас ле- 
са может быть покрыт окружностью в 40 км, 
то в данной местности следует предпочесть 
автотранспорт и конный транспорт. Величина 
стоимости , при этом выразится в сумме 11000 
рейхсмарок. Общее же количество материала 
с транспортом будет стоить 170 000 мар. (т. е. 
на каждую голову 6,30 мар.). 

Материал, который будет заготовляться 
в военное время 

Защита от действия осколков извне может 
быть произведена с помощью подсобного ма¬ 
териала, как-то: ящики, доски, столбы машин, 
проволока, гвозди, веревки и т. д., который 
большей частью найдется дома и легко может 
быть принесен. Если их не хватит, то нужны 
главным образом мешки с песком, которые слу¬ 
жат также и для укрепления слабых стен, для 
защиты от действия осколков,' для устройства 
прокладок между стенами, для заполнения от¬ 
верстий и заделки поврежденных частей убе¬ 
жища. В каждом убежище должно находиться 
в резерве 10—15 мешков с песком. Нужда в 
мешках с песком будет довольно велика. 

Размеры нормального мешка равны 60X30 см 
и вместимость его—около 14 л п^ску (табл. 5). 


Табл и ца 3 


Перечень строительного материала для укрепления погребов, устройства газонепроницаемых 

дверей и окон 


Тилы погребов 

Площадь 

(м) 

я ._. 

«с 

оі 

н . 

= 6 

* Г>- 

Оо 

Доски (м8) 

Кругляши 

(м«) 

Клинья 
(шт.) >) 

Скобы 

(ШТ.) / 

Войлок в 
полосах (м) 

Толь в ли¬ 
стах (м) 

Задвижки 

(шт.) 

Запорр 

на 

дверь 
и обив¬ 
ка две¬ 
рей 

1. Плоские потолки. 

5 745 

388 


145 

11490 

8 042 





2. Прусские своды. 

11693 

1 461 

— 

263 

16690 

10 385 

_ 

_ 

_ 

_ 

3. Сегментные своды •. 

8 754 

455 

36. 

204 

шаш 

«ЕС 

_ 


_ 


4. Бочкообразные и железобетон¬ 
ные потолки . 

9 240 

353 


318 

5 724 

5724 





5. Крестообразные своды .... 

203 

2 

— 

8 

72 

72 

! _ 

— 

_ 

, - 

6. Укрепление стен подвалов . • 

688 

50 


30 


500 

— 

— 

— 

— 

Итого ... 

36 823 

2 709 

36 

968 

40 216 

30 463 


— 

1 

— 

Запоры на окна. 

3 300 

63 

85 

" 

6 6002) 


13 200 

3300 

13 200 

_ 

Газонепроницаемые двери . . . 

2 474 

145 

62 


і 

*“ 

1 422 

2 474 


1 237 

Итого . . . 

— 

2917 

183 

268 

46 816 

30463 


5 7741 

113200 

1237 


Примечание. 1) Приборы для затворов в убежищах. 2) Надо 13200, но по¬ 
ловинного размера. 
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Расчет потребных средств транспорта Таблица 4 


к* 

' 

Вес 

(» т) 

Материал 

1 1 

Или под¬ 

воды 

Или железн. дорога 

а 

V 

Примечание 

Грузовнкк 

4-т или « 

і 3-т, 

5-т 

15 т 

Или спец, 
вагоны 10 м 
или 15 м 
длиной 

Ій 

и 

1 * 
ч 

І5 

2709 

36 

36 

968 

1898 

25 

25 

775 

Окантованных брусьев 

Досок. 

Клиньев , . 

Кругляков. 

632 

8 

8 

258 

474 

6 

6 

194 

379 

5 

5 

155 

474 

6 

6 

194 

126 

2 

2 

52 

90 

33 

38 

14 

— 

1 м* полу¬ 
сухого кан- 
тового бру¬ 
са или досок 
= 0,7 т; 1м» 
сухцх коль- 
ев=0,7 т. 

1м» свеже¬ 
го кругля¬ 
ка = 0І8 т. 

3749 

208 

147 

6 

2 720 

145 

103 

4*2 

Кроме того для дверей 
и окон 

Окантованных брусьев 

Досок. 

Клиньев ....... 

906 

48 

Ч 

680 

38 

26 

1 

544 

29 

21 

1 

680 

38 

26 

1 

182 

10 

7 

— 

— 

— 

4110 

2972 

1 


990 

745 

1 

595 

Н..745 

199 

ИЛИ 


7 


Чтобы заполнить дыру 6 1,20 мХ0,50 м, 
нужно 17 подобных мешков; чтобы закрыть та¬ 
кой величины окно снаружи, нужно 25 мешков; 
для стенки из мешков в 1 м* нужно 35—40 
мешков, положенных вдоль и поперек. 

Поэтому необходимо мешвов: 

для заполнения около 1 500 дыр — 25 000 
мешков, 

для укрепления кругом 1 000 окон — 25 000 
мешков, 

для стенок и укрепления слабых стен — 
20000 мешков. 

Итого — 70 000 мешков. 

В 1237 домовых подвалах по 15—20 штук 
запаса мешков с песком — 20 000. 


' Запас в убежищах ПВО — 10 000. 

Итого с прежними — 100 900 мешков, т. е. 
1400 м* песку. 

По крайней мере половина его должна быть 
доставлена транспортом. Транспорт будет со¬ 
стоять; 4 

2 грузовика в 5 т каждый — для 6,78 т из¬ 
вести, 

300 грузовых машин по 5 т — для 800 м* 
песку, 

39 грузовых машин по 5 т — для 150 м* 
опилок, 

141 грузовая машина тю 5 т каждая. 


Перечень материала, заготовляемого в военное врем* Таблица 5 


I я 

В и 

га 

28 

т 

Песок 

(И 8 ) 

Опилки 

(*•*> 

Хлорная 
известь и 
хлор, порош. 

Газовые маски 
(шт.) ^ 

1 200— 1 500 аптек в ] 

убежищах на 27 000 человек 

Примеча¬ 

ние 

Пакетики 
индивиду- 
альн. (шт.) 

Вата (кг) 

Двууглеки¬ 
слая сода 
(кг) 

Глазная 
мазь (кг) 
Алькал 

Вазелин 

(кг) 

і 

е 

Ч 

Ж 

о. Ж 

4> 

ч 

ч х 
« ч 

Сода (кг) 

Бинты на 
случай по¬ 
жара (кг) 

Зеленое 
мыло (кг) 

100000») 

800») 

150 

6780 

4000 

2700 

270 

140 

54 

135 

135 

1 

8100 

1350 

*) Запас в 
убежищах 
включитель¬ 
но. 


От редакции 

Статья Д. Нагель свидетельствует об огромной повседневной ра¬ 
боте, проводимой органами ПВО в Германии в области использования 
существующих подвальных помещений под убежища. Как видно из 
статьи, для их оборудования нужны продолжительный срок и большое 
количество различных строительных материалов. Особо отмечается, 
что основная работа должна производиться еще в мирное время и 
только часть ее — во время воздушной опасности. 
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КИСЛОРОДНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА В УБЕЖИЩЕ 1 


В. И1ИЦГ (Берлин) 


Вопрос, долго ли атмосфера нормального га¬ 
зонепроницаемого убежища будет пригодна 
для дыхания без вреда для здоровья, зани¬ 
мает .теперь всю специальную литературу. 
Были уже произведены единичные попытки к 
его выяснению, так как это весьма важный 
для гражданской защиты вопрос. Но когда 
при этом говорилось об улучшении или вос¬ 
становлении воздуха, речь шла преимуще¬ 
ственно о приборах, приводимых в действие 
ручным или ножным способом или электриче¬ 
ским воздухонадувньіу мехом. Эти приборы 
или одной большой порцией или маленькими 
порциями нагнетают воздух снаружи в убе¬ 
жище, хотя возможно, что этот воздух и не 
окажется сбвсем чистым вследствие присут¬ 
ствия в нем боевых ОВ. 

Все эти аппараты требуют физической рабо¬ 
ты, физических усилий, так как на электриче¬ 
ство в некоторых случаях рассчитывать будет 
нельзя и придется пользоваться ручными или 
ножными приводами. 

Но физическая работа с одной стороны тре¬ 
бует повышенного расхода кислорода, с дру¬ 
гой — выделяет увеличенное количество угле¬ 
кислоты, а аппараты, желая устранить важней¬ 
шую из забот, а именно присутствие лилией 
углекислоты в воздухе убежища, работают 
очень слабо* нередко даже совсем не дей¬ 
ствуют. Существует мнение, утверждающее, 
что благодаря нагнетаемому в помещение убе¬ 
жища воздуху углекислота вместе с испорчен¬ 
ным воздухом сама по себе, устремляясь 
сквозь поры и скважины стен, вытесняется на¬ 
ружу. Но углекислота тяжелее и инертнее воз¬ 
духа, и атмосфера все же понемногу ею насы¬ 
тится выше нормы. Если например в убежище 
скопится больше народу, чем следует, и про¬ 
будет долго, то- насыщение углекислотой мо¬ 
жет достигнуть Ъ% лишней нагрузки и это бу¬ 
дет угрожать жизни. Кроме того надо учиты¬ 
вать постепенное увеличение влажности возду¬ 
ха, присутствие которой также очень вредно 
чожет отозваться. 

Современные приборы для очистки воздуха 
убежищ кроме того еще очень дороги, что и 
тормозит их непременную установку. Кисло¬ 
родная фабрика в Берлине, приняв все выше-. 

казанное к сведению, сконструировала новый 
прибор для очищения воздуха убежищ под 
названием «Ессаф». Насколько он оказывается 
пригодным, дают отзыв вновь устроенные убе¬ 
жища, в которых кислородная фабрика ста¬ 
вила опыты со своим кислородным воздухо¬ 
очистителем. От опытов в абсолютно газоне¬ 
проницаемых камерах она отказалась, так как 
таковые могут быть только в помещениях под¬ 
водных лодок. Как показательные ею были из¬ 
браны убежища на Тегалер-штрассе, 15, в ко¬ 
торых было поставлено несколько очистителей 
фабричной марки. 


1 г Са55сЬиі2 ипсі ЬиЙзсЬиіг", июль 1934 г., 
стр. 191. 


Эти убежища состоят (рис. 1) из переднего 
шлюза, второго — обширного шлюза, 3 убе¬ 
жищ и больнички с 5 кроватями, куда прове¬ 
дена ингаляция кислородом, питаемая от цен¬ 
тральной кислородно-баллонной батареи. Эт* 
ингаляция снабжена еще распылителем, там 
что отравленные могут наряду с вдыханием 
кислорода 1 пользоваться еще вводом в дыха¬ 
тельные органы нужных лекарств, предписы¬ 
ваемых Мунчем (главный врач генштаба). 

Для опытов с воздухоочистителем было вы¬ 
брано меньшее из 3 помещений убежища, ко¬ 
торое оказалось в большой мере газонелронн- 
* цаемькм, что установили, когда из него выка¬ 
чали 3 баллона сжатого воздуха по 6 куб. м 
каждый. При этом манометр и барометр силь¬ 
но отклонились и только через несколько ми¬ 
нут медленно пошли обратно. Подопытных бы¬ 
ло 12 человек. Величина убежища за вычетом 
об’ема людей и других находившихся в нем 
предметов равнялась 20 куб. м. Деревянная 
дверь была оклеена бумагой и изолирована 
прокладкой на раму войлока, пропитанного 
маслом. Она припиралась 2 рычаговыш* запо¬ 
рами, действовавшими на клиньях. Окна были 
укреплены деревянными ставнями, плотно при¬ 
пертыми к стене укосинами, в деревянными 
кольями с пропитанными маслом войлочными 
полосами. 

Стены и потолки были вновь оштукатурены, 
обложены войлоком и окрашены раствором 
жидкого стекла. Пол бетонирован. 

12 человек, находившихся в помещений, все 
взрослые мужчины, во все время опыта дер¬ 
жались совершенно спокойно, так что потре- 



Рис. 1. 

1. Вход. 2. Стальная дверь. 3. Предшлюз. 
4. Для снятого платья. 5. Скатывающийся 
шлюз. 6. Шлюз противогазовый. 7. Опытное 
помещение. 8. Кислородный очиститель. 
9. Лестница в погреб. 10. Газонепроницаемая 
дверь, 11. Убежище. 12. Стол. 13. Скамейка. 
14. Кровати с устройством для дыхания с 
кислородом. 15. Баллоны с кислородом 
16. Помещение для больных. 
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бленме им» кислорода равнялось И л в ми¬ 
нуту. 

Измерительные шгётрумёнт были следую*- 
щве: 1 ртутный и 1 анероидный барометры, 
1 термометр, 1 капиллярный гигрометр, 1 ап¬ 
парат для измерения содержания углекислоты 
воздуха и 1 измеритель содержания кислоро¬ 
да, 2 точных манометра с пределом измерения 
от 0 до 1 атм. 

Опыт продолжался^ 5 часов. Вначале очисти¬ 
тель воздуха не включался, посдё 2 часов со- 
держнмость углекислоты в, воздухе поднялась 
на 22%, содержание кислорода упало на 
18,8%. Падение его было заметно очень ясно 
по тому, что трудно зажигалась спичка. Со¬ 
стояние подопытных было превосходное. 
Углекислоты не было еще в таком размере, 
чтобы давать себя чувствовать. 

Через 2 часа была приведена в действие очи¬ 
стка воздуха, и аппарат был поставлен на 
10 л кислорода в минуту. Содержание кисло¬ 
рода прибывало с часу на час и в конце опы¬ 
та через следующие 3 часа его было 22%, т. е. 
выше нормального. Содержание углекислоты 
упало на 1,95%.Слички зажигались опять нор¬ 
мально. За полчаса до конца опыта 8 человек 
подопытных выкурили по папиросе, чтобы ис¬ 
кусственно испортить воздух. Дым явственно 
повлиял на слизистую оболочку глаз, вызвав 
ее раздражение, но не нарушил нисколько ды¬ 
хания. Влажность воздуха все время возраста¬ 
ла очень незначительно, так как испарения 
улавливались патронами кали. Также и тепло¬ 
та возрастала не сильно: температура подня¬ 
лась с 10 е ^о 17* С. 

Следующая таблица и кривые дают раз’яс- 
нение относительно изменения отдельных фак¬ 
торов. 


а 

1% 
23 ? 

Температу¬ 
ра по Цель¬ 
сию 

С0 2 ; % со¬ 
держал и я 

О 2 ; % со¬ 
держания 

Влажность 

х “ 5 - 
с. ѵ * о . 

у 5 % 2 Примечания 
6 ^ <-> 
ё-з * - 

сэ — - 

Ій ^ -* - 

0 

і 

10 

0 

Г 

1 

21 54 

1 

! 756,5 


1 

13 

1.2 

20,1 55 

! 756,5 


2 

15 

2,2 

18,8. 56 

756,5 

Вк.іюче- 




і 

і 

но теист 




і 


НШ 110 3 * 



і 

і 

! : 

ДѴХООЧИ- 

3 

іб 

2,2 

20 56 

: 757 

СТИТсЛЯ 

4 

і 16.5 

2 

21 ! 56 

757 ! 


5 

, 17 

1.95 | 

22 56 

758 



Обмен кислород» на Т человека равнялся 
0,3 л/мнн. — число, которое и ожидалось вслед¬ 
ствие того, что присутствовавшие в убежище 
вел!* себя вполне спокойно, Углекислоты на 
1 человека приходилось 0,305. л/мин. И это чи¬ 
сло укладывается в границах научно -медицин¬ 
ских чисел. Влажность поднялась на 2%< — 
факт, который надо ценить, так как более вы¬ 
сокая влажность отражается на присутствую¬ 
щих очень неблагоприятно. 

Небольшой под’ем барометра объясняется 
тепловым расширением воздуха убежища и 
приливом кислорода. Это также должно рас¬ 



сматриваться как плюс, ибо в кругах специа¬ 
листов все чаще пред’является требование со¬ 
здать в убежище каки» угодно спосббом под¬ 
пор воздуха, чтобы боевые газы не мйМи про¬ 
никнуть в помещение ..через поры стен вслед¬ 
ствие диффузии или от напор# ветра. Словом 
работу нового очистителя воздуха нужйо счи¬ 
тать удовлетворительной: этот прибор йозво- 
ляет укрыться в убежище Стольким лицам, 
сколько кубических метров воздуха содержит¬ 
ся в нем, в то время как без очистки воздуха 
нужно надбавлять на каждого человека по 
крайней мере 3 куб. м. 

Мысль очищать воздух от углекислоты не 
содержит ничего нового и в принципе пробле¬ 
ма эта была решена в 1863 г. профессором 
Шваном в Брюсселе в форке переносного спа¬ 
сательного аппарата, подвергнутого затем цно- 
гократно различным видоизменениям. Эти 
вращающиеся > респираторы с регенерацией 
воздуха, стали употребительными;,' когда в 
1889 г. появились стальные сосуды с сжатым 
кислородом берлинской фабрики. 

В дни рождения подводных судрв этот прин¬ 
цип впервые применялся к большому помеще¬ 
нию. Посредством вращения большого венти¬ 
лятора воздух помещения циркулировал а про¬ 
никал сквозь агрегаты едкого кали илй едко¬ 
го натрона. Даже практикуемый в новейших 
конструкциях принцип ин'екцни уже был ис¬ 
пользован при снабжении воздухом подвод¬ 
ных лодок, но вследствие небольшой всасы¬ 
вающей силы этих ин’екторов он применялся в 
помещениях малого размера. 

При конструкции «Ессаф» удалось повысить 
всасывающую силу такого ин’ектора в 25 раз. 
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так что при поступлении 20 л кислорода в 
минуту, обернется 0,5 куб. м воздуха, что от¬ 
вечает деятельности небольшого вентилятора. 
Другие преимущества данного аппарата перед 
очистителями воздуха подводных лодок за¬ 
ключаются в низкой стоимости, неограничен* 
«ой выносливости, дешевой установке, легко¬ 
сти обслуживания, которое доступно первому 
попавшемуся без особой подготовки, без при¬ 
менения силы и без большой работы; от воз¬ 
можности ошибок он вполне безопасен. 

Кислородный очиститель воздуха для убе- 
жищ состоит из следующих частей (рис. 2): 

1. Стальной цилиндр с содержимыми в нем 
6 м* кислорода. 

2. • Уменьшитель давления газа, чтобы сни¬ 
зить давление содержимого цилиндра с 150 
ятм. до 5 или 8 атм. Этот умекьшитель ста¬ 
вится на спуск сколько надо, например 10 л 
а минуту, и сторож убежища может, повер- 
иув этот спуск, привести весь аппарат в дей¬ 
ствие. 



Рис. 3. 



3. В связи с уменьшением давления приспо¬ 
соблен двойной ин’ектор (рис. 3), через ко- 
торьгіЬлродувается кислород и который вслед¬ 
ствие своей конструкции имеет свойство при 
помощи протекающего кислорода засасывать 
25-кратную массу воздуха помещения, что в 
данном случае снабдит в 1 минуту 250 куб. м 
воздуха с кислородом. 

4. 4 калийных патрона (едкого кали), через 
которые двойной ин’ектор просасывает воз¬ 
дух. Эти калийные патроны разделены каждый 
на 4 отделения, в которые вставлены верти¬ 
кальные стержни едкого кали; около них об¬ 
текает воздух так, чтобы делать возможно 
длинный путь и освобождаться от углекисло¬ 
ты и влажности. 

Калийные стержни имеют проволочную вну¬ 
тренность, которая на одном конце петелькой 
выходит наружу. Благодаря проволочной ос¬ 
нове гарантируется полное использование ед¬ 
кого кали. Загнутые петельки сделаны для 
того, чтобы не портить рук при вторичном на¬ 
полнении патронов едким кали. Устройство 
патронов видно из рис. 4. В 4 сегмента патро¬ 
на вкладываются вверху и внизу по 3 бляшки, 
имеющие вид четверти круга, с дырочками, 
связанные между собой проволокой (17, 18 н 
19), так что они представляют собой вынима¬ 
ющееся гнездо, в которое вставляются калие¬ 
вые стержни. Нижняя бляшка (17) имеет ды¬ 
рочки меньше, так как служит подножием для 
калиевого стержня. Проводка воздуха идет от 
впусковой трубы (20) через правый задний сег¬ 
мент вниз, вступает в правый передний сег¬ 
мент, идет здесь снизу наверх, проходит ле¬ 
вый передний сегмент (опять сверху вниз) и в 
заключение — левый задний сегмент снизу 
наверх, после чего воздух поступает в сле¬ 
дующий патрон или ин’ектор через' выпускной 
конец трубки (21). 

На дне патронов лежит слой кизельгура 
(инфузорной земли), который служит для по¬ 
глощения возникающих и собирающихся на 
дне частиц калийного щелока (водного рас¬ 
твора едкого кали). Когда калийные патроны 
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истощаются, их легко снова наполнить, отвин¬ 
тив верхнюю крышку; их не приходится вы¬ 
брасывать вон, как большинство подобных 
фабрикатов нашего времени. 

5. Калийные патроны соединены между со¬ 
бой и с всасывающим приспособлением двой¬ 
ного ин’ектора посредством трубок диаметром 
в 30 мм. 

Вся аппаратура с наполненным кислородом 
баллоном и насыпанными калийными патронами 
стоит 317,50 рейхсмарки: стальной цилиндр- 
баллон — 75 марок, уменьшающий напор га¬ 
за вентиль — 45 марок, 4 калийных патрона— 
140 марок, двойной нн'ектор — 35 марок, 
стойка для калийных стержней — 12,50 марки, 
трубка — 10 марок. 

Каждый кубический метр кислорода ценится 
на фабрике по 0,76 марки (иногда 0,67 марки), 
так что наполнение баллона стоит 4,56 марки 
(иногда 4,02 марки). Его хватит для 20 чело¬ 
век на 5 часов. Кислород можно получить 
повсюду, так как кислородные фабрики дер¬ 
жат его по всей Германии в своих складах. 

Для вторичного наполнения калийных патро¬ 
нов продаются особые ящики с калийными 
стержнями. Стоит такой ящик 7,50 марки. 

Из этих цифр ясно, что если один раз ис¬ 
пользовать убежище на 20 человек, если напа¬ 
дение с воздуха продолжается 2 часа и если 
пространство будет равно 20 куб. м, а очи- 



Рис. 4. 

16. Корпус патрона. 17. 18. 19. Металлические 
перегородки с отверстиями для вкладывания 
палочек с калием (17 мелких отверстий). 
20. Входное отверстие. 21. Выходное отверстие. 


ститель воздуха будет включен в действие 
через 1 час после занятия убежища, то стои¬ 
мость защиты равняется 2,50 марки. При этом 
будет израсходована всего Ѵ§ кислорода, на¬ 
ходящегося в очистителе воздуха. После ап¬ 
паратура выключается и очиститель остается 
сохранным до следующего употребления. 


ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО В ПВО 1 


КАП. Т1ИИВ (Берлин) 

Так называемое «защитное стекло» играет 
довольно важную роль в автомобилизме и воз¬ 
духоплавании. Необходимо обсудить его зна¬ 
чение в ПВО. 

Защитное стекло вставляется в противогазы 
(трехслойные стекла) для обеспеченности от 
осколков. 

Слой, находящийся между двумя стеклянны¬ 
ми слоями очков, должен удерживать, если 
внешнее стекло будет разбито, образовавшие¬ 
ся частицы стекла и помешать отскакиванию 
осколков, а также и проникновению боевых 
газов внутри маски. В противогазе такие за¬ 
щитные прослойки необходимы ввиду того, что 
стеклянные слои делаются весьма тонкими для 
облегчения веса маски и поэтому разбиваются 
гораздо легче, чем например стекло, вставлен¬ 
ное в окно. У лиц, которые в случае нападе¬ 
ния с воздуха обязаны работать по очистке 
дегазации и т. п., поломка стекол неизбежна. 
При практических испытаниях противогазов, в 
которые вставлен эластичный слой защитного 
стекла, не замечалось отлетающих осколков, и 
важно, что даже разбитые защитные стекла 
ие пропускали внутрь маски ядовитых газов. 


* „Оа$ 8 сЬи (2 ипб 1.иИ$с1шІ2 а , май 1934 г., стр. 130.^ 


Существуют две группы защитных стекол: 
одни из них делаются из проклеенного стекла, 
очень твердого, а другие состоят из двух сте¬ 
клянных пластов с вложенным в них проме¬ 
жуточным слоем. 

Первый тнп, называемый твердым стеклом 
или секуритом, выдерживает более высокую 
нагрузку, чем обыкновенное стекло при до¬ 
полнительной нагрузке, однако распадается на 
мелкие кусочки без больших осколков. Так 
как при этом газ проникает внутрь, то для 
ПВО секурит не годится. 

В многослойных стеклах прослойные пласты 
могут состоять из неэластичного материала 
или эластичного. Первые представляют все же 
опасность, что разбитое внешнее стекло мо¬ 
жет их проколоть и газонепроницаемость их 
может быть повреждена. 

Как материал для этих жестких стекол при¬ 
менимы оцетильцеллулоза (целлон) и нитроцел¬ 
лулоза (целлулоид). При этих продуктах воз¬ 
можны химические изменения вследствие влия¬ 
ния тепла, холода, солнечного света, сырости 
и пр. Часто наблюдалось образование пузы¬ 
рей во внутреннем пласте и отскакивание 
стеклянных пластинок. Как непригодный для 
ПВО материал, это стекло неприменимо. Вто- 
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рсго рода прослойка делается из искусствен* 
ных гуттаперчеобразных субстанций, из кото¬ 
рых наиболее известная именуется плекси- 
гум. Она состоит главным образом из поли- 
мерической эфиракриловой кислоты, образуя 
светлую, как стекло, прозрачную, плотную, 
эластичную массу, которая позволяет себя ра¬ 
стянуть десятикратно. 

Этот продукт устойчив против температуры 
выше 100° Цельсия, не растворим в спирте, 
бензине и воде, не изменяется от солнечного 
тепла и от различных состояний погоды. 

Различные стекла подвергались пробе в 
Испытательном институте воздухоплавания в 
Берлин-Адлерсгофе К 

При последнем испытании был сброшен груз 
с определенной высоты на вставленное проб¬ 
ное стекло; затем было испытано однообраз¬ 
ное давление на всю его поверхность. Такой 
метод испытания особенно годится для уста¬ 
новления пригодности стекла в целях замены 
им окон и устройства газонепроницаемых глаз¬ 
ков в дверях и т. п. 

Общая толщина испытанных стеклянных пла¬ 
стинок была между 5 и 6 мм, в то время как 
прослойка равнялась лишь 0,5 и 0,6 мм. Одно¬ 
образное давление было испытано на поверх¬ 
ность кружка радиусом в 250 мм. Среднее чи¬ 
сло достижимой дополнительной нагрузки, при 
которой кружок лопался, равнялось от 350 до 
500 г/см*, в одном случае даже 800 г/см*. 

Такие стекла предназначаются вообще толь¬ 
ко для остекления летаіелькых аппаратов и 
для автомашин. Для применения их в ПВО 
должна быть достигнута еще большая сопро¬ 
тивляемость излому. Для достижения этого 
возможны различные пути: 

1 ) утолщение прослойки по крайней мере до 
2 мм и этим большая ее крепость против раз¬ 
рыва (трещин); 

2 ) укрепление защитного стекла: 

а) толще делать стеклянные слои, 

б) прибавка лишних слоев; 

3 . применение специальных стекол вместо 
употребляемых обыкновенных, например: 

а) проволочное стекло разного рода, 

б) твердое стекло. 

Руководствуясь вышеприведенными требова¬ 
ниями, одна фирма изготовила стекло следую¬ 
щего состава (рис. 1). 

Р«С. 1. 

Пог водочное 
стекло 
Прослойка 
Стекло обыкно¬ 
венное 

Общая толщина этого стекла — 10,4 мм. Со¬ 
стоит оно из пласта толстого оконного стекла, 
пласта в 7,4 мм с залитой в нем проволокой 
и между ними прослойкой из плексигума в 
0,6 мм толщины. 

Проволока из железа в 0,5 мм толщины вы¬ 
делана квадратиками петельной сеткой 6-мм. 
Две из этих пластин испытывались при одина¬ 
ковых условиях, как в предыдущих опытах, на 
равномерное давление посредством сжатого 
воздуха. При (ОгискЪеІазІипц) испытании пер¬ 
вой пластинки была нагрузка давлением на 
сторону тонкой стеклянной пластинки. При 

1 Мартин Абрагам. «Об испытаниях защит¬ 
ного стекла». 1932 г., № 25 и 26. 



Рис. 2. 

Последствия удара по армированному стекает 
со стороны слоя стекла. 


опыте со второй толстый проволочный пласт 
был подвергнут давлению сжатого воздуха. В 
первом случае при добавочном давлении на 
350 г/см* обнаружено образование слабых тре¬ 
щин в проволочном слое стекла. 

При добавочном давлении до 800 г/см 1 ока¬ 
залась налицо полная газонепроницаемость; 
опытная стеклянная пластинка при этом при¬ 
няла выпуклый вид на 50 мм. Через несколь¬ 
ко минут при таком давлении получился сла¬ 
бый прорыв газоз, затем давление спало на 
600 г/см* и держалось в продолжение корот¬ 
кого времени; затем последовало новое паде¬ 
ние давления до 0. Осмотр пластинки пока¬ 
зал (рис. 2), что очень тонкая прослойка была 
прорвана осколками тонкого слоя стекла в се¬ 
редине окружности и проволочная сетка тол 
стого слоя была прорвана вдоль образовав¬ 
шейся трещины в этом слое. 

Проникновения газа через край трещины 
плоскости, точно также и разрыва петель сет¬ 
ки в других местах не было установлено. 

При второй пробе последовало давление 
сжатого воздуха со стороны проволочно-стек¬ 
лянной пластинки, отчего одновременно появи¬ 
лись трещины в обоих слоях стекол при доба¬ 
вочном давлении в 1050 г/см 1 . До этого пла- 



Рис. 3. 

Последствия удара по армированному стешу 
со стороны арматуры. 
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стинка оставалась вполне газонепроницаемой, 
но потом давление быстро упало до 0. Про¬ 
никновение газа сперва было все же трудно 
установить. Выпуклость пластинки дошла до 
35 мм, образование трещины в обеих стеклян¬ 
ных пластинках было более тонкое, чем в пер¬ 
вый раз. В середине круглой пластинки про¬ 
волочная сетка осталась неповрежденной 
(рис. 3), а на периферии, прямо на линии на¬ 
ложения длиною в 150 мм, при падении дав¬ 
ления проволочная сетка разрезалась. В этом 
месте установили прорыв газа. Эти опыты по¬ 
дают надежды на возможность дальнейшего 
развития дела и получения прочного стекла. 
Если сообразим, что прорыв газов получился 
только при добавочном давлении более чем 
в 1000 г/см*, то это уже обозначает значи¬ 
тельную стойкость стекла. 

Чтобы себе представить картину действия 
бризантных бомб, нужно установить давление 
воздуха, происходящее при взрывах. Опыт 
измерений показал, что при взрыве 5 000 кг 
взрывчатого вещества в расстоянии 4 м от 
места взрыва наступало давление свыше 
500 кг/см*. Против таких давлений разумеется 
нет никакой защиты. Но если примем, что в 
самой большой бризантной бомбе может на¬ 
ходиться только около 1000 кг взрывчатого 
вещества, то действие такой массы и нужно 
будет считать руководящим. 

При взрыве 1000 кг взрывчатого вещества 
была обнаружена следующая сила давления: 
в расстоянии на 20 м — 5 кг/см*, 40 м — 
2 кг/см*, 200 м — 300 г/см*, 500 м — 400 г/см*. 
Во всяком случае надо принять во внимание, 
что при проведенных выше опытах с стеклян¬ 
ными пластинками нагрузка давлением стати¬ 
чески шла вперед, а при взрыве появляются 
силы удара: на этот пункт надо обратить осо¬ 
бое внимание при оценке защитных стекол. 

Повышение силы противодействия и главным 
образом газонепроницаемости защитных стекол 
могло бы быть достигнуто, если бы сделать 
прослойку из плексигума толще. Если ее по¬ 
высить на 2 ми, то сила противодействия бу¬ 
дет повышена по крайней мере на 50%. При 
опытах оказалось, что эластичная довольно 
толстая, в то же время не разрывающаяся про¬ 
слойка дала бы самую надежную газонепрони¬ 
цаемость. 

Рядом с вопросом крепости защитных сте¬ 
кол на давление и удар интересна в той же 
мере и крепость на пробивание. Эти стекла 
переносят давление и удар до паутинообраз¬ 
ных трещин в среднем не свыше обыкновен¬ 
ного стекла. Пробивная же возможность его 
зависит от его строения и больше всего от 
его толщины. Стекла делаются 25 мм толщи¬ 
ны, в семь слоев и более. Опыты стрельбы в 
эти так называемые спанцырные стекла» по¬ 
казали, что посредством комбинации из мно¬ 
гих слоев стекла получают высокую работо¬ 
способность. Револьверная пуля проникает в 
слой стекла и ее живая сила без остатка уни¬ 
чтожается воспринимающей работой стекла. 
Даже разрывные пули деформируются и их 
находят в. расплющенном виде внутри (рис. 4). 
Поэтому надо принять, что эти стекла также 
обеспечены от действия осколков бомб. 



Рис. 4. 

Обстрелянная пластинка панцырного стекла. 
Деформированная пуля удалена из пластинки. 


Но такие панцырные стекла очень дороги, 
так как 1 м* стоит свыше 200 марок. Поэто¬ 
му их применение в ПВО даже в единичных 
случаях исключается. Комбинация из меньше¬ 
го количества пластов с одним прослоем про¬ 
волочного стекла может дать защитное стек¬ 
ло, которое при наибольшей пробивной кре¬ 
пости имело бы и доступную цену. Для вста¬ 
вления в наблюдательные скважины, в газо¬ 
непроницаемые двери сборных убежищ доста¬ 
точно трехслойного стекла без применения 
проволочного стекла, так как действие удара 
воздуха в передней убежища сильно будет 
смягчено и не должно будет считаться с 
осколками бом.б. Смотровые люки величиной 
100 X 100 мм достаточны для наблюдения. 
Защита лежащих ниже уровня мостовых под¬ 
вальных окон убежищ делается посредством 
их засыпки торфяным порошком или песком в 
деревянных ящиках, приделанных перед рама¬ 
ми снаружи, или посредством мешков с пе¬ 
ском, прикрепляемых извне с помощью про¬ 
волоки. Во всяком случае должна быть газо¬ 
непроницаемая перегородка из досок перед 
окнами погребов. 

В некоторых случаях придется иметь дело 
с поднятыми выше уровня земли световыми 
колодцами, которые используются как запас¬ 
ные выходы или в целях очищения воздуха. 

Если в таких убежищах необходим дневной 
свет, то в них надо вставить защитное стек¬ 
ло. Для помещений, лежащих выше уровня 
улицы и имеющих основание быть изолиро¬ 
ванными от проникания боевых газов и влия¬ 
ния ударов воздуха, желательно также вделать 
защитные стекла. 

Рядом с обеспеченностью, получаемой от 
вставки защитных стекол, надо предусмотреть 
и другую опасность — против выскакивания 
всей рамы со стеклом вследствие напора воз¬ 
духа внутрь помещения сборного пункта. К 
мерам противодействия этому следует отне¬ 
сти: достаточную глубину фальцев, достаточ¬ 
ную крепость рамы и ее закрепление в сте¬ 
ны, крестообразное укрепление деревянным! 
планками оконных стекол, если они были сде¬ 
ланы большего размера, чем это вообще упо¬ 
требляется в погребах. 
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ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ СТЕКЛО 1 


П. ШРІДІР (Крефельд) 


Разрушение жилых и производственных по¬ 
мещений является неизбежным следствием воз¬ 
душных налетов. Особенно тяжело ложится об¬ 
щее разрушение окон далеко вокруг центра 
взрыва. 

Восстановление их полностью становится не¬ 
возможным как вследствие громадного коли¬ 
чества нужного на Ьто стекла, так и вслед¬ 
ствие порчи последнего по той же причине. 

Единственное средство — забить окна доска¬ 
ми — грозит лишением света в случае повре¬ 
ждения электрических и газовых проводок. 

С другой стороны врывающиеся в пустые 
отверстия ветер и непогода мало способствуют 
деятельности рабочих помещений, контор 
и т. п. и одинаково неприемлемы, как и ли¬ 
шение света. Поэтому вопрос, какими путями 
быстро поправить разрушенное нападением и 
сделать негодные помещения вновь годными, 
является важным. Опыты, которые автор про¬ 
изводил в течение 9 месяцев с проволочно- 
нитевой тканью, проложенной (залитой) целлу¬ 
лозой, оставили в нем уверенность, что этот 
материал, называемый Биселла и Биселла-Но- 
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ва, изготовляемый фирмой Каллэ в Висбадене- 
Биберих, является пригодным для замены сте¬ 
кла. Это — вполне прозрачный продукт; он 
не боится непогоды, не бьется и газонепрони¬ 
цаем. В несколько минут его можно прибить 
к оконной или легко приготовленной вновь 
вставленной раме, и помещение вмиг примет 
свой первоначальный вид, до разрушения сте¬ 
кол. 

Насколько биселловое окно окажется проч¬ 
ным при взрывах, сказать трудно. Его пре¬ 
имущество в том, что надрывы и трещины, в 
нем происшедшие, легко можно залечить оди¬ 
наковым кусочком материала и даже склеить 
при помощи специального прозрачного клея в 
одно целое. 

Единственный недостаток его состоит в том, 
что глаз видит в него несколько искаженную 
картину, но ввиду употребления Биселлы для 
нашей цели это не так важно. 

Биселлу можно скатать и хранить большое 
ее количество в ограниченном пространстве. 
Легко доступное количество ее, соответствую¬ 
щее величие окон, всегда следует иметь под 
рукой в школах, больницах, управлениях и 
на производствах для обеспечения непрерыв¬ 
ности в работе. 


От редакции 

Нет сомнения, что во время бомбардировки оконные стекла у 
большинства зданий будут выбиты, что грозит многими неприятными 
последствиями. Поэтому мысль о замене хрупкого оконного стекла 
другим, так называемым сзащитным стеклом», надо признать вполне 
своевременной. 


ИЗ ПРАКТИКИ ЗАВЕДЫВАЮЩЕГО ПВО ЗАВОДА 1 


ІІУИЧІТДРК и ИЮЛЛУР.НДІИИ 

Целью ПВО предприятия является защита 
его управления и сооружений при условии наи¬ 
более сокращенного срока перерыва работ и 
снижения стоимости подготовки. Поэтому пер¬ 
вой целью руководителя ПВО является тща¬ 
тельный осмотр всех помещений предприятия, 
чтобы выяснить, которые из них можно при¬ 
способить для убежищ. При выборе совершен¬ 
но исключается безопасность от фугасных 
бомб, так как оборудование подобного убежи¬ 
ща будет слишком дорого стоить. Можно огра¬ 
ничиться убежищем, которое выдерживает тя¬ 
жесть обрушившихся на него вследствие взры¬ 
ва развалин, и имеет достаточно крепкие сте¬ 
ны, чтобы вынести боковое давление разорвав¬ 
шейся вблизи фугасной бомбы. Установить 
это — дело специалиста, и вообще необходимо 
перед каждой работой привлекать по данномѵ 
делу опытного специалиста для совета. При¬ 
нимая во внимание опасность разрушения стен 
от разрыва вблизи фугасной бомбы, помеще- 
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ния, находящиеся под землей, и подвальные 
помещения следует предпочитать помещеЬиям, 
лежащим над поверхностью земли. 

Защиту окон против осколков можно обору¬ 
довать путем устройства толстых ставней из 
дерева и железа, а лучше всего путем замуро- 
вания, если только данные окна не необходи¬ 
мы для вентиляции. Не следует пренебрегать 
искусственным освещением. Употребление креп¬ 
ко связанных между собой мешков с песком 
можно использовать в случае нужды. Оно 
имеет тот недостаток, что использование это 
может произойти лишь в последнюю минуту, 
когда может не хватить ни сил, ни времени. 

Двери, ведущие непосредственно наружу, не¬ 
желательны и, где без них нельзя обойтись, 
их надо укрепить особенными щитами при 
условии, чтобы двери были крепко вделаны в 
стены. Убежище станет газонепроницаемым 
после полного уплотнения окон, дверей и про¬ 
чих отверстий и трещин в штукатурке. Уплот¬ 
нение их нужно производить с внутренней сто¬ 
роны помещения, чтобы иметь возможность 
исправлять повреждения, не выходя из поме- 
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щения. Окна и двери должны быть осмотрены 
специалистом, штукатурка вокруг них непре¬ 
менно возобновлена, стекла обклеены крест- 
накрест бумагой или, еще лучше, алюминиевой 
фольгой. 

Места стыка в рамах должны быть снабжены 
полосами войлока, пропитанными вазелином 
или каким-нибудь другим не густеющим мас¬ 
лом. При дверях необходимо устроить пороги. 

С внутренней стороны окон приделать рамы 
из толя, прикрепив их плотно вделанными в 
стену задвижками. Дерево при сухой погоде 
ссыхается, при мокрой разбухает и плотно 
(щитно) пригнать его трудно; всегда между 
ставней и косяком останутся щели, поэтому по 
возможности предусмотреть подпор в помеще¬ 
нии путем проводки и нагнетания чистого воз¬ 
духа. Только когда существует сверхнапор воз¬ 
духа, маленькие щели нс страшны. 

Подпор в 2—5 мм водяного столба вполне 
достаточен и может быть устроен с помощью 
очень простого приспособления. 

Проводка чистого воздуха (подпор) имеет то 
преимущество, что при ней не может проник¬ 
нуть внутрь никакой боевой газ н можно ис¬ 
пользовать меньше помещения. Надо иметь в 
виду, какой воздух будет в помещении во 
время нападения с воздуха, если находящиеся 
в нем уборные будут «всегда заняты». Тут не¬ 
обходимо нужны дезодораторы и изоляторы 
скверного воздуха, торф и химические сред- 



Рмс. 1. 

Изолированный клозет в убежище^ 



Рис. 2. 

Противогазовый шлюз. 


ства. Кроме того устройство уборных преду¬ 
смотрительно должно быть в отдельной ком¬ 
нате ввиду поддержания в убежище лучшего 
воздуха (см. рис. 1). 

Для доставки свежего воздуха должны пред¬ 
почтительно употребляться ручные и ножные 
приводы, так как на неповрежденный электри¬ 
ческий ток снаружи трудно рассчитывать. Из¬ 
лишек испорченного воздуха выводится из 
убежища защитными вентиляторами, устроен¬ 
ными в каждом отделении и автоматически от¬ 
крывающимися наружу, как только подпор по¬ 
кажет 2 мм. 

Перед каждым входом в убежище должен 
быть устроен шлюз (см. рис. 2). Его целесооб¬ 
разное оборудование может иногда предста¬ 
вить большие затруднения. Не нужно его 
устраивать перед наружной стеной, так как ей 
угрожает давленне воздуха разрывающихся 
вблизи снарядов. Іфоме этого шлюз, ведущий 
к санитарному пункту, должен быть настолько 
велик, чтобы вместить в себя при закрытых 
дверях носилки. При этом необходимо, чтобы 
обе двери отворялись не внутрь шлюза, а на¬ 
ружу. Непроницаемые двери имеют преиму¬ 
щество перед занавесью, но они должны легко 
отворяться с обеих сторон. 

Пол шлюза должен быть насыпан песком до 
вышины порога и покрыт сверху толем. Тут 
же должны находиться ящики с хлорной из¬ 
вестью и опилками, а также водопровод. Ящи¬ 
ки для сбрасывания одежды, отравленной гор¬ 
чичным газом, предпочтительно поставить в 
преддверии шлюза, если такое имеется (см. 
рис. 3). 

В каждом предприятии надо отвести для ру¬ 
ководителя ПВО изолированное помещение, ко¬ 
мандный пост, который должен находиться в 
одном из отделений убежищ и по возможности 
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Рис. 3. 
Предшлюз. 


иметь отдельный вход для получения донесе¬ 
ний извне. 

Между телефонной главной станцией и убе¬ 
жищами должна быть непременно связь по¬ 
средством воздухозащищенной проводки. Для 
передачи распоряжений мастерам и бригади¬ 
рам, находящимся в непосредственной близо¬ 
сти от командного поста, могут быть исполь¬ 
зованы железные трубы, целесообразно прове¬ 
денные сквозь стены. Это же относится и к 
под’емным (вертикальным) трубам, ведущим к 
наблюдательным постам. На случай, если налет 
выведет командный пост из строя, надо иметь 
точно такой же запасный командный пост на 
достаточном отдалении от первого. 

Затем для раненых и отравленных газом на 
каждом предприятии должно быть отведено 
хотя одно помещение, которое было бы рас¬ 
положено ввиду эвакуирования больных близ¬ 
ко от главного входа данного предприятия. 

Как только помещение для убежища най¬ 
дено, планы выработаны и конструкционные 
предложения приняты, необходимо приступить 
к постройке и оборудованию. Одновременно 
должно происходить распределение помеще¬ 
ний, смотря по их положению и величине. При 
этом в одном убежище могут получить приют 
не более 50 человек. 

Рабочие бригады получают собственные, от¬ 
дельные от текущего состава, убежища. 

Повсюду надо установить указки дороги и 
вывески во всех рабочих и жилых помеще¬ 
ниях, канцеляриях, на почте и т. д., чтобы при 
тревоге люди не могли растеряться. Нахожде¬ 
ние своего убежища должно репетироваться 
время от времени. Убежища должны быть сна¬ 
бжены запасным освещением. 


От редакции 

Авторы упускают одно существенное требование к выбору поме¬ 
щения под убежище — безопасность в пожарном отношении. Недоста¬ 
точно четко проработаны вопросы о запасных выходах. Интересно 
упоминание о необходимости оклеивать стекла в убежищах крест-на¬ 
крест бумагой или алюминиевой фольгой для предупреждения от раз¬ 
рушения их ударной волной при взрыве бомбы на значительном рас¬ 
стоянии от убежища. 

Целесообразно предложение об использовании железных труб 
для переговоров как дублирующего средства на случай отказа теле¬ 
фонной сети. 

Особого внимания заслуживает требование предусмотреть у входа 
в предприятие помещение под эвакопункт для раненых и отравлен¬ 
ных ОВ. 



СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ 
В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 1 


Г. А. ШТЕЙДЕЛЬ 

В промышленных предприятиях, насколько 
это возможно, желательно устройство преду¬ 
предительной сигнализации. 

Центральная станция предприятия передаст 
предупредительный сигнал центральной стан¬ 
ции ПВО непосредственно руководителю ПВО 
и, смотря по обстоятельствам, в другие назна- 
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чаемые им пункты, например руководителю от¬ 
ряда и т. п. Призывной переключатель может 
его превратить в общезаводской предупреди¬ 
тельный сигнал. Сигнал этот отнюдь не дол¬ 
жен быть паническим и не обеспокоить рабо¬ 
чих, остающихся на месте работы. Но актив 
вместе с руководителем ПВО после сигнала 
отправляются по предназначенным заранее мо¬ 
стам. 

Если центральная станция предприятия нахо- 



Ряс. 1. 


Общий план связи важнейших точек ПВО 
завода средней величины. 

1. Переносная станция для * наблюдателя. 
I Сирена для тревоги. 3. Соединительная стан- 
дия производства. 4. Трансформатор для тре¬ 
вожных сирен, б. Центральная батарея транс¬ 
форматора. 6. Убежище для разведчиков. 

7. Сигнальная проводка для акустического и 
оптического сигнала активного персонала. 

8. Начальник санитарной команды завода. 
9 Начальник полиции завода. 10. Руководитель 
ПВО завода. 11. Уполномоченный правления 
для ПВО завода. 12. Правление. 13. Руководи¬ 
тель «производства. 14. Центральная станция 
почты близлежащих мест. 15. Предупреждение 
внутри завода. 16. Автоматическая домовая 
централь. 17. Кнопка для сигнальных тревож¬ 
ных сирен. 18. Настольный телефон. 19. Глав¬ 
ный переключатель для осведомления службы 
и близлежащих мест завода. 20. Убежище 
для переключающейся централи. 21. Место для 
руководителя ПВО завода. 22. Убежище для 
И восстановительных и аварийных команд. 

23. Убежище для пожарной команды завода. 

24. Сирена, подающая сигнал тревоги. 25. Ма¬ 
шинное отделение. 26. Присоединение телефон¬ 
ной связи. 27. Убежище для санитарной коман¬ 
ды завода. 28. Индуктор центральной батареи 
и местной батареи стенной станции. 29. Убе¬ 
жище для % команды дегазаторов. 30. При¬ 
соединение участников нормальной сети ПВО 
завода. 31. Присоединение участников специ¬ 
альной сети ПВО завода. 32. Водонепроницае¬ 
мый индуктор цб/мб стенной станции с 
горло-головным микрофоном. 33. Защищенный 
от осколков наблюдательный пост. 34. Перенос¬ 
ная станция. 35. Защищенный от осколков на¬ 
блюдательный пост. 36. Индуктор цб/мб. На¬ 
стольная станция. 37. Убежище для пассивного 
коллектива заводских рабочих. 


днтся в месте, неудобном для использования 
ее во время опасности с воздуха, то необхо¬ 
димо заранее устроить запасную центральную 
станцию. На ней должна быть или нормальная 
телефонная сеть, идущая ко всем пунктам 
связи, или особая сеть ПВО, которая будет 
работать в случае, если нормальная откажет¬ 
ся. Эта особая сеть дает возможность связать¬ 
ся с различными пунктами для наблюдателей 
пожарной дружины и т. п. на крыше или в 
иных местах данного участка. Должно быт( 
достаточно нажать кнопку на одном из пунк¬ 
тов, чтобы к нему присоединились все нужные 
телефоны. 

При закладке новой, столь важной, сети не¬ 
обходимо проследить, чтобы она была хорошо 
защищена. 

И если нет возможности полной защиты се¬ 
ти, то по крайней мере достаточно укрыть ее 
от пожара и действия осколков. Для возмож¬ 
ности скорейшего исправления следует сохра¬ 
нить легкий доступ к проводам. 

На запасной централи должны, находиться 
именно те провода, через которые станция, 
предупреждающая воздушную опасность, пере¬ 
дает свои донесения. 

К ней может быть присоединена часть по¬ 
бочных местных телефонов; это достигается с 
помощью общего коммутатора для сигнальных 
и добавочных проводов (см. рис. 1). 

В убежище, в помещении руководителя ПВО, 
полезно поставить второй ручной телефон, что¬ 
бы при различных одновременных вызовах при¬ 
нять разговор мог бы и заместитель. 

Итак после приведения в действие общего 
коммутатора мы имеем следующую телефон¬ 
ную связь: 

1. От сигнализационной централи ПВО к ру¬ 
ководителю ПВО предприятия. 

2. От руководителя ПВО предприятия: 

а) при наличии полной автоматической цен¬ 
тральной станции в предприятии ко всем име¬ 
ющимся В' нем телефонам; 



Схема телефонной езязи саециальной сети ПВО. 
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Рис. 3. 

Барабанчик, носи¬ 
мый на поясе, с 
намотанным 
тонким кабелем. 


б) при наличии обслуживающей ручным спо¬ 
собом центральной станции (ЦБ или МБ, т. е. 
центральной батареи или местной батареи) 
возможность связи со всеми соединяющимися 
с нею телефонами, даже ночного дежурства, 
на которое переключается свободная после ра¬ 
бот проводка в наиболее важные пункты и 

в) при наличии упомянутой особой сети ко 
всем особо важным по линии ПВО местам. 

Такой телефонной связью (см. рис. 2) дости¬ 
гается абсолютная обеспеченность всех распо¬ 
ряжений руководителя ПВО и все его дружи¬ 
ны (команды) у него будут под рукой. 

В случае нападения с воздуха надо быть го¬ 
товым к повреждениям сети, поэтому некото¬ 
рые посты ПВО могут быть снабжены легкими 
кабельными барабанами, которые можно носить 
с собой на поясе и с их помощью восстана¬ 
вливать порванную связь. На этих барабанах 
намотано около 500 м легкого двухжильного 
кабеля, так что в маленьких предприятиях 


Рис. 4. 

Га зо- и водоне¬ 
проницаемый 
стенной теле¬ 
фон Лоренц. 



можно не устраивать запасных центральных и 
удовольствоваться только вспомогательными 
проводами, включаемыми по мере надобности 
(рис. 3). 

В помещениях, где при опасности с воздуха, 
после взрыва бомбы могут развиться химиче¬ 
ски активные газы, например на химических 
фабриках и газовых заводах, можно устано¬ 
вить хорошо известные в горном деле газо¬ 
непроницаемые телефоны вместо обыкновен¬ 
ных (рис. 4). 


От редакции 

Характерно, что наряду с общей связью на промышленных пред¬ 
приятиях автор считает необходимой особую. телефонную сеть ПВО. 
Автор совершенно резонно пред'являет требования: сеть должна быть 
хорошо защищена, в особенности от пожара; к ней должен быть лег¬ 
кий подступ для исправления, что часто упускается из внимания; не¬ 
обходимо предусмотреть центральную запасную станцию, имет& в на¬ 
личии барабаны с легким двухжильным кабелем для прокладки линии 
на случай повреждения основной сети. Следует обратить внимание на 
предложение иметь на предприятии для различных нужд ПВО боль¬ 
шое число рассредоточенных убежищ и укрытий, снабженных осо¬ 
бого рода телефонной аппаратурой, защищенной от ОВ и сырости. 


САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ ВОДОЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ПВО 1 


В. ГУТЧІИРВІТВР 

Как только разбуженные граждане стали 
сорганизовываться, чтобы отразить возможные 
налеты неприятеля, всеобщее внимание устре- 


1 „Са$$сЬиІ 2 ипд ІдШ$сЪиІ 2 \ февраль 1934 г, 
стр. 51. 


милось почти единственно на создание убежит 
для защиты населения от нападений с воздуха. 
Одновременно предприняли очищение черда¬ 
ков от ненужных вещей, чтобы воспрепятство¬ 
вать усилению пожаров. Повсюду началось 
формирование вольнопожарных дружин. 
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Что для последних всегда и всюду не только 
достаточно, но даже в избытке будет хватать 
воды, не вызывало ничьих сомнений. 

Однако в соответственных кругах по борьбе 
с пожарами вскоре возникли сомнения: во всех 
ли случаях местное водоснабжение и повсюду 
ли будет достаточно располагать водой. 

В ноябрьском номере нашего журнала за 
>933 г. многие компетентные люди близко за¬ 
нялись этим вопросом и в своих докладах по 
тактике тушения пожара затронули и достав¬ 
ку воды. 

Указывалось, что конечно центральные пунк¬ 
ты водоснабжения окажутся главной целью 
для воздушного нападения и возможны по¬ 
вреждения некоторых магистралей водяной се¬ 
ти. Этим обусловлено, что кое-где прервется 
водоснабжение, а в общем понизится количе¬ 
ство воды. Сверх всего не исключаются на¬ 
воднения из поврежденных труб, затопление 
некоторых убежищ, что подвергнет ищущий 
спасения народ новому бедствию. Возникшие 
в такой момент пожары не смогут быть по 
тушены и широко распространятся, обняв ог¬ 
нем целые кварталы, увеличивая общую пани¬ 
ку. Цель нападения с воздуха будет полно¬ 
стью достигнута! . 

Такие соображения ставят для ПВО в тех¬ 
ническом отношении еще более широкие за¬ 
дачи. Короче говоря: в прежние времена необ¬ 
ходимая на основании гигиены централизация 
водоснабжения больших и среднего размера 
городов должна быть теперь, несмотря ни на 
какие обстоятельства, по возможности децен¬ 
трализована. 

Распределительная сеть городского водопро¬ 
вода доставляет во все части (и в отдельные 
ѵчреждения) города определенное количество 
воды. Но как раз во время нападения с воз¬ 
духа надо рассчитывать, что частично родо- 
снабжение будет остановлено. Откуда же тог¬ 
да получить воду для тушения пожара? 

Профессиональные пожарные дружины по- 
гсеместно стали увеличивать количество буро¬ 
вых колодцев. Постановлена желательная бли¬ 
зость в 300 и одного колодца от другого. Не¬ 
зависимо от магистральной сети моторные на* 
сосы могут приставить свои помпы к такому 
колодцу и получить количество воды в среднем 
от 50—100 куб. м в час. Особенно важно до¬ 
стать .воду там, где обычно существует ско¬ 
пление людей, как например на фабриках, в 
школах, театрах и т. д. 

Поэтому вопрос должен быть здраво постав¬ 
лен на дискуссию (обсуждение); при будущих 
налетах с •воздуха можно рассчитывать на не¬ 
сколько сотен пожарных очагов одновременно. 
Даже если предположить, что большинство из 
них будет потушенр местными пожарными по¬ 
стами, то все же пожарным командам выпадет 
большая нагрузка. Удовлетворить все вызовы, 
даже при наибольшем самопожертвовании, про¬ 
сто будет невозможно. Дорогие минуты могут 
пропасть даром и из маленького пожарного 
очага может раскинуться чудовищный пожар. 

Что даст возможность пожарной дружине на 
предприятии и местным вспомогательным отря¬ 
дам вмешаться и воспрепятствовать распро¬ 
странению огня, прежде чем наступит кризис? 

Вода, вода! Вот слово. Потому что, если ее 
будет довольно, можно бороться с огнем. И 
не только борьба с огнем, но также и предо¬ 


хранение от химических боевых средств и сна¬ 
бжение ею укрывшегося в убежище населения. 
Например: водоснабжение какой-либо части го¬ 
рода выйдет из строя на 24 или 48 часов — 
тотчас возникнет опасность, что канализацион¬ 
ные трубы целых улиц засорятся, возникший 
пожар не будет потушен, а население будет 
подвержено полнейшей панике. 

Итак необходима вода. Начиная от малень¬ 
ких колодцев внутри дворов и кончая обшир¬ 
ными сооружениями, способными снабжать ин¬ 
дустриальные производства. В настоящее вре¬ 
мя только там закладываются новые колодцы, 
где позволяет это уровень воды, чтобы ее бы¬ 
ло возможно поднять до поверхности город¬ 
ской улицы обыкновенным всасывающим мо¬ 
торным насосом (рис. 1). Но кроме того приз¬ 
нана необходимость и там установить 'добычу 
воды, где уровень ее лежит глубоко. Вырабо¬ 
танные берлинской пожарной командой нормы 
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Рис. 1. 

Пожарный колодец. 
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для* пожарного колодца нуждаются талька в 
соответствующем изменении, т. е. надо расши¬ 
рить верхнюю часть колодезной трубы, чтобы 
можно, было подвесить центробежный подвод¬ 
ный насос в течение нескольких минут. Насосы 
этого рода, к которым присоединяются осо¬ 
бые приводные агрегаты с моторно-пожарны¬ 
ми насосами, изготовляются специальной фир¬ 
мой. Они могут сделать полный переворот на 
поприще огнетушения в местностях с глубоки¬ 
ми грунтовыми водами (рис. 2). 
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Рис. 2. 

Трубчатый колодеи 
с подводным центра 
бежным насосом. 


Хотя дворовые колодцы служат требованиям 
іигиены, а уличные колодцы будут приспо¬ 
соблены в первую очередь для тушения пожа¬ 
ров, для чего недалеко ходить, только через 
улицу, все же остается еще большая область, 
изобилующая 'опасными местами, где пожар¬ 
ная дружина при растянутости производствен¬ 
ных зданий нуждается в данной местности осо¬ 
бого рода водоснабжением и где необходи¬ 
мость заставляет подавить собственными си¬ 
лами пожар в течение нескольких минут, чтобы 
избежать опустошительной, распространившей¬ 
ся опасности. Расходы на сооружение во вся¬ 
ком случае быстро амортизируются.' Например 
скотобойня нуждается ежечасно приблизитель¬ 
но в 3 000 л охлаждающей воды. При восьми¬ 
часовой работе в 300 дней и цене воды в 0,25 
рейхсмарок за 1 куб. м счет за воду предста- 
пит собой 1800 марок. Устройство собствен¬ 
ного водопровода требует, смотря по местным 
условиям, издержек около 500-—2 000 марок. 
Позже, после его устройства, вода будет стоить 
4—5 пфеннигов 1 куб. м вместо 25 пфеннигов. 
С небольшой затратой может быть проведена 
из погреба (места установки) нагнетательная 
труба до чердачных помещений. Добыча в 
3 куб. м в час и давление около 3—3,5 атм. 
будет достаточным, чтобы при немедленном 
тушении пожара ликвидировать его в самом 
начале. 


Установка указанного водопровода состоит 
главным образом из трубы колодца, моторного 
насоса, резервного моторного насоса на слу¬ 
чай недохвата воды и, для максимума мощ¬ 
ности, приспособления для полного автомати¬ 
ческого привода. Весь водопровод присоеди¬ 
няется к распределительной сети, которая на 
случай нужды может быть присоединена к се¬ 
ти городского водопровода. Смотря по важ¬ 
ности водоснабжения, резервные установки 
более или менее желательны. Если дело касает¬ 
ся например установки с годовой надобностью 
30 000 куб. м воды, то расходы по работам 
будут колебаться между 8 000 марок до 16 000 
марок с амортизацией в течение 2—3 лет. 

Чтобы достичь временами наибольшего ко¬ 
личества воды, следует нагрузить насос на 
длительный промежуток времени (добывать 
около 15 куб. м в час при максимальном дав¬ 
лении 4,5 атм.), а с резервным насосом работа 
была бы все время равномерная. На случай 
опасности следовало бы предусмотреть отдель¬ 
ное переключение скоростей, которое макси¬ 
мальную мощность насосов (которое при 3,5 
атм. уменьшенного давления еще увеличивает¬ 
ся) при выключении запасных котлов, устано¬ 
вок для чистки и т. п. прямо посылало бы в 
распределительную сеть. Пока водопровод бу¬ 
дет в порядке, можно при единовременной^ра- 
боте обоих насосов (постоянного и резервно¬ 
го) получать 35—40 куб. м в час, количество, 
которое удовлетворит всем требованиям при 
всевозможных критических моментах. 

Так как и резервный насос мы снабжали до 
сих пор электромотором, то по нашему мне¬ 
нию возможно бы его снабдить бензиновым 
двигателем или дизелем. Для бензина имеются 
автоматические напускные установи»!, которые 
абсолютно верно функционируют. Конечно 
рассчитанная на нужды предприятий распреде¬ 
лительная сеть должна была бы получить на 
важнейших пунктах особые присоединения для 
пожарных рукавов. Для совещаний относитель¬ 
но таких установок следует снестись с фирма¬ 
ми, которые в целом их производят. Нигде так 
не важно, как здесь, чтобы все части подхо¬ 
дили друг к другу, чтобы были исключены не¬ 
дочеты. 



и 

Рис. 3. 

Устройство колодца и немца. 
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Но и там, где при широко раскинутых пред¬ 
приятиях имеется ряд колодцев, которые мож¬ 
но использовать против пожаров, но которые 
ще не оборудованы, можно с небольшими за¬ 
тратами сделать присоединение их к мотор¬ 
ным^ насосам. Надо поместить между колод¬ 
цем и всасывающей проводкой к насосам (вста¬ 
вить) Т-образную трубу и к ней провести от¬ 
дельный насос для пожарной команды (рис. 3). 

Если имеется колодец, приспособленный для 
пожарной команды, но расположенный в месте, 
пе к нему затруднен доступ, нужна специаль- 

От редакции 

Борьба с пожарами в крупном населенном пункте во время 'воз¬ 
душного нападения является одной из сложнейших проблем ПВО. 

Заслуживает внимания предположение помимо централизован¬ 
ного водоснабжения иметь рассредоточенные по всей территории ду¬ 
блирующие источники воды, например буровые колодцы, устройство 
которых по расчетам автора не вызовет больших накладных расхо- 
дов. Правильно поставлен вопрос об использовании бензиновых дви¬ 
гателей и дизелей как резервных средств для обеспечения работы 
насосов, когда электромоторы откажут в действии. 


ная установка для пожарного насоса по нормам 
берлинской пожарной команды. Такие установ¬ 
ки производятся по смете между 1* 200 рейхс¬ 
марок — 2000 рейхсмарок. 

Где уровень воды слишком глубоко располо¬ 
жен, там должны быть произведены специаль¬ 
ные измерения для установки центробежных 
подводных насосов. Если это будет дороже 
стоить, то надо взвесить, не наступит ли амор¬ 
тизация хотя бы в силу уменьшения страховых 
премий. 


НОВЫЙ 'ВОЗДУХОЗАЩИТНЫЙ ПОТОЛОК 


Нелегко разрешимый вопрос — устройство 
потолка в убежище. Потолок в убежище дол¬ 
жен быть в состоянии принять на себя тяжесть 
обрушившихся развалин. Чтобы этого достичь, 
предлагались различные вспомогательные под¬ 
порки. Недостаток большинства этих предло¬ 
жений лежит в том, что через непосредствен¬ 
ную постановку этих подпорок в потолке мо¬ 
гут наступить отрицательные моменты. Бетон¬ 
ные пластины и плоские потолки на балках, а 
также и некоторые из массивных потолков 
вследствие увеличения нагрузки, не предусмо¬ 
тренного при их оборудовании, окажутся не 
укрепленными, а наоборот значительно осла¬ 
бленными. 'Даже требуемое глубокое вклине¬ 
ние конструкционных подпорок, сделанное ру¬ 
кой профана, может повлечь за собой выпя¬ 
чивание потолка и его слабость — как след¬ 
ствие. Целесообразная подпорка потолка мо¬ 


жет быть произведена лишь по совету специа¬ 
листа. 

Подобные соображения устраняются предло¬ 
жением д-ра Ф. Шмитца. Он хочет над имею¬ 
щимся уже потолком устроить новый незави¬ 
симый толстый потолок, который принял бы 
на себя тяжесть обрушивающихся развалин. 
Новый потолок газонепроницаем. Потолок, по 
вычислениям статистики допускает однообраз¬ 
ную нагрузку тяжести в 7 000 кг/см*. Опыты 
относительно действия на него рушащегося 
здания еще предстоят. 

Вновь надстроенный потолок не должен 
стоить дороже, чем деревянные подпорки. 
Предложение Шмитца применимо так же, как 
защита от пожара верхнего чердачного потол¬ 
ка. Новый потолок огнеупорен и водонепрони¬ 
цаем. 
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ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ КНИГ 

А. В. Заремба. Стрельба зЪіитной артилле¬ 
рии. М. Военгиз. 1934 г. Тираж 15 000 экз. 
Стр. 256. Цена 3 р. 70 к. (в папке). 

Командный состав зенитной артиллерии с ра¬ 
достью ветре і ил появление нового издания 
«Стрельбы зенитной артиллерии» А. В. Зарем¬ 
ба. В нашей части нет такого командира, ко¬ 
торый не имел бы этой чрезвычайно ценной 
книги. Ценна она уже потому, что у нас во¬ 
обще очень мало капитальных трудов по 
стрельбе ЗА, охватывающих как теоретические, 
так и практические вопросы молодого и слож¬ 
ного искусства зенитной стрельбы; единствен¬ 
ное же пособие, которым командир-зенитчик 
пользовался до сего времени,—«Краткий курс 
стрельбы зенитной артиллерии» тою же т. За¬ 
ремба — явно устарело. 

Новое издание резко отличается от упомяну¬ 
того «Краткого курса» (нзд. 1932 г.). Можно 
только приветствовать включение в новое из¬ 
дание таких важнейших вопросов, как описа¬ 
ние дальномера и его работы и автоматические 
способы стрельбы. Приведенные в конце кни¬ 
ги вопросы и задачи делают книгу еще более 
интересной и полезной. Новое издание имеет 
значительно лучшие чертежи, хотя в смысле 
оформления книги, качества графики и осо¬ 
бенно бумаги ог Военгиза можно было бы 
требовать и большего. 

Особенно хорошо и полно отработана стрель¬ 
ба ТС-32. Это основное преимущество книги. 
ТС-32 т. Заремба разработал на основании по¬ 
следних опытов и усовершенствований. Боль¬ 
шинство предложений и усовершенствований, 
выдвигаемых г. Заремба, 6ез\словно приемле¬ 
мы в частях, а некоторые из них уже приме¬ 
нялись и дали положительные результаты. 

Написана книга очень простым, понятым 
для каждого командира языком. 

Однако есть в языке книги и отдельные по¬ 
грешности, кажущиеся в силу ее общих до¬ 
стоинств особенно досадными. Так на стр. 7 
читаем следующее определение: 

«Решить задачу встречи — значит 

для условий движения данной цели в тече¬ 
ние полета снаряда, 

для данной балистики (орудие, снаряд, труб¬ 
ка, метеорологические условия) и 

для данного момента выстрела 
определить направление орудия и установку 
трубки, обеспечивающие встречу элементов 
снаряда с целью». 

Определение достаточно сложное и громозд¬ 
кое, особенно для книги, претендующей на 
роль учебника. 

В книге есть также пяд вопросов, недоста¬ 
точно полно изложенных или спорных. Не ка¬ 
саясь теоретических вопросов, остановимся на 
трех положениях, вызывающих некоторое со¬ 
мнение. 

1. Едва ли в пракіике стрельб по воздушным 
целям и тем более в боевых (а не полигон¬ 


ных) условиях найдут свое применение предла¬ 
гаемые т. Заремба палетки. Палетка для НП 
во-первых очень сложна по применению (не¬ 
смотря на примитивность устройства), развед¬ 
чик — рядовой боец, — пользуясь ею, зача¬ 
стую не сможет определить дистанцию до це¬ 
ли с необходимой точностью. Определять же 
дистанцию по появлению и звуку разрыва не 
будет ни времени, ни возможности. Палетка- 
дальномер т. Глебова по нашему мнению так¬ 
же не найдет применения, потому что и она 
не так проста, и кроме того очевидно, что при 
пользовании способом т. Глебова придется од¬ 
новременно пользоваться двумя палетками, что 
физически невозможно. Вывод ясен — ог этих 
палеток нужно отказаться, составив только на¬ 
блюдательную палетку (черт. 85) для команди¬ 
ра батареи. Нужно считать, что определение 
отклонений разрывов по дальности будет про¬ 
изводить стереоскопист дальномера и лишь 
изредка НП, передавая не величину отклоне¬ 
нии, а только характер его (плюс, минус). 

2. Тов. Заремба считает, что задача НП — 
«наблюдение отклонений разрывов по дально¬ 
сти» (стр. 102), и предлагает в связи с этим 
чертеж расположения НГ1 (черт. 77). Нам ка¬ 
жется, что основное назначение батарейных 
НП — оповещение командира батареи (коман¬ 
дира дивизиона, группы) об авиации против¬ 
ника, о появлении вблизи НП наземного про 
тивника, о действиях своей авиации и пехоты 
и т. д., т. е., вообще говоря, НП имеет своей 
основной задачей разведывательную службу. 
Расположение НП будет указывать не коман¬ 
дир батареи, а штаб дивизиона с расчетом 
обеспечить круговое оповещение и оно будет 
иметь вид, ничего общего не имеющий с рас¬ 
положением, предложенным т. Заремба, что 
очень редко дасг возможность вести с НП 
наблюдение за разрывами. Кроме того нужно 
иметь в виду, что в основном ЗА будет вести 
огонь не отдельными батареями, а группой их. 
В таких случаях наблюдение с НП за разры¬ 
вами своей батареи вообще будет невозможно. 
Вывод: выброска батарейных НП — меро¬ 
приятие чисто тактического порядка; наблюде¬ 
ние с НП за разрывами снарядов будет явле¬ 
нием чрезвычайно редким, а потому не следует 
комаидиров-зеиитчиков приучать к тому, что 
в условиях боевой обстановки к их услугам 
для наблюдения разрывов будут их НП. 

3. Тов. Заремба совершенно правильно счи- 
іаег, что лучшим прибором для планшета при 
стрельбе ТС-32 является залповая каретка, но 
<»6 устройстве ее говорит очень мало. Приведя 
сравнительно простой график углов места 
(черт. 69), он не дает чертежа (рисунка, фото¬ 
графии) самой каретки. В нашей части в 
1934 г. политруком батареи т. Кутузовым бы¬ 
ло сделано три каретки. На них были навер 
нуты графики углов места и после поверки 
по таблицам стрельбы ени показали совершен- 




но достаточную точность. Однако применения 
к стрельбе они не нашли, так* как устройство 
самих кареток оказалось далеко не совершен* 
кым. Необходимо было бы дать подробное 
описание устройства каретки, а самое главное 
изготовить и снабдить однообразными карет¬ 
ками все части, так как кустарничество (а оно 
в частях ЗА имеет широкие размеры) иногда 
приводит к очень печальным результатам. 

Было бы неплохо в следующем издании 
книги за счет давно устаревшей и подлежа¬ 
щей ликвидации стрельбы графическим спосо¬ 


бом (на что намекает и сам т. Заремба) я за¬ 
градительной стрельбы добавить указания по 
стрельбе с ПУАЗО Кв 1 по проведению груп¬ 
повых и ночных стрельб. 

В целом же «Стрельба зенитной артиллерии» 
является ценным пособием для артиллеристов- 
зенитчиков. 

Нужно только пожелать, чтобы и по такти¬ 
ческой подготовке ЗА был выпущен труд, по¬ 
добный последнему труду т. Заремба. 

А* Душенков 
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